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	L.P.
	Opis parametrów
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane
(wypełnia Wykonawca) 

	Ultrasonograf

	I.
	Parametry ogólne
	
	

	1. 
	Min. 19" cyfrowy monitor TFT LCD z wysokim kontrastem i rozdzielczością
	TAK
	

	2. 
	Min. 3 identyczne gniazda sond oraz gniazdo sondy ołówkowej (opcja)
	TAK
	

	3. 
	Panel dotykowy LCD do regulacji parametrów i wykonywania pomiarów
	TAK
	

	4. 
	Jednostka Dopplera pulsacyjnego
	TAK
	

	5. 
	Dynamika systemu min. 265dB
	TAK,
Podać
	

	6. 
	Min. 221 184 niezależnych kanałów odbiorczych
	TAK,
Podać
	

	7. 
	Jednostka Dopplera kolorowego, w tym typu Power Angio
	TAK
	

	8. 
	Druga Harmoniczna THI metodą typu Pulse Subtraction zapewniającą wysoką jakość obrazu, również na dużych głębokościach
	TAK
	

	9. 
	Automatyczną optymalizację obrazu
	TAK
	

	10. 
	Obrazowanie trapezoidalne
	TAK
	

	11. 
	Obrazowanie zapewniające wyraźną poprawę jakości obrazowania małych struktur
	TAK,
Podać
	

	12. 
	Zaawansowana analiza obrazu poprawiająca wizualizację i rozróżnialność struktur. Dzięki zaawansowanej analizie wielowiązkowej następuje zwiększenie rozdzielczości i kontrastu obrazowanych struktur.
	TAK,
Podać
	

	13. 
	Sondy szerokopasmowe, wieloczęstotliwościowe dla trybu B/M i THI
	TAK
	

	14. 
	Kolorowy i spektralny – Doppler Tkankowy
	TAK
	

	15. 
	Zintegrowana stacja robocza, do archiwizacji danych
	TAK
	

	16. 
	Pamięć obrazową dynamiczną (cine-loop)
	TAK
	

	17. 
	Elektroniczne moduły skanowania: convex, sektor, linearny z możliwością równoczesnego podłączenia trzech elektronicznych sond oraz sondy ołówkowej (opcja kardiologiczna) przełączalnych z klawiatury aparatu
	TAK
	

	18. 
	Funkcje PAM/ZOOM/EXPAND w czasie rzeczywistym  i z zamrożonego obrazu, co umożliwia powiększanie  dowolnego fragmentu obrazu.
	TAK
	

	19. 
	Doppler kolorowy i spektralny : pulsacyjny i ciągły (opcja).
	TAK
	

	20. 
	Triplex mode  (obraz 2D, Doppler spektralny i Doppler kolorowy w czasie rzeczywistym)
	TAK
	

	21. 
	System umożliwiający wykonywanie badań w trybach pracy (każdy z Drugą Harmoniczną – THI lub nowej generacji):
- B i M-mode: B (pojedynczy i podwójny), B/M-mode, M-mode,
- Doppler pulsacyjny (D-mode): B, B/M/D, B/D.
- Doppler kolorowy CD (również tryb TwienView – jednoczesna prezentacja trybu B i B/CD),
- Power (Angio) Doppler
	TAK
	

	22. 
	System zwiększający wielokrotnie liczbę linii i szybkość przetwarzania obrazów, poprawiający stosunek sygnału do szumu
	TAK,
Podać
	

	23. 
	Cyfrowy system korekcji i optymalizacji obrazu
	TAK,
Podać
	

	24. 
	Cyfrowy system kształtujący wiązkę ultradźwiękową, zwiększa rozdzielczość, kontrast i dynamikę
	TAK,
Podać
	

	25. 
	System umożliwiający badanie przepływu w czasie rzeczywistym.
	TAK,
Podać
	

	26. 
	Cyfrowa architektura systemu pozwala na łatwą rozbudowę systemu (upgrading)
	TAK,
Podać
	

	27. 
	Funkcje pomiaru w modzie:
- B - odległości, kąta, pola, obwodu, objętości, procentu stenozy,
- M: - odległości, czasu,  nachylenia, częstotliwości pracy serca, pomiaru lewej komory metodami: Cube’a,  Teichholza,  Gibsona, pomiary zastawek: mitralnej i aortalnej 
- Dopplera: 
· pomiary przepływu, przyśpieszenia, histogramu, prędkości, obrysów przepływu (ręczny i automatyczny),  pomiar objętości przepływu, współczynnik pomiaru przepływu
· Dopplerowskiego pomiaru: gradientu ciśnienia (DOPP PG) wskaźnika  pulsacji (DOPP PI), 
· wielkości przepływu oraz współczynników: prędkości i oporu, objętości przepływu
	TAK
	

	II.
	Głowice
	
	

	28. 
	Głowica convex, elektroniczna, szerokopasmowa wieloczęstotliwościowa: min. 1,5 – 6,0 MHz B-mode/THI/DiffTHI (opcja) do diagnostyki narządów jamy brzusznej, miednicy małej itp., kąt widzenia min. 70º. Doppler pulsacyjny : czarno-biały i kolorowy, w tym typu Kolor Power Angio 
	TAK
	

	29. 
	Sonda liniowa elektroniczna, szerokopasmowa min. 3,1-11 MHz, wieloczęstotliwościowa do badania przepływów naczyniowych Doppler pulsacyjny, Doppler kolorowy, w tym typu Power Angio, długość sondy: 38 mm
	TAK
	

	30. 
	Sonda typu sektor elektroniczny, szerokopasmowa min. 1,4-4,8 MHz, wieloczęstotliwościowa, do badań kardiologicznych, Doppler pulsacyjny, Doppler kolorowy, w tym typu Power Angio, Doppler ciagły, kąt obrazowania 90
	TAK
	

	III.
	Wymagania dodatkowe
	
	

	31. 
	Możliwość dokumentowania badań: 
- na cyfrowym wideoprinterze  czarno-białym
- na dysku twardym
- na CD-RW/DVD
- na pamięciach typu Flash – do wyboru 3 porty USB.
	TAK
	

	32. 
	Interfejs DICOM 3.0
	TAK
	

	33. 
	Moduł Dopplera Ciągłego
	TAK
	

	34. 
	Wyjścia video SVHS, cyfrowe Digital DVI, Composit
	TAK
	

	IV.
	Wyposażenie dodatkowe
	
	

	35. 
	Cyfrowy wideoprinter czarno-biały
	TAK
	

	36. 
	Napęd CD\DVD, twardy dysk, porty USB
	TAK
	

	37. 
	Dysk twardy zewnętrzny o pojemności min. 2 TB
	TAK,
Podać
	

	V.
	Dodatkowe informacje
	
	

	38. 
	Producent
	TAK
Podać
	

	39. 
	Model*
	TAK
Podać
	

	40. 
	Nazwa katalogowa*
	TAK
Podać
	

	41. 
	Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 r.
	TAK
	


„*” – uzupełnić w przypadku posiadania przez oferowany sprzęt w/w danych;
Niniejszym oświadczam, iż oferowany sprzęt posiada parametry techniczne określone powyżej
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