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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego architektonicznego przebudowy czesci pomieszczen
w Przychodni Przyklinicznej SPSK nr 2 PUM w Szczecinie

Przedmiot projektowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy czesci pomieszczen w Przychodni
Przyklinicznej SPSK nr 2 PUM w Szczecinie, przy ul. Powstancéw Wikp. 72 wraz z montazem
podnosnika dla 0sob niepetnosprawnych.

Opracowanie obejmuje rozwigzania funkcjonalne i architektoniczno — budowlane korytarza,
poczekalni i toalet dla pacjentdw, lokalizacje zewnetrznego podnosnika dla oséb
niepetnosprawnych, a takze remont zewnetrznych schodéw wejéciowych do przychodni.

. Podstawa opracowania

Umowa nr OP/2800/14/12 z dnia 23.02.2012 r., zawarta pomiedzy Samodzielnym Publicznym
Szpitalem Klinicznym nr 2 PUM w Szczecinie a Pracownig Projektowg arch. Grazyny Stojek

Projekt budowlany przebudowy pomieszczen przychodni, wykonany przez autoréw opracowania

w kwietniu 2012 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Uzgodnienia z Uzytkownikiem

Charakterystyka ogdlna obiektu

3.1. Lokalizacja i stan istniejacy

Budynek, w ktorym na parterze znajduje sie¢ Przychodnia Przykliniczna zlokalizowany jest
w zespole budynkéw szpitalnych SPSK nr 2 PUM w Szczecinie, przy al. Powstaricow Wikp. 72, na
wydzielonej dziatce nr 36 w obrebie 1057, w jednostce ewidencyjnej Szczecin, w sgsiedztwie wejscia
do szpitala od strony ul. Powstaricow Wielkopolskich. Sciana zachodnia budynku znajduje sie na
granicy posesji i przylega do ulicy.

Budynek ma 2 i 3 kondygnacje nadziemne i jest catkowicie podpiwniczony, przekryty jest
stromym dachem o tagodnym spadku, krytym blachg. Zostat zbudowany w okresie miedzywojennym
XX wieku w technologii tradycyjnej, w uktadzie konstrukcyjnym podtuznym. Sciany zewnetrzne
| wewnetrzne murowane z cegty petnej ceramicznej, stropy nad piwnicami i nad parterem — masywne
ceramiczne, konstrukcja dachu — drewniana. Budynek wyposazony jest we wszystkie niezbedne
instalacje z wewnetrznych sieci szpitalnych.

Przychodnia przykliniczna zajmuje wysoki parter z niezaleznym wejSciem w szczytowej Scianie
budynku, do ktorego prowadza zewnetrzne granitowe schody. Wyzsze kondygnacije z niezaleznym
wejsciem i klatkg schodowg od strony wschodniej zajmuje Pomorski Uniwersytet Medyczny.

3.2. Projektowana funkcja

W ramach przebudowy pietra zaprojektowano dwie poczekalnie dla pacjentéw oSwietlone
Swiattem naturalnym, do$wietlajgce jednoczes$nie istniejacy ciemny korytarz. W celu umozliwienia
tatwiejszego dostepu do lady rejestracyjnej przewidziano do wyburzenia fragment Sciany nosnej
wydzielajacej rejestracje od korytarza. W miejscu Sciany zaprojektowano rolete antywtamaniowa,
ktéra zamknie rejestracje po godzinach funkcjonowania przychodni.

Przeprojektowano istniejacy wezet sanitarny dla pacjentéw. Pomniejszono sasiadujacy z weztem
sanitarnym pokdj neurologa i utworzono dwie oddzielne toalety dla kobiet i dla mezczyzn. Toalete
przeznaczong dla kobiet przystosowano dla 0s6b niepetnosprawnych.

Aby umozliwi¢ osobom niepetnosprawnym dostep do przychodni, przy schodach wejsciowych
zaprojektowano podnosnik platformowy do transportu pionowego osob.



W celu poprawienia warunkéw ewakuacji z pomieszczen przychodni zaprojektowano potgczenie
korytarza przychodni z istniejacq klatkg schodowg, prowadzaca na wyzsze pietra. Projektowane
drzwi wykorzystywane bedg tylko do celow ewakuacii.

Projektowana przebudowa nie powoduje wzrostu zatrudnienia, a jedynie rozgeszczenie
| przemieszczenie istniejgcych funkcii, nie powoduje wiec zwigkszenia zapotrzebowania na miejsca
postojowe.

3.3. Podstawowe dane techniczne

Powierzchnia netto -101,61 m2
wysoko$¢ kondygnacji netto -381m

ilos¢ gabinetow (poradni) -6
zatrudnienie - 10 osdéb
system pracy - jedna zmiana
Opis rob6t budowlanych

4.1. Roboty wyburzeniowe i rozbidérkowe

Wyburzenie czg$ci Scian dziatowych murowanych
Demontaz lekkich $cian dziatowych i obuddw z ptyt pilSniowych na konstrukcji drewnianej
Wyburzenie i powigkszenie otworéw w Scianach nosnych
Wykucie oscieznic drzwiowych, demontaz drzwi i nadwietli z luksferow
Skucie okfadzin z ptytek ceramicznych oraz posadzek z terakoty i wyktadzin PCV
Skucie uszkodzonych i nierdwnych podtozy betonowych
Usunigcie ze Scian lamperii olejnych
Skucie zawilgoconych i odpadajacych tynkow
Demontaz urzadzen i instalacji sanitarnych w pomieszczeniach objetych opracowaniem
Demontaz osprzetu i instalacji elektrycznych w pomieszczeniach objetych opracowaniem
Demontaz szafy wbudowanej w korytarzu
Demontaz metalowej balustrady schodow zewnetrznych i drewnianego pochwytu na $cianie
Demontaz (i ponowny montaz) granitowych stopni schodowych
Rozebranie fragmentu nawierzchni chodnika i kraweznika drogowego
Skucie fragmentu asfaltowej nawierzchni drogowe;j

4.2. Projektowane rozwigzania budowlane

W ramach planowanej przebudowy wykonane bedg nastepujace roboty budowlane:
postawienie nowych $cianek dziatowych
zamurowania w $cianach no$nych
wykonanie stalowych nadprozy w miejscach wyburzen
nowe wykonczenie Scian i posadzek w pomieszczeniach objetych opracowaniem oraz
dodatkowo w pokojach, gdzie bedg wyburzane lub przesuwane $cianki
wymiana wszystkich starych drzwi i oScieznic
wymiana parapetow wewnetrznych
montaz nawiewnikdw listwowych w oknach
wykonanie sufitbw podwieszanych i obudow
wykonanie nowych instalacji wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej i elektrycznych
remont schodow zewnetrznych
montaz podnosnika dla 0sob niepetnosprawnych
poszerzenie chodnika i wymiana nawierzchni w obrebie wejscia do przychodni i podnosnika
wykonanie balustrad zabezpieczajgcych i pochwytow
przetozenie drzwi wejéciowych do istniejacej klatki schodowej



4.2.1. Projektowane Sciany dziatlowe

Sciany dziatowe w sanitariatach — murowane z bloczkdéw gazobetonowych grubo$ci 12 cm.
zamurowania w $cianach nosnych - z cegty petnej, w Scianach dziatowych — z cegty dziurawki.
Sciany dziatowe w miejscu starych Scianek z ptyty pilSniowej — z ptyt gipsowo-kartonowych na
stelazu metalowym, wymagana odporno$¢ ogniowa $cian — EI 30

- ptyta GKF - 1,25¢cm
- stelaz systemowy C 100 -10,0 cm
- wetna mineralna migdzy profilami stelaza - 50 cm
- ptyta GKF - 1,25¢cm

$ciany dziatowe zabudowujgce stelaze podtynkowe do WC i obudowy instalacji obstugujacych
pomieszczenia przychodni — z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu metalowym:

- 2 x plyta GKBI ( w pomieszczeniach suchych — GKB) - 2,5 cm

- stelaz systemowy C 50 - 50 cm

- wetna mineralna migdzy profilami stelaza - 50 cm

Sciany dziatowe — obudowy piondw instalacyjnych biegnacych tranzytem w korytarzu — systemowa
obudowa z piyt gipsowo-kartonowych na stelazu metalowym, wymagana odpornos¢ $cian — El 60

- 2 x ptyta GKF - 2,5 cm
- stelaz systemowy C 50 - 50 cm
- wetna mineralna migdzy profilami stelaza - 50 cm

4.2.2. Projektowane nadproza i podciagi — z ksztattownikow stalowych, wyszpatdowane i otynkowane
lub obudowane systemowg obudowa o klasie odpornosci ogniowej El 120, wykonang z ptyt
gipsowo-kartonowych o podwyzszonej odporno$ci ogniowej, do uzyskania klasy odpornosci
ogniowej elementu no$nego R 120

4.2.3. Podnosnik dla niepetnosprawnych

Przy schodach zewnetrznych — w narozniku migdzy murem oddzielajgcym dziatke szpitala od
ulicy i podestem schodow wejsciowych zaprojektowano podno$nik platformowy do transportu
pionowego 0s6b niepetnosprawnych. Przyjeto podnosnik, jako gotowe urzadzenie, w wykonaniu
zewnetrznym, przelotowym pod katem 90°. Obudowa podnos$nika (Scianki i drzwi 0 wysokosci
110 cm) wykonana jest ze stali malowanej proszkowo z wypetnieniem z poliweglanu. Pod podno$nik
- W miejscu istniejacej nawierzchni z ptyt chodnikowych zaprojektowano ptyte betonowg zbrojong
siatka. Istniejacy chodnik poszerzono o 50 cm i w obrebie wejscia do przychodni przewidziano
wymiang istniejgacej nawierzchni na nowa — z ptyt chodnikowych betonowych wykorczonych grysem
kamiennym.

Dla zabezpieczenia podno$nika od strony istniejacego wjazdu pozarowego na teren szpitala,
wzdtuz krawedzi drogi pozarowej zaprojektowano balustrade stalowg o wysokosci 170 cm,
mocowang do ptyty betonowe;.

4.2.4. Remont schodéw zewnetrznych

Istniejace stopnie granitowe i podest schodéw zewnetrznych, ktére z wiekiem pozapadaly sie,
nalezy zdemontowac, przeszlifowac i utozy¢ ponownie na $cianach podporowych, po ich wyréwnaniu
| wypoziomowaniu.

Istniejacq balustrade, ktora ma za matg wysokosS¢ i zaweza szeroko$¢ uzytkowg biegu
schodowego, oraz pochwyt przy Scianie nalezy zdemontowa¢. Zaprojektowano nowg balustrade —
stalowg, lakierowang proszkowo, o wysokosci 110 cm, mocowang do boku schodow. Zaprojektowano
tez nowy pochwyt z rury stalowej @ 50 mm, lakierowanej proszkowo, mocowany do $ciany na
wysokosci 90 cm nad linig schodow



4.2.5. Wentylacja

Pomieszczenia w przychodni obecnie nie majg wentylacji. W weztach sanitarnych jest wentylacja
grawitacyjna, podtaczona do pionowych murowanych kanatéw, wyprowadzonych nad dach budynku.
W pomieszczeniach objetych opracowaniem zaprojektowano nowg wentylacje. W korytarzu
i w poczekalniach zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna.

W weztach sanitarnych zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewna z wytacznikami
czasowymi, zatgczang razem ze $wiattem lub na czujke ruchu.

Zaprojektowana wentylacja zapewni w pomieszczeniach wymagang wymiane powietrza.
Szczegbty rozwigzan podano w projekcie wentylacji mechaniczne;.

4.2.6. Izolacje

Izolacje termiczne

Budynek, w ktérym na parterze zlokalizowana jest przychodnia nie jest ocieplony. Ewentualna
termomodernizacja powinna obejmowac kompleksowo caty budynek i nie jest to przedmiotem
niniejszego opracowania.

Izolacje akustyczne
Kanaty wentylacji mechanicznej, ktore nie zostaty zaizolowane ze wzgledow technologicznych,
nalezy przed obudowaniem owing¢ matami izolacyjnymi zgodnie z projektem wentylacii.
W miejscach lokalizacji wentylatoréw pod stropem nalezy powierzchnie $cian, stropu i sufitu
podwieszonego wytozy¢ ptytami izolacyjnymi zgodnie z projektem wentylacj.
Izolacje wodoszczelne
W weztach sanitarnych na podktadzie cementowym nalezy wykonac izolacje przeciwwodng
z powtok wodoszczelnych, np. firmy ,Schomburg” -2~ Saniflex., bezposrednio pod wyktadzine PCV.

5. Wykonczenie pomieszczen
5.1. Wykonczenie $cian i sufitow
5.1.1. Tynki

Na projektowanych $cianach murowanych oraz na $cianach istniejacych obecnie
wykonczonych glazurg przeznaczong do skucia, nalezy wykonac tynki kategorii IV - cementowo —
wapienne wykonczone gtadzig gipsowa.

Zawilgocone fragmenty tynkdw istniejgcych nalezy sku¢ i wykona¢ nowe, pozostate tynki
nalezy naprawi¢ (uzupetni¢ drobne uszkodzenia) i wygtadzi¢ przez szpachlowanie gtadzig gipsowa.

5.1.2. Okfadziny $cian

glazura do wysokos$ci 2,27 m (9 petnych ptytek o wymiarach 25 x 35 cm uktadanych w poziomie) —
wezly sanitarne

fartuch z glazury o szerokosci 105 cm (3 petne ptytki o wymiarach 25 x 35 cm, uktadane w poziomie)
do wysokosci 2,02 m (8 petnych ptytek) — $ciana przy umywalce w pokoju neurologa

w pozostatych pomieszczeniach — umywalki i fartuchy istniejace

5.1.3. Malowanie

malowanie $cian farbg lateksowg zmywalng, odporng na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych do
petnej wysoko$ci — pokdj neurologa (nr 07) oraz dodatkowo pozostate pokoje, w ktorych wykonane
beda nowe Scianki lub wyburzenia i zamurowania: pokoj socjalny, poradnia medycyny pracy,
gabinet zabiegowy, poradnia dermatologiczna, poradnia urologiczna i rejestracja

malowanie $cian farbg natryskowg zmywalna, odporng na wycieranie i uszkodzenia mechaniczne
do petnej wysokos$ci — korytarze (nr 01 i 04) oraz poczekalnie (nr 02 i 03), a takze uzupetnienia

w klatce schodowej po wykuciu drzwi

malowanie farbg emulsyjng — Sciany powyzej glazury, sufity we wszystkich pomieszczeniach
objetych opracowaniem.



5.2. Posadzki

W projekcie przyjeto wymiane posadzek we wszystkich pomieszczeniach objetych
opracowaniem. W weztach sanitarnych, po skuciu wierzchnich warstw posadzkowych, nalezy
wykona¢ nowe podtoza cementowe, a w pozostatych pomieszczeniach istniejace podtoza,

w zalezno$ci od ich stanu technicznego, wyremontowac i w miare potrzeby uzupetnic lub sku¢
i wykonac¢ nowe. Dodatkowo przewidziano do wymiany posadzki w pomieszczeniach, w ktérych
wyburzane lub przesuwane beda Scianki dziatowe.

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano posadzki z wyktadzin PCV spawanych.

1. WYKLADZINA PCV (nr 01, 02, 03, 04, 07 oraz poradnia medycyny pracy, urologiczna

i rejestracja)

- wyktadzina PCV klejona do podtfoza - 0,3cm
- masa samopoziomujaca - 0,3cm
- podkfad cementowy zatarty na gtadko - 4,0cm

- istniejacy strop nad piwnicg
2. WYKLADZINA PCV - pomieszczenia mokre (nr 05 i 06)

- wyktadzina PCV klejona do podtfoza - 0,3cm
- 2”7 Saniflex z wywinigciem na $ciany
- masa samopoziomujaca - 0,3cm
- podkfad cementowy zatarty na gtadko - 4,0cm
- istniejacy strop nad piwnicg

Uwagi:

- cokoty przy posadzkach z wyktadziny PCV nalezy wykonac przez wywinigcie pasow wyktadziny na
$ciane na wysokos$¢ 10 cm

- pasy wyktadziny PCV nalezy spawac¢ sznurem w kolorze wyktadziny

- w pomieszczeniach z instalacjg odwadniajacg nalezy wylac¢ podtoza betonowe ze spadkiem
w kierunku kratki Sciekowe;j

- r6zne rodzaje posadzek nalezy taczy¢ bezprogowo

5.3. Stolarka okienna i nawiewniki powietrza

We wszystkich pomieszczeniach okna zostaty juz wymienione na nowe, szczelne, wykonane
z profili PCV, szklone szybami zespolonymi termoizolacyjnymi. W oknach pomieszczen objetych
opracowaniem zaprojektowano nawiewniki listwowe o wydajno$ci minimum 20 m/h, z reczng,
regulacjg przeptywu powietrza, umieszczone w ramie skrzydta na wysokosci powyzej 2,0 m nad
poziomem posadzki. Rozmieszczenie nawiewnikéw pokazano na rysunku nr 3.

5.4. Parapety wewnetrzne

We wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem zaprojektowano nowe parapety ze
sztucznego marmuru w kolorze biatym, wystajgce poza lico wykoriczonej $ciany na okoto 5 cm.

Zestawienie parapetow:

- P1 - dtugo$¢ 146 cm, szerokoS¢ okoto 25 cm - 4 sztuki

- P2 - dtugos¢ 140 cm, szerokos¢ okoto 55 cm - 1 sztuka

- P3 - dtugo$¢ 130 cm, szeroko$¢ okoto 55 cm - 1 sztuka
Przed wykonaniem parapetéw wymiary nalezy zdjac¢ z natury.

5.5. Stolarka drzwiowa

We wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem zaprojektowano nowe drzwi -
drewniane ptytowe gtadkie z wypetnieniem z ptyty widrowej otworowej, wykoriczone laminatem CPL
w kolorze biatym w oscieznicach stalowych ,katowych duzych” np. firmy KMI Porta, lakierowanych
proszkowo na kolor biaty. W weztach sanitarnych zaprojektowano drzwi z podcigciem wentylacyjnym.



Drzwi wewnetrzne do istniejacej klatki schodowej zaprojektowano drewniane ptytowe,
o0 odpornosci ogniowej El 30, wykonczone laminatem CPL w kolorze biatym, np. firmy KMI Porta,
w komplecie z o$cieznica stalowa, malowang proszkowo na kolor biaty, wyposazone
w samozamykacz. Szczegdty drzwi pokazano na rysunku nr 6.

5.6. Sufity podwieszane i obudowy

We wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem zaprojektowano sufity podwieszane.
W korytarzu zaprojektowano sufit mieszany — w Srodkowej cze$ci pas rozbieralny, wykonany
z kasetonow 60x120 cm z ptyt z wetny mineralnej o fakturze gtadkiej na konstrukcji metalowej, a po
obwodzie pasy z ptyt GK. W pomieszczeniach pozostatych zaprojektowano sufity podwieszone
szczelne z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu metalowym. W pomieszczeniach mokrych nalezy
stosowac ptyty wodoodporne.

W miejscach lokalizacji urzadzen (poza strefami rozbieralnymi), do ktorych konieczny jest
dostep nalezy zamontowac klapy rewizyjne z uszczelkami obwodowymi.

Piony instalacyjne, biegnace poza Scianami nalezy obudowac ptytami GK na stelazu
metalowym, przy zaworach zamontowac klapy rewizyjne.

Obudowy pionow zlokalizowanych w korytarzu nalezy wykonac z podwajnej ptyty GKF —
wymagana odporno$¢ ogniowa obudowy — El 60.

5.7. Wyposazenie toalety dla niepetnosprawnych
W toalecie przeznaczonej dla 0sob niepetnosprawnych zaprojektowano armature tazienkowg

przystosowang dla osob poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich oraz pochwyty, utatwiajace
osobom niepetnosprawnym korzystanie z urzagdzen sanitarnych. Przy misce ustepowe;
zaprojektowano przy $cianie pochwyt poziomy staty o dtugosci 75 cm, mocowany do $ciany.
Z drugiej strony miski zaprojektowano pochwyt uchylny o dtugo$ci 75 cm, mocowany do Sciany.
Przy umywalce zaprojektowano dwa pochwyty o dtugosci 60 cm, mocowane do $ciany na
wysokosci 87 cm, od strony Sciany pochwyt staty, z drugiej strony - pochwyt uchylny.
Rozmieszczenie pochwytdéw na rys. nr 3.

5.8. Balustrady i pochwyty

Przy schodach wejsciowych do przychodni nalezy zdemontowac istniejacg balustrade oraz
pochwyt przy Scianie budynku i wykona¢ nowe. Zaprojektowano balustrade stalowg, lakierowang
proszkowo na kolor grafitowy RAL 7024 o wysoko$ci 110 cm nad linig schoddw, mocowang,
do bocznej Sciany schodow w celu uzyskania wymaganej szerokosci biegu schodowego w Swietle —
140 cm. Stupki balustrady mocowac do Sciany na kotki rozporowe.

Przy Scianie budynku wzdtuz schodéw na wysokosci 90 cm nalezy zamontowac pochwyt
@ 50 z rury stalowej lakierowanej proszkowo na kolor grafitowy RAL 7024.

W celu zabezpieczenia podnosnika platformowego od strony drogi pozarowej zaprojektowano
balustrade stalowg o wysokosci 170 cm, lakierowang proszkowo na kolor grafitowy RAL 7024,
zakotwiong w ptycie betonowej i mocowang do istniejgcego murowanego ogrodzenia szpitalnego.

Wszystkie elementy stalowe po wykonaniu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbami
fosforanowo-cynkowymi, a nastepnie polakierowa¢ proszkowo.

5.9. Rolety przeciwstoneczne i roleta antywtamaniowa

W pokoju neurologa, w rejestraciji i w poradni urologicznej zaprojektowano rolety wewnetrzne
umieszczone w kasetach i prowadnicach, mocowanych bezposrednio na skrzydtach okiennych do
wysokosci Slemienia. Na fragmencie okna tukowego, nad $lemieniem, nalezy wykonac rolety
w kasetach mocowanych do sufitu podwieszonego lub do stropu, o szerokosci wiekszej od szerokosci
otworu okiennego o okoto 5 cm na kazda strone. Rolety nalezy wykonac¢ z materiatow tatwo
zmywalnych w jasnych pastelowych kolorach zblizonych do koloru Scian.

W wejsciu do rejestracji zaprojektowano rolete antywtamaniowa, wykonang z blachy aluminiowe;j
lakierowanej proszkowo, sterowang elektrycznie, w kasecie mocowanej do podciggu.



5.10. Szafa wbudowana w korytarzu
W miejsce zdemontowanej szafy w korytarzu, zaprojektowano nowg szafe, przeznaczong na
sprzet porzadkowy, wykonang z ptyty meblowej laminowanej o cechach trudnozapalnosci.

6. Instalacje
6.1. Instalacje sanitarne
W objetej opracowaniem czesci budynku wystepujg nastepujace instalacje:
wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
kanalizacji sanitarnej
centralnego ogrzewania
wentylacji mechanicznej

6.2. Instalacje elektryczne
W objetej opracowaniem czesci budynku wystepujg nastepujace instalacje:
o$wietlenia ogdlnego i miejscowego
o$wietlenia ewakuacyjnego
gniazd wtykowych
zasilania wentylatorow

7. Ochrona przeciwpozarowa

Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujq sie na parterze trzykondygnacyjnego budynku,
catkowicie podpiwniczonego, w piwnicach nie ma pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
Wysoko$¢ budynku — budynek Sredniowysoki

Przeznaczenie

parter — przychodnia przykliniczna, kategoria zagrozenia ludzi — ZL IlI

pietra — dziaty naukowo-dydaktyczne PUM, kategoria zagrozenia ludzi - ZL ||

Klasa odpornosci pozarowej budynku — B

Wymagana odporno$¢ ogniowa elementéw budynku:

- gtbwna konstrukcja nosna - R120
- stropy - REI 60
- §ciany zewnetrzne nosne - R 120, EI 60
- §ciany wewnetrzne nosne - R 120, EI 30
- Sciany wewnetrzne dziatowe - EI30

Wymagane sg materiaty nie rozprzestrzeniajace ognia

Wszystkie elementy konstrukcyjne istniejace i projektowane w obrebie opracowania spetniajg
powyzsze wymagania.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa o wielkosci zgodnej z obowigzujgcymi przepisami.

Do celow ewakuaciji z pomieszczen przychodni stuzy istniejace bezposrednie wyjscie na zewnatrz
budynku oraz projektowane wyjécie do istniejacej klatki schodowe;. Istniejace drzwi wyjsciowe z tej
klatki nalezy przerobi¢ na otwierane na zewnatrz budynku.

Dhugosci dojs¢ ewakuacyjnych sg zgodne z wymaganiami.

Drogi ewakuacyjne nalezy oznakowac i wyposazy¢ w oSwietlenie ewakuacyjne.

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przeniesienie istniejacego w klatce schodowej
hydrantu wewnetrznego do korytarza przychodni. Zaprojektowano nowa szafke hydrantowg

z zaworem @ 25, wyposazong w waz potsztywny o dtugosci 20 m.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne spetniajgce wymagania polskich norm. Jedna
jednostka Srodka gasniczego 2 kg ( lub 3 dm3 ) powinna przypadac¢ na kazde 100 m2 powierzchni.
Gasnice nalezy rozmiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych — przy wejsciu do budynku i
na korytarzach. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m. Nalezy zapewni¢ dostep do gasnic

0 szeroko$ci co najmniej 1 m.



8. Zestawienie pomieszczen

01. korytarz - 5445m?
02. poczekalnia - 1243 m?2
03. poczekalnia - 1247 m?
04. przedsionek - 417 m?
05. WC pacjentek (dostosowany dla 0sob niepetnosprawnych) - 4,51 m2
06. WC pacjentéw - 4,52 m2
07. pokoj neurologa - 9,06 m?
Powierzchnia taczna opracowania - 101,61 m2

9. Uwagi koncowe

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace
Swiadectwa dopuszczalno$ci do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
lub jesli sg przedmiotem norm panstwowych - zaswiadczenie producenta potwierdzajace
ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Materiaty wykoriczeniowe muszg posiadac atesty i aprobaty ITB i PZH, dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie stuzby zdrowia.

Lada recepcyjna oraz meble kartotekowe i inne meble w pomieszczeniu rejestracji oraz
w poczekalniach muszg by¢ wykonane z materiatéw o cechach trudno zapalnosci. Przy ladzie nalezy
zapewni¢ stanowisko do obstugi 0sob niepetnosprawnych.

Wszelkie zmiany projektowe nalezy uzgadniac z projektantem.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, instrukcjami
producentdw i sztukg budowlana.

Opracowata:

Grazyna Stojek



Il. Opis konstrukcji — projekt wykonawczy.
1. Opis nowoprojektowanych elementéw konstrukcyjnych.

1.1. Stalowe nadproza - Poz. 1. + Poz. 3.

W miejscach projektowanych wyburzen istniejgcych $cian konstrukcyjnych zaprojektowano

stalowe nadproza - belki ze stali profilowej S 235 — uktad i typy belek wg rys. nr 3.

Kolejnosc¢ i zakres rob6t musi uwzgledniac nastepujgce czynnosci:

- stemplowanie stropdw nad parterem w mozliwie matej odlegtosci od $ciany ( stemple typu DOKA
o odpowiednio dobranej dtugo$ci i no$nosci z zastosowaniem podtuznych podwalin drewnianych
pod i nad stemplami), w ktérej ma by¢ wykonany nowy otwér drzwiowy lub przejscie

- wyku¢ gniazda i wykona¢ poduszki betonowe w miejscach oparcia nadprozy na scianach —
poduszki grub. ok. 15 cm wylane z betonu C20/25 ( pod belki2 x I NP 300i2 x I NP 200
poduszki zbrojone dwoma siatkami z pretéw NR 2 ¢ 6 co 10/10 cm - S 235)

- wykonac bruzde w Scianie od strony oparcia stropu nad pomieszczeniami, wstawi¢ belke w bruzdzie
na poduszkach i przestrzenie migdzy belkg i $ciang, a takze w strefie podporowej podbic i uzupetni¢
zaprawg cementowg 1:1 o konsystenciji ,wilgotnej ziemi” po ,rozklinowaniu” belki i Sciany klinami
stalowymi

- po stwardnieniu zaprawy wykona¢ drugg bruzde od strony korytarza i osadzi¢ drugg belke,

a nastepnie powtdrzy¢ czynnosci z poprzedniego punktu - przestrzenie miedzy belkq i $ciana,
a takze w strefie podporowej i miedzy belkami podbi¢ i uzupetni¢ zaprawg cementowa 1:1 0
konsystenciji ,wilgotnej ziemi” po ,rozklinowaniu” belki i ciany klinami stalowymi

- wszelkie elementy stalowe przed montazem oczy$ci¢ do stopnia czystosci ST3 i

zabezpieczy¢
przed korozjg przez dwukrotne malowanie farbg fosforanowo-cynkowg

- gotowe nadproza stalowe osiatkowac , wyszpatdowac i otynkowac lub wykona¢ obudowe z ptyt
gipsowo-kartonowych o grubosci spetniajacej wymogi ochrony p.poz. (wg czesci architektonicznej)

1.2. Dzwig platformowy.
Dla nowoprojektowanego dzwigu platformowego nalezy wykonac ptyte dzwigu w poziomie
istniejacego terenu (goéra piyty). Zaprojektowano ptyte 160 x 160 cm grubosci ok. 25 cm, Zelbetowq
monolityczng wylewang z betonu C16/20 zbrojonego konstrukcyjnie stalg zebrowana $235 - siatka
dotem i gorg z pretdw NR 1 @ 12 co 25/25 cm. Izolacje — wg czesci architektonicznej.

1.3. Uwagi koncowe.
Prace budowlane zleci¢ uprawnionemu wykonawcy i prowadzi¢ zgodnie z projektem,
obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang z zachowaniem warunkéw bhp.
Przed zaméwieniem elementéw nadprozowych konkretne wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Przy realizacji zamierzenia stosowa¢ wytacznie materiaty budowlane posiadajace aktualne atesty
i Swiadectwa ITB i PIH o parametrach technicznych zgodnych z przyjetymi w projekcie.
Szczegoty konstrukeyjne w razie potrzeb wykonawczych, nalezy zleci¢ do opracowania w ramach
ewentualnie zawartej umowy o petnieniu nadzoru autorskiego z projektantem konstrukcji w formie
rysunkow warsztatowych.
Wszelkie zmiany realizacyjne w stosunku do projektu mogg by¢ dokonywane jedynie przez projektanta
konstrukcji lub po uzyskaniu jego akceptacji przez inne osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

2. Zestawienie obciazen, schematy statyczne i wielkosci wysitkow elementow
konstrukcyjnych.

2.1. Przyjete obciazenia
W budynku zaprojektowano elementy przy uwzglednieniu nastepujacych wielkosci obcigzen:
- obcigzenia uzytkowe wg PN-821B-02003
- obcigzenia state wg PN-82/B-02001
- obcigzenia wiatrem | strefa wg PN-77/B-02001
- obcigzenia $niegiem | strefa wg PN-80/B-02010
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Wartosci obcigzen jednostkowych.
1.Stropodach — obc. state g« =3,6 kN/m?;g,=4,80 kN/m?
— obc. $niegiem Sk=1,0kN/m2; s ,=1,50 kN/m?

2. Stropy po$rednie:

— obc. state g« =3,6 kN/m?;g,=4,80 kN/m?

— pokoje pk=2,0kN/m2; po=3,00kN/m2

— korytarze Pk=25kN/m2; po=3,30 kN/m2
3. Sciany

— Sciany z bloczkéw beton. g« =22,0kN/m?; g o= 30,0 kN/m3

— Sciany z cegty g« =18,0kN/m3; go=24,0 kKN/m3

— tynki g« =19,0kN/m3; go=250kN/m3

2.2. Schematy statyczne i podstawowe wyniki obliczen :

Dla Poz. 1. + Poz. 3. - przyjeto schematy belki wolnopodpartej, obcigzenie
ciggte rbwnomiernie roztozone.
Poz.1. qo=200,0kN/m ;1,=3,00m ; Mmnax= 225,0 kNm
Przyjeto 2 I NP 300 ; dolne stopki belek spawa¢ na montazu spoing a= 3mm ciggty
po obwodzie stykow - przewigzki z blachy NR 4 6x80x150 mm co 50 cm (5 szt.)

Poz.2. q,=200,0kN/m ;1,=1,80m ; Mmnax= 81,00 kNm
Przyjeto 2 I NP 200 ; dolne stopki belek spawa¢ na montazu spoing a= 3mm ciggty
po obwodzie stykow - przewigzki z blachy NR 4 6x80x150 mm co 50 cm (3 szt.)

Poz.3. qo=50,0kN/m ; I,=1,05m ; Mnax= 7,0 kNm
Przyjeto konstrukcyjnie 2 x T NP 100
(dla $cianki dziatowej murowanej nad otworem drzwiowym przyjeto 1 x I NP 100)

Sprawdzit: Projektowat:
mgr inz. Piotr Sterczak mgr inz. Pawet Sterczak
upr. budowl. nr ZAP/0009/POOK/08 upr. budowl. nr 67/Sz/83
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Przebudowa pomieszczen w budynku administracyjno-ustugowym SPSK nr 2 w Szczecinie

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWANEJ - BELKI - NADPROZA

llogé Diugosc Ciezar
Nr Profil 1 szt. Ogotem | Jednostk.] 1 szt. Ogotem
szt. mm m kg/m kg kg
1 Dwuteownik norm. 300 2 3350 6,70 54,2 181,57 363,1
2 Dwuteownik norm. 200 4 2100 8,40 26,3 55,23 220,9
3 Dwuteownik norm. 100 5 1300 6,50 8,3 10,82 54,1
4 Blacha 6x80 11 150 1,65 3,8 0,57 6,3
Masa caik. [ kg ] 644,4

Strona 1




Przebudowa pomieszczen w budynku administracyjno-ustugowym SPSK nr 2 w Szczecinie

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Dzwig platformowy i poduszki

Nr f ilos¢ diugosc taczna dtugosé [ m ]
[mm] [szt] [cm] STAL 34GS St0S
f 12 f 6
1 12 28 150 42,0 42,0
2 6 132 20 26,4 26,4
Dtugos¢ [m ] 42 26
Masa [ kg/m ] 0,888 | 0,222
Masa [ kg ] 37 6
Masa catk. [ kg ] 37 6

Strona 1
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UWAGI

- WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
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RURA @ 50 mm
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PRZEKROJ B-B WIDOK BALUSTRADY

KRAWEZNIK DROGOWY
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PODNOSNIK DLA OSOB SELUPEK 40 x 40 mm
NIEPELNOSPRAWNYCH PROJEKT WYKONAWCZY
POCHWYT RURA @ 50 mm OBIEKT
— BALUSTRADA WYS. 110 cm SPSK nr 2 PUM
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- WYMIARY SPRAWDZIC NABUDOWIE

mgr inz. Piotr Sterczak

BALUSTRADY WYKONAC Z PROFILI STALOWYCH, SPAWANYCH,

nr upr.
LAKIEROWANYCH PROSZKOWO ( PRZED LAKIEROWANIEM Exiooapoorcs
SPAWY OSZLIFOWAC ) TYTUE RYSUNKU
SLUPKI - KWADRATOWE 40 x 40 mm, POCHWYT - RURA @50 mm, PRZEKROJE
WYPEENIENIE - PRETY KWADRATOWE 12 x 12 mm B-B. C-C
PRZESWITY MIEDZY ELEMENTAMI WYPELNIENIA - MAX. 12 cm ’
StUPKI BALUSTRADY MOCOWAC DO BOKU SCHODOW WIDOK BALUSTRADY
POCHWYT BALUSTRADY SCHODOW WYKONAC JAKO CIAGLY SKALA 1:100

WYMIARY ELEMENTOW ZDJAC Z NATURY !
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OZNACZENIE
NA RYSUNKU D1 Dp1 D2 D3
RODZAJ DRZWI WEWNETRZNE | DRZWI WEWNETRZNE | DRZWI WEWNETRZNE | DRZWI WEWNETRZNE
ELEMENTU PELNE PELNE P. POZ.EI30 | PELNE Z PODCIECIEM | PELNE Z PODCIECIEM
WENTYLACYJNYM WENTYLACYJNYM
N N N \
N \ N \
N \ N N
N N \
SCHEMAT
/ / / /
/ / / /
/ / / /
/ / /
W — | 1% % L
WYMIARY S
W SWETLE 1000 900 900 800
Y H 2000 2000 2000 2000
KIERUNEK
OTWIERANIA L P L P L P L P
ILOSC 6 3 - 1 - 2 1 -
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OBIEKT
SPSK nr 2 PUM
UWAGI PRZEBUDOWA CZESCI

Drzwi D1, D2, D3 - drewniane ptytowe gtadkie, z wypetnieniem
z piyty wiérowej otworowej, wykonczone laminatem CPL w kolorze
biatym w oScieznicach stalowych obejmujacych lakierowanych

proszkowo na kolor biaty
W drzwiach D2 i D3 wykona¢ podciecia wentylacyjne

Drzwi Dp1 - przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej El 30,
drewniane ptytowe gtadkie, wykonczone laminatem w kolorze

biatym, w komplecie z o$cieznicg stalowg obejmujacq

lakierowang proszkowo na kolor biaty z samozamykaczem szynowym
Podane na schematach wymiary w Swietle drzwi sg

obowiazujace

Wszystkie okucia - klamki, szyldy, zawiasy, samozamykacze -

srebrne, rodzaj zamkdow uzgodni¢ z Uzytkownikiem
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PRZYKLINICZNEJ
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PORADNIA DIABETOLOGICZNA KIEROWNIK PRZYCHODNI PORAD. PSYCHOLOGOW KLINICZNYCH  |WC PERSONELU REJESTRACJA WC PACJENTEK WCPACJENTOW  POKOJ NEUROLOGA
PCV/1 0 0% [
PCVIZ PCV/2 PCV/1
451 m2 452m2 9,06 m2

UWAGI

SUFITY WYKONAC PO ZAMONTOWANIU WSZYSTKICH
INSTALACJI

WYSOKOSC OBUDOW SKORYGOWAC NA BUDOWIE PO
WYKONANIU WSZYSTKICH INSTALACJI

W POMIESZCZENIACH MOKRYCH STOSOWAC PLYTY
WODOODPORNE

W MIEJSCU LOKALIZACJI WENTYLATOROW | INNYCH
URZADZEN WYMAGAJACYCH DOSTEPU ZAMONTOWAC
KLAPY REWIZYJINE

LEGENDA

SUFIT NIEROZBIERALNY
ZPLYTGK

SUFIT ROZBIERALNY
120 x 60 cm

WYSOKOSC SUFITU
NAD POSADZKA
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