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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego architektonicznego przebudowy czᆐᖰci pomieszczeᑀ 

w Przychodni Przyklinicznej SPSK nr 2 PUM w Szczecinie

1. Przedmiot projektowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy czᆐᖰci pomieszczeᑀ w Przychodni 

Przyklinicznej SPSK nr 2 PUM w Szczecinie, przy ul. Powstaᑀców Wlkp. 72 wraz z montaៀem 
podnoᖰnika dla osób niepeᐠnosprawnych.

Opracowanie obejmuje rozwiၐzania funkcjonalne i architektoniczno – budowlane korytarza, 
poczekalni i toalet dla pacjentów, lokalizacjᆐ zewnᆐtrznego podnoᖰnika dla osób 
niepeᐠnosprawnych, a takៀe remont zewnᆐtrznych schodów wejᖰciowych do przychodni. 

2. Podstawa opracowania
• Umowa nr OP/2800/14/12 z dnia 23.02.2012 r., zawarta pomiᆐdzy Samodzielnym Publicznym 

Szpitalem Klinicznym nr 2 PUM w Szczecinie a Pracowniၐ Projektowၐ arch. Graៀyny Stojek
• Koncepcja funkcjonalna przebudowy pomieszczeᑀ, wykonana przez autora opracowania
• Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadaၰ budynki i ich usytuowanie
• Uzgodnienia z Uៀytkownikiem

3. Charakterystyka ogólna obiektu
3.1. Lokalizacja i stan istniejၐcy

Budynek, w którym na parterze znajduje siᆐ Przychodnia Przykliniczna zlokalizowany jest 
w zespole budynków szpitalnych SPSK nr 2 PUM w Szczecinie, przy al. Powstaᑀców Wlkp. 72, na 
wydzielonej dziaᐠce nr 36 w obrᆐbie 1057, w jednostce ewidencyjnej Szczecin, w sၐsiedztwie wejᖰcia 
do szpitala od strony ul. Powstaᑀców Wielkopolskich. ᖠciana zachodnia budynku znajduje siᆐ na 
granicy posesji i przylega do ulicy.

Budynek ma 3 i 4 kondygnacje nadziemne i jest caᐠkowicie podpiwniczony, przekryty jest 
stromym dachem o ᐠagodnym spadku, krytym blachၐ. Zostaᐠ zbudowany w okresie miᆐdzywojennym 
XX wieku w technologii tradycyjnej, w ukᐠadzie konstrukcyjnym podᐠuៀnym. ᖠciany zewnᆐtrzne 
i wewnᆐtrzne murowane z cegᐠy peᐠnej ceramicznej, stropy nad piwnicami i nad parterem – masywne 
ceramiczne, konstrukcja dachu – drewniana. Budynek wyposaៀony jest we wszystkie niezbᆐdne 
instalacje z wewnᆐtrznych sieci szpitalnych.

Przychodnia przykliniczna zajmuje wysoki parter z niezaleៀnym wejᖰciem w szczytowej ᖰcianie 
budynku, do którego prowadzၐ zewnᆐtrzne granitowe schody. Wyៀsze kondygnacje z niezaleៀnym 
wejᖰciem i klatkၐ schodowၐ od strony wschodniej zajmuje Pomorski Uniwersytet Medyczny.

3.2. Projektowana funkcja
W ramach przebudowy piᆐtra zaprojektowano dwie poczekalnie dla pacjentów oᖰwietlone 

ᖰwiatᐠem naturalnym, doᖰwietlajၐce jednoczeᖰnie istniejၐcy ciemny korytarz. W celu umoៀliwienia 
ᐠatwiejszego dostᆐpu do lady rejestracyjnej przewidziano do wyburzenia fragment ᖰciany noᖰnej 
wydzielajၐcej rejestracjᆐ od korytarza. W miejscu ᖰciany zaprojektowano kratᆐ rolowanၐ, która 
zamknie rejestracjᆐ po godzinach funkcjonowania przychodni.

Przeprojektowano istniejၐcy wᆐzeᐠ sanitarny dla pacjentów. Pomniejszono sၐsiadujၐcy z wᆐzᐠem 
sanitarnym pokój neurologa i utworzono dwie oddzielne toalety dla kobiet i dla mᆐៀczyzn. Toaletᆐ 
przeznaczonၐ dla kobiet przystosowano dla osób niepeᐠnosprawnych.

Aby umoៀliwiၰ osobom niepeᐠnosprawnym dostᆐp do przychodni, przy schodach wejᖰciowych 
zaprojektowano podnoᖰnik platformowy do transportu pionowego osób.

Projektowana przebudowa nie powoduje wzrostu zatrudnienia, a jedynie rozgᆐszczenie 
i przemieszczenie istniejၐcych funkcji, nie powoduje wiᆐc zwiᆐkszenia zapotrzebowania na miejsca 
postojowe.
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3.3. Podstawowe dane techniczne
• Powierzchnia netto - 101,61 m2

• wysokoᖰၰ kondygnacji netto - 3,81 m
• iloᖰၰ gabinetów (poradni) - 6
• zatrudnienie - 10 osób 
• system pracy - jedna zmiana

4.1. Opis robót budowlanych
4.1. Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe
• Wyburzenie czᆐᖰci ᖰcian dziaᐠowych murowanych
• Demontaៀ lekkich ᖰcian dziaᐠowych i obudów z pᐠyt pilᖰniowych na konstrukcji drewnianej
• Wyburzenie i powiᆐkszenie otworów w ᖰcianach noᖰnych
• Wykucie oᖰcieៀnic drzwiowych, demontaៀ drzwi i naᖰwietli z luksferów
• Skucie okᐠadzin z pᐠytek ceramicznych oraz posadzek z terakoty i wykᐠadzin PCV
• Skucie uszkodzonych i nierównych podᐠoៀy betonowych
• Usuniᆐcie ze ᖰcian lamperii olejnych
• Skucie zawilgoconych i odpadajၐcych tynków
• Demontaៀ urzၐdzeᑀ i instalacji sanitarnych w pomieszczeniach objᆐtych opracowaniem
• Demontaៀ osprzᆐtu i instalacji elektrycznych w pomieszczeniach objᆐtych opracowaniem
• Demontaៀ szafy wbudowanej w korytarzu 
• Demontaៀ metalowej balustrady schodów zewnᆐtrznych i drewnianego pochwytu na ᖰcianie
• Demontaៀ (i ponowny montaៀ) granitowych stopni schodowych
• Rozebranie fragmentu nawierzchni chodnika i krawᆐៀnika drogowego
• Skucie fragmentu asfaltowej nawierzchni drogowej

4.2. Projektowane rozwiၐzania budowlane
4.2.1. Projektowane ᖰciany dziaᐠowe
• ᖰciany dziaᐠowe w sanitariatach – murowane z bloczków gazobetonowych gruboᖰci 12 cm. 
• ᖰciany dziaᐠowe w miejscu starych ᖰcianek z pᐠyty pilᖰniowej – z pᐠyt gipsowo-kartonowych na 

stelaៀu metalowym, wymagana odpornoᖰၰ ogniowa ᖰcian – EI 30
• zamurowania w ᖰcianach noᖰnych - z cegᐠy peᐠnej, w ᖰcianach dziaᐠowych – z cegᐠy dziurawki.
4.2.2. Projektowane nadproៀa i podciၐgi – z ksztaᐠtowników stalowych, wyszpaᐠdowane i otynkowane 

lub obudowane systemowၐ obudowၐ o klasie odpornoᖰci ogniowej EI 120, wykonanၐ z pᐠyt 
gipsowo-kartonowych o podwyៀszonej odpornoᖰci ogniowej, do uzyskania klasy odpornoᖰci 
ogniowej elementu noᖰnego R 120

4.2.3. Podnoᖰnik dla niepeᐠnosprawnych
Przy schodach zewnᆐtrznych – w naroៀniku miᆐdzy murem oddzielajၐcym dziaᐠkᆐ szpitala od 

ulicy i podestem schodów wejᖰciowych zaprojektowano podnoᖰnik platformowy do transportu 
pionowego osób niepeᐠnosprawnych. Przyjᆐto podnoᖰnik, jako gotowe urzၐdzenie, w wykonaniu 
zewnᆐtrznym, przelotowym pod kၐtem 90°. Obudowa podnoᖰnika (ᖰcianki i drzwi o wysokoᖰci 
110 cm) wykonana jest ze stali malowanej proszkowo z wypeᐠnieniem z poliwᆐglanu. Pod podnoᖰnik 
- w miejscu istniejၐcej nawierzchni z pᐠyt chodnikowych zaprojektowano pᐠytᆐ betonowၐ zbrojonၐ 
siatkၐ. Istniejၐcy chodnik poszerzono o 50 cm i w obrᆐbie wejᖰcia do przychodni przewidziano 
wymianᆐ istniejၐcej nawierzchni na nowၐ – z pᐠyt chodnikowych betonowych wykoᑀczonych grysem 
kamiennym. 

Dla zabezpieczenia podnoᖰnika od strony istniejၐcego wjazdu poៀarowego na teren szpitala,
wzdᐠuៀ krawᆐdzi drogi poៀarowej zaprojektowano balustradᆐ stalowၐ o wysokoᖰci 170 cm, 
mocowanၐ do pᐠyty betonowej.
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4.2.4. Remont schodów zewnᆐtrznych
Istniejၐce stopnie granitowe i podest schodów zewnᆐtrznych, które z wiekiem pozapadaᐠy siᆐ, 

naleៀy zdemontowaၰ, przeszlifowaၰ i uᐠoៀyၰ ponownie na ᖰcianach podporowych, po ich wyrównaniu 
i wypoziomowaniu. 

Istniejၐcၐ balustradᆐ, która ma za maᐠၐ wysokoᖰၰ i zawᆐៀa szerokoᖰၰ uៀytkowၐ biegu 
schodowego, oraz pochwyt przy ᖰcianie naleៀy zdemontowaၰ. Zaprojektowano nowၐ balustradᆐ –
stalowၐ, lakierowanၐ proszkowo, o wysokoᖰci 110 cm, mocowanၐ do boku schodów. Zaprojektowano 
teៀ nowy pochwyt z rury stalowej ø 50 mm, lakierowanej proszkowo, mocowany do ᖰciany na 
wysokoᖰci 90 cm nad liniၐ schodów 

4.2.5. Wentylacja 
Pomieszczenia w przychodni obecnie nie majၐ wentylacji. W wᆐzᐠach sanitarnych jest wentylacja 

grawitacyjna, podᐠၐczona do pionowych murowanych kanaᐠów, wyprowadzonych nad dach budynku.
W pomieszczeniach objᆐtych opracowaniem zaprojektowano nowၐ wentylacjᆐ. W korytarzu 

i w poczekalniach zaprojektowano wentylacjᆐ mechanicznၐ nawiewno-wywiewnၐ.
W wᆐzᐠach sanitarnych zaprojektowano wentylacjᆐ mechanicznၐ wywiewnၐ z wyᐠၐcznikami 

czasowymi, zaᐠၐczanၐ razem ze ᖰwiatᐠem lub na czujkᆐ ruchu.
Zaprojektowana wentylacja zapewni w pomieszczeniach wymaganၐ wymianᆐ powietrza. 

Szczegóᐠy rozwiၐzaᑀ podano w projekcie wentylacji mechanicznej.
4.2.6. Izolacje
• Izolacje termiczne

Budynek, w którym na parterze zlokalizowana jest przychodnia nie jest ocieplony. Ewentualna 
termomodernizacja powinna obejmowaၰ kompleksowo caᐠy budynek i nie jest to przedmiotem 
niniejszego opracowania..

• Izolacje akustyczne
Kanaᐠy wentylacji mechanicznej, które nie zostaᐠy zaizolowane ze wzglᆐdów 

technologicznych, naleៀy przed obudowaniem owinၐၰ matami z weᐠny mineralnej gruboᖰci 5 cm.
W miejscach lokalizacji wentylatorów pod stropem naleៀy powierzchniᆐ ᖰcian, stropu i sufitu 

podwieszonego wyᐠoៀyၰ pᐠytami weᐠny mineralnej póᐠtwardej gruboᖰci 5 cm.
• Izolacje wodoszczelne 

- posadzki w wᆐzᐠach sanitarnych – folia w pᐠynie

5. Wykoᑀczenie pomieszczeᑀ
5.1. Wykoᑀczenie ᖰcian i sufitów
5.1.1. Tynki

Na projektowanych ᖰcianach murowanych oraz na ᖰcianach istniejၐcych obecnie 
wykoᑀczonych glazurၐ przeznaczonၐ do skucia, naleៀy wykonaၰ tynki kategorii IV - cementowo –
wapienne wykoᑀczone gᐠadziၐ gipsowၐ. 

Tynki istniejၐce naleៀy wyremontowaၰ i doprowadziၰ do kategorii IV lub skuၰ (miejsca 
zawilgocone i odparzone) i odtworzyၰ.

5.1.2. Okᐠadziny ᖰcian
• glazura do wysokoᖰci opaski drzwiowej (2,05 m nad posadzkၐ) – wᆐzᐠy sanitarne
• w pokoju neurologa wykonaၰ fartuch przy umywalce o szerokoᖰci 100 cm i wysokoᖰci 2,05 m, 

w pozostaᐠych pomieszczeniach – umywalki i fartuchy istniejၐce
5.1.3. Malowanie
• malowanie ᖰcian farbၐ lateksowၐ zmywalnၐ, odpornၐ na wycieranie i dziaᐠanie ᖰrodków 

dezynfekcyjnych do peᐠnej wysokoᖰci – pokoje badaᑀ, rejestracja, korytarz, poczekalnie
• malowanie farbၐ emulsyjnၐ – ᖰciany powyៀej glazury, sufity we wszystkich pomieszczeniach.
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5.2. Posadzki
W czᆐᖰci objᆐtej opracowaniem przyjᆐto wymianᆐ wszystkich posadzek. Naleៀy zerwaၰ 

istniejၐce warstwy posadzkowe, a podᐠoៀa betonowe wyremontowaၰ lub skuၰ i odtworzyၰ. 
We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano posadzki ciepᐠe ᐠatwozmywalne z wykᐠadzin 

PCV. Pasy wykᐠadzin PCV naleៀy spawaၰ, a cokoᐠy przy posadzkach z PCV wykonaၰ przez 
wywiniᆐcie pasów wykᐠadziny z podᐠogi na ᖰcianᆐ.

5.3. Stolarka okienna i nawiewniki powietrza
We wszystkich pomieszczeniach okna zostaᐠy juៀ wymienione na nowe, szczelne, wykonane 

z profili PCV, szklone szybami zespolonymi termoizolacyjnymi. W oknach pomieszczeᑀ objᆐtych 
opracowaniem zaprojektowano nawiewniki listwowe, umieszczone w ramie skrzydᐠa na wysokoᖰci 
powyៀej 2,0 m nad poziomem posadzki.

5.4. Parapety
We wszystkich pomieszczeniach objᆐtych opracowaniem zaprojektowano nowe parapety ze 

sztucznego marmuru w kolorze biaᐠym, wystajၐce poza lico wykoᑀczonej ᖰciany na okoᐠo 5 cm.
5.5. Stolarka drzwiowa

We wszystkich pomieszczeniach przewidziano nowe drzwi o szerokoᖰciach zgodnych 
z aktualnie obowiၐzujၐcymi przepisami. Zaprojektowano drzwi drewniane pᐠytowe, wykoᑀczone 
laminatem w kolorze biaᐠym, w oᖰcieៀnicach stalowych.

W celu zapewnienia wymaganych warunków ewakuacji z pomieszczeᑀ przychodni 
przewidziano wykucie drzwi do istniejၐcej klatki schodowej i zaprojektowano drzwi o odpornoᖰci 
ogniowej EI 30, wyposaៀone w samozamykacz.

5.6. Sufity podwieszane i obudowy
We wszystkich pomieszczeniach objᆐtych opracowaniem zaprojektowano sufity podwieszane.

W korytarzu – w ᖰrodkowej czᆐᖰci zaprojektowano sufit rozbieralny, kasetonowy z pᐠyt z weᐠny 
mineralnej o fakturze gᐠadkiej na konstrukcji metalowej, wykoᑀczony wzdᐠuៀ ᖰcian zabudowၐ z pᐠyt 
gipsowo-kartonowych. W pozostaᐠych pomieszczeniach zaprojektowano sufity podwieszone szczelne 
z pᐠyt gipsowo-kartonowych na stelaៀu metalowym. W pomieszczeniach mokrych naleៀy stosowaၰ 
pᐠyty wodoodporne.

Obudowy pionów instalacyjnych zaprojektowano z pᐠyt GK na stelaៀu metalowym. Obudowy 
pionów zlokalizowanych w korytarzu naleៀy wykonaၰ z podwójnej pᐠyty GKF – wymagana odpornoᖰၰ 
ogniowa obudowy – EI 60.

5.7. Szafa wbudowana w korytarzu
W miejsce zdemontowanej szafy w korytarzu, zaprojektowano nowၐ szafᆐ, przeznaczonၐ na 

sprzᆐt porzၐdkowy, wykonanၐ z pᐠyty meblowej laminowanej o cechach trudnozapalnoᖰci.

6. Instalacje
6.1. Instalacje sanitarne

W objᆐtej opracowaniem czᆐᖰci budynku wystᆐpujၐ nastᆐpujၐce instalacje:
• wody zimnej, ciepᐠej wody uៀytkowej i cyrkulacji
• kanalizacji sanitarnej
• centralnego ogrzewania
• wentylacji mechanicznej 
6.2. Instalacje elektryczne

W objᆐtej opracowaniem czᆐᖰci budynku wystᆐpujၐ nastᆐpujၐce instalacje:
• oᖰwietlenia ogólnego i miejscowego
• oᖰwietlenia ewakuacyjnego
• gniazd wtykowych 
• zasilania wentylatorów
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7. Ochrona przeciwpoៀarowa
• Pomieszczenia objᆐte opracowaniem znajdujၐ siᆐ na parterze trzykondygnacyjnego budynku, 

caᐠkowicie podpiwniczonego, w piwnicach nie ma pomieszczeᑀ przeznaczonych na pobyt ludzi
• Wysokoᖰၰ budynku – budynek ᖰredniowysoki
• Przeznaczenie

parter – przychodnia przykliniczna, kategoria zagroៀenia ludzi – ZL III
piᆐtra – dziaᐠy naukowo-dydaktyczne PUM, kategoria zagroៀenia ludzi – ZL III

• Klasa odpornoᖰci poៀarowej budynku – B
Wymagana odpornoᖰၰ ogniowa elementów budynku:
- gᐠówna konstrukcja noᖰna - R 120
- stropy - REI 60
- ᖰciany zewnᆐtrzne noᖰne - R 120, EI 60
- ᖰciany wewnᆐtrzne noᖰne - R 120, EI 30
- ᖰciany wewnᆐtrzne dziaᐠowe - EI 30
Wymagane sၐ materiaᐠy nie rozprzestrzeniajၐce ognia
Wszystkie elementy konstrukcyjne istniejၐce i projektowane w obrᆐbie opracowania speᐠniajၐ 
powyៀsze wymagania.

• Budynek stanowi jednၐ strefᆐ poៀarowၐ o wielkoᖰci zgodnej z obowiၐzujၐcymi przepisami. 
• Do celów ewakuacji z pomieszczeᑀ przychodni sᐠuៀy istniejၐce bezpoᖰrednie wyjᖰcie na zewnၐtrz 

budynku oraz projektowane wyjᖰcie do istniejၐcej klatki schodowej. Istniejၐce drzwi wyjᖰciowe z tej 
klatki naleៀy przerobiၰ na otwierane na zewnၐtrz budynku.
Dᐠugoᖰci dojᖰၰ ewakuacyjnych sၐ zgodne z wymaganiami.
Drogi ewakuacyjne naleៀy oznakowaၰ i wyposaៀyၰ w oᖰwietlenie ewakuacyjne.

• W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przeniesienie istniejၐcego w klatce schodowej
hydrantu wewnᆐtrznego do korytarza przychodni. Zaprojektowano nowၐ szafkᆐ hydrantowၐ
z zaworem ø 25, wyposaៀonၐ w wၐៀ póᐠsztywny o dᐠugoᖰci 20 m.

• Obiekt naleៀy wyposaៀyၰ w gaᖰnice przenoᖰne speᐠniajၐce wymagania polskich norm. Jedna 
jednostka ᖰrodka gaᖰniczego 2 kg ( lub 3 dm3 ) powinna przypadaၰ na kaៀde 100 m2 powierzchni. 
Gaᖰnice naleៀy rozmieᖰciၰ w miejscach ᐠatwo dostᆐpnych i widocznych – przy wejᖰciu do budynku i 
na korytarzach. Odlegᐠoᖰၰ z kaៀdego miejsca w obiekcie, w którym moៀe przebywaၰ czᐠowiek, do 
najbliៀszej gaᖰnicy nie powinna byၰ wiᆐksza niៀ 30 m. Naleៀy zapewniၰ dostᆐp do gaᖰnic 
o szerokoᖰci co najmniej 1 m.

8. Zestawienie pomieszczeᑀ
01. korytarz - 54,45 m2

02. poczekalnia - 12,43 m2

03. poczekalnia - 12,47 m2

04. przedsionek - 4,17 m2

05. WC pacjentek (dostosowany dla osób niepeᐠnosprawnych) - 4,51 m2

06. WC pacjentów - 4,52 m2

07. pokój neurologa - 9,06 m2

 Powierzchnia ᐠၐczna opracowania - 101,61 m2
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9. Uwagi koᑀcowe
W trakcie realizacji obiektu naleៀy stosowaၰ materiaᐠy i wyroby posiadajၐce obowiၐzujၐce 

ᖰwiadectwa dopuszczalnoᖰci do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 
lub jeᖰli sၐ przedmiotem norm paᑀstwowych - zaᖰwiadczenie producenta potwierdzajၐce 
ich zgodnoᖰၰ z postanowieniami odpowiednich norm.

Materiaᐠy wykoᑀczeniowe muszၐ posiadaၰ atesty i aprobaty ITB i PZH, dopuszczajၐce je do 
stosowania w budownictwie sᐠuៀby zdrowia.

Wszelkie zmiany projektowe naleៀy uzgadniaၰ z projektantem.
Wszystkie roboty naleៀy wykonywaၰ zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami, instrukcjami 

producentów i sztukၐ budowlanၐ.

Opracowaᐠa:

Graៀyna Stojek
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II.  Opis konstrukcji istniejၐcego budynku i ekspertyza 
 dotyczၐca jego stanu technicznego .

1.     Ekspertyza dotyczၐca stanu technicznego obiektu.
Przedmiotowy budynek to jeden z obiektów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego 
nr 2 w Szczecinie przy al. Powstaᑀców Wlkp. 72 – oznakowany jako budynek „G”. Jest 
obiektem uៀytecznoᖰci publicznej – trzy- i czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym, 
zbudowanym w okresie miᆐdzywojennym XX wieku w technologii tradycyjnej.
ᖠciany noᖰne murowane z cegᐠy ceramicznej peᐠnej gruboᖰci od 28 cm do 54 cm (z tynkami).
Stropy masywne – sklepienia ᐠukowe i stropy pᐠaskie Kleina typu ciᆐៀkiego na belkach 
stalowych. Dach o konstrukcji drewnianej pᐠatwiowo – krokwiowej (ze sᐠupami z przyporami     
i kleszczami w naroៀnikach budynku „wysokiego”) i krokwiowej (dla „niៀszych dachów” czᆐᖰci 
trzykondygnacyjnych), kryty dachówka cementowၐ. Ukᐠad konstrukcyjny mieszany (dla piwnic  
i parteru), w przewaៀajၐcej czᆐᖰci podᐠuៀny (dla pozostaᐠych kondygnacji), o traktach  
4,60 ÷ 5,00 m i 2,40 m (trakty korytarzowe). 
W zasadniczej czᆐᖰci parteru, podlegajၐcej przebudowie, ukᐠad konstrukcyjny trzytraktowy 
podᐠuៀny z noᖰnymi ᖰcianami zewnᆐtrznymi i wewnᆐtrznymi korytarzowymi z kominami 
(kanaᐠy wentylacji grawitacyjnej). 
W trakcie wizji lokalnej przedmiotowego budynku, a takៀe po dokonaniu analiz statyczno –
wytrzymaᐠoᖰciowych stwierdza siᆐ przydatnoᖰၰ przedmiotowego budynku dla realizacji 
zamierzeᑀ przebudowy czᆐᖰci kondygnacji parteru.
Nie stwierdzono w budynku istotnych uszkodzeᑀ podstawowych elementów konstrukcyjnych 
ani ៀadnych objawów ich niewᐠaᖰciwej pracy jako caᐠoᖰciowego ustroju budowlanego.  
Stan techniczny stropów przedmiotowego budynku, jak równieៀ ᖰcian konstrukcyjnych nie 
budzi zastrzeៀeᑀ.
Analogicznၐ, pozytywnၐ opiniᆐ moៀna sformuᐠowaၰ w odniesieniu do fundamentów, których 
dobry stan techniczny ᖰwiadczy o stabilnoᖰci gruntu w poziomie posadowienia ᐠaw i zapewnia 
wᐠaᖰciwe zachowanie siᆐ caᐠej konstrukcji budynku.
Pewne zastrzeៀenia budzၐ niewielkie powierzchniowe pᆐkniᆐcia i rysy ᖰcian zewnᆐtrznych 
wynikajၐce z wieku budynku, intensywnego ruchu ulicznego i jego dᐠugoletniej eksploatacji. 
Nie stanowi to jednak przeszkód w realizacji zamierzenia modernizacyjnego polegajၐcego na 
przebudowie czᆐᖰci pomieszczeᑀ parteru w budynku dla potrzeb istniejၐcej funkcji 
przychodni. Stwierdza siᆐ moៀliwoᖰၰ peᐠnej realizacji zamierzeᑀ przebudowy. Proponowane 
rozwiၐzania funkcjonalne nie wymagajၐ szerokiego zakresu prac budowlanych, a ich 
realizacja pod wzglᆐdem technicznym jest moៀliwa do przeprowadzenia.
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2. Opis nowoprojektowanych elementów konstrukcyjnych.
 2.1. Stalowe nadproៀa – Poz. 1. ÷ Poz. 3.

W miejscach projektowanych wyburzeᑀ istniejၐcych ᖰcian konstrukcyjnych zaprojektowano 
stalowe nadproៀa - belki ze stali profilowej S 235 – ukᐠad i typy belek wg rys. nr 3.
Kolejnoᖰၰ i zakres robót musi uwzglᆐdniaၰ nastᆐpujၐce czynnoᖰci:
- stemplowanie stropów nad parterem w moៀliwie maᐠej odlegᐠoᖰci od ᖰciany ( stemple typu 
 DOKA  o odpowiednio dobranej dᐠugoᖰci i noᖰnoᖰci z zastosowaniem podᐠuៀnych podwalin 
 drewnianych 
pod i nad stemplami), w której ma byၰ wykonany nowoprojektowany otwór drzwiowy  
 lub przejᖰcie         
- wykuၰ gniazda i wykonaၰ poduszki betonowe w miejscach oparcia nadproៀy na ᖰcianach –
 poduszki grub. ok. 15 cm wylane z betonu C20/25  ( pod belki 2 × I NP 200 i 2 × I NP 300 
 poduszki zbrojone dwoma siatkami z prᆐtów ø 6 co 10/10 cm – S 235 ) 
- wykonaၰ bruzdᆐ w ᖰcianie od strony oparcia stropu nad pomieszczeniami, wstawiၰ belkᆐ 
 w bruហdzie na poduszkach i przestrzenie miᆐdzy belkၐ i ᖰcianၐ, a takៀe w strefie podporowej 
 podbiၰ i uzupeᐠniၰ zaprawၐ cementowၐ 1:1 o konsystencji „wilgotnej ziemi” po „rozklinowaniu” 
 belki i ᖰciany klinami stalowymi
- po stwardnieniu zaprawy wykonaၰ drugၐ bruzdᆐ od strony korytarza i osadziၰ drugၐ belkᆐ,  
 a nastᆐpnie powtórzyၰ czynnoᖰci z poprzedniego punktu - przestrzenie miᆐdzy belkၐ i ᖰcianၐ, 
 a takៀe w strefie podporowej i miᆐdzy belkami podbiၰ i uzupeᐠniၰ zaprawၐ cementowၐ 1:1 
 o konsystencji „wilgotnej ziemi” po „rozklinowaniu” belki i ᖰciany klinami stalowymi
- wszelkie elementy stalowe przed montaៀem oczyᖰciၰ do stopnia czystoᖰci ST3
 i zabezpieczyၰ przed korozjၐ przez dwukrotne malowanie farbၐ fosforanowo-cynkowၐ
- gotowe nadproៀa stalowe osiatkowaၰ, wyszpaᐠdowaၰ i otynkowaၰ lub wykonaၰ systemowၐ 

obudowᆐ z pᐠyt gipsowo-kartonowych o gruboᖰci speᐠniajၐcej wymogi ochrony ppoៀ. (wedᐠug
czᆐᖰci architektonicznej)

 2.2. Podnoᖰnik platformowy.
Dla nowoprojektowanego podnoᖰnika platformowego naleៀy wykonaၰ pᐠytᆐ w poziomie 
istniejၐcego terenu (góra pᐠyty). Zaprojektowano pᐠytᆐ 160 × 160 cm gruboᖰci ok. 25 cm, 
ៀelbetowၐ monolitycznၐ wylewanၐ z betonu C16/20 zbrojonego konstrukcyjnie stalၐ ៀebrowana 
S235 – siatka doᐠem i górၐ z prᆐtów ø 12 co 25/25 cm.

2.3.  Uwagi koᑀcowe.
Prace budowlane zleciၰ uprawnionemu wykonawcy i prowadziၰ zgodnie z projektem, 
obowiၐzujၐcymi przepisami i sztukၐ budowlanၐ z zachowaniem warunków bhp. 
Przed zamówieniem elementów nadproៀowych konkretne wymiary sprawdziၰ na budowie. 
Przy realizacji zamierzenia stosowaၰ wyᐠၐcznie materiaᐠy budowlane posiadajၐce aktualne 
atesty i ᖰwiadectwa ITB i PIH o parametrach technicznych zgodnych z przyjᆐtymi w projekcie.
Wszelkie zmiany realizacyjne w stosunku do projektu mogၐ byၰ dokonywane jedynie przez 
projektanta konstrukcji lub po uzyskaniu jego akceptacji przez inne osoby posiadajၐce 
odpowiednie uprawnienia. 
Zgodnie z art. 20 ust. 1. pkt. 1b Prawa Budowlanego przewidywany zakres robót budowlanych 
nie wymaga opracowania planu bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia.
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3.  Zestawienie obciၐៀeᑀ, schematy statyczne i wielkoᖰci wysiᐠków elementów 
konstrukcyjnych.      

 

3.1. Przyjᆐte obciၐៀenia
W budynku zaprojektowano elementy przy uwzglᆐdnieniu nastᆐpujၐcych wielkoᖰci obciၐៀeᑀ:

 - obciၐៀenia uៀytkowe wg PN-821B-02003                  
 - obciၐៀenia staᐠe  wg PN-82/B-02001 
 - obciၐៀenia wiatrem I strefa wg PN-77/B-02001
 - obciၐៀenia ᖰniegiem I strefa wg PN-80/B-02010

 Wartoᖰci obciၐៀeᑀ jednostkowych.
1.Stropodach  –  obc. staᐠe          g k = 3,6 kN/m2 ; g o = 4,80 kN/m2

 –  obc. ᖰniegiem    s k = 1,0 kN/m2 ; s o = 1,50 kN/m2

  2. Stropy poᖰrednie:
 – obc. staᐠe                     g k = 3,6 kN/m2 ; g o = 4,80 kN/m2  

  – pokoje                         p k = 2,0 kN/m2 ;  p o = 3,00 kN/m2

 – korytarze                    p k = 2,5 kN/m2 ;  p o = 3,30 kN/m2

  3. ᖠciany
 – ᖰciany z bloczków beton.    g k = 22,0 kN/m3 ; g o = 30,0 kN/m3

 – ᖰciany z cegᐠy                    g k = 18,0 kN/m3 ; g o = 24,0 kN/m3

 – tynki    g k = 19,0 kN/m3 ; g o = 25,0 kN/m3

3.2. Schematy statyczne i podstawowe wyniki obliczeᑀ :
 

  Dla Poz. 1. ÷ Poz. 3. -  przyjᆐto schematy belki wolnopodpartej, obciၐៀenie    
  ciၐgᐠe równomiernie rozᐠoៀone.  

 

Poz. 1.  qo = 200,0 kN/m  ; lo = 3,00 m  ; Mmax =  225,0 kNm
 Przyjᆐto 2 I NP 300 ; dolne stopki belek spawaၰ na montaៀu spoinၐ a= 3mm ciၐgᐠၐ  
 po obwodzie styków przy zastosowaniu przewiၐzek z blachy 6x80x150 mm co 50 cm 

Poz. 2.  qo = 200,0 kN/m  ; lo = 1,80 m  ; Mmax =  81,00 kNm
 Przyjᆐto 2 I NP 200 ; dolne stopki belek spawaၰ na montaៀu spoinၐ a= 3mm ciၐgᐠၐ  
 po obwodzie styków przy zastosowaniu przewiၐzek z blachy 6x80x150 mm co 50 cm 

Poz. 3.  qo = 50,0 kN/m  ;  lo = 1,05 m  ; Mmax =  7,0 kNm
 Przyjᆐto konstrukcyjnie 2 × I NP 100
 (dla ᖰcianki dziaᐠowej murowanej nad otworem drzwiowym przyjᆐto 1 × I NP 100)

Obliczenia sprawdziᐠ:                                        Opis i obliczenia wykonaᐠ:
mgr inៀ. Piotr Sterczak                                     mgr inៀ. Paweᐠ Sterczak
upr. budowl. nr ZAP/0009/POOK/08                 upr. budowl. nr 67/Sz/83
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nr upr. 7/Sz/90

PROJEKTOWAᐐ arch. Graៀyna Stojek

SIEDZIBA : 71-220 Szczecin, ul Inspektowa 5
tel. 439 05 66, tel.kom. 0 601 888 232

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAឰYNA STOJEK

ARCHITEKTURA
KONSTRUKCJA

mgr inៀ. Paweᐠ Sterczak

nr upr. 67/Sz/83

mgr inៀ. Piotr Sterczak
nr upr.
ZAP/0009/POOK/08

PB.1

PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT

Szczecin, al.Powstaᑀców Wlkp. 72

SPSK nr 2 w Szczecinie

1 : 100

kwiecieᑀ
2012

SPSK nr 2 PUM
PRZEBUDOWA CZᆀᖠCI

POMIESZCZEᐰ PRZYCHODNI
PRZYKLINICZNEJ

4

   UWAGI
 • WYMIARY SPRAWDZIၠ NA BUDOWIE

2 x  2  I NP200, l=210cm
POZ. 2. POZ. 1.

2 x  1  I NP300, l=335cm

PRZEKRÓJ A-A
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