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Opis
do projektu budowlanego instalacji wentylacji mechanicznej dla potrzeb przebudowy cze$ci pomieszczen
przychodni przyklinicznej w SPSK nr 2 PUM. Szczecin, al. Powstancow Wikp. 72.

Instalacja wentylacji mechanicznej.

Zaprojektowana instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej ma za zadanie zapewni¢ wymagang
ilos¢ wymian powietrza remontowanych pomieszczeniach. Zakres pomieszczen poddanych remontowi zostat
przedstawiony w tabeli nr 1 — Tabela wymian.

Projekt ten jest dokumentacjg budowlang, opracowang w celu uzyskania wymaganych przez prawo odpowiednich
zezwolen.

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace

$wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie, lub zaswiadczenie Producenta

potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm i przepisow.

1. Zatozenia.
Szczegodtowe przyporzadkowanie poszczegolnych pomieszczen objetych opracowaniem do rodzajow wentylacii,
przyporzadkowanie ich do zespotéw patrz tabela nr 1 — tabela wymian.
Obliczenia krotnosci wymian przeprowadzono wg aktualnych wymagan przepisow tzn. wykonano obliczenia:
1. obliczenia ilosci powietrza wg krotno$ci wymian,
2. wg normatywu minimalnej ilosci powietrza przypadajacej na jedng osobe.
3. w pomieszczeniach sanitarnych wg normatywnej ilosci powietrza wywiewanego przypadajacego na
pomieszczenie. Warto$ci podano na korcu tabeli nr 1.
Do doboru urzadzen wentylacyjnych przyjeto wartosci najwieksze. Wyniki koricowe tych obliczen przedstawiono
w tab. nr.1 - Tabela wymian.
Wyniki obliczen ujeto w :
- Zakres wentylacji, przyporzadkowanie pomieszczen do zespotow - patrz tab. nr 1.
- Dobédr wentylatoréw — tabela nr 2.
- Ochrona akustyczna - tabela nr 3.

2. Opis instalacji wentylacji.

Nawiew.

Projektuje sie jeden zespdt wentylacji mechanicznej nawiewnej i dodatkowo nawietrzaki nadokienne i otwory
w drzwiach wej$ciowych z korytarza.

Nawiew mechaniczny.

Powietrze zewnetrzne naptywa do wnetrza budynku poprzez czerpnie Scienng umieszczong na $cianie budynku
pod gzymsem okiennym. Odlegto$¢ dolnej krawedzi czerpni od poziomu terenu jest wigksza od 2,0 m.
Powietrze poprzez czerpnie Scienng doptywa do przepustnicy odcinajgcej zapewniajgcej odciecie w granicach
od 0% do 100%.. Z przepustnicy kanatem blaszanym doptywa do nagrzewnicy elektrycznej skad poprzez suchy
filtr powietrza klasy EU-5 doptywa do wentylatora promieniowego. Z wentylatora poprzez ttumiki szumu
rozprowadzane jest siecig kanatow po pomieszczeniach.

Wyniki koncowe obliczeri nagrzewnicy elektrycznej przedstawiono w tabeli nr 2 — Urzadzenia wentylacyjne.
Dobrano nagrzewnice elektryczng typu CB 250-6,0 o mocy elektrycznej Nel = 6,0 kW,

U=2~400V; | =15A; minimalna predkos¢ powietrza w czasie pracy nagrzewnicy 1,5 m/s.

Producent — Systemair.

Wyciag.

Zastosowano dwa niezalezne systemy wentylacyjne:

Dla pomieszczen sanitarnych — wentylacje mechaniczng wywiewna - zespot nr 2s.
Dla pozostatych pomieszczen wentylacje mechaniczng wywiewng — zespot nr 2.
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Powietrze z pomieszczen wyciggane jest przez kratki lub anemostaty umieszczone pod sufitami pomieszczen.
Powietrze kanatem poprzez ttumik szumu doptywa do zespotu wyciggowego. Z wentylatora do wyrzutni $ciennej
umieszczonej pod gzymsem okiennym (zespot nr 2) lub poprzez murowany kanat wywiewu na dach budynku
(zespot nr 2s).

Dla wyciagu (zespot nr 2s) do istniejgcego murowanego pionu nalezy wtozy¢ prostke o diugosci do 40 cm

z kolankiem 90° , Dopiero do konca kolanka podtgczanym dalszy kanat. Wykuty otwor dla wiozenia prostki

i kolanka zamurowujemy. Nalezy sprawdzi¢ stan istniejacej wyrzutni na dachu budynku, w razie koniecznosci
wyremontowac ja.

Uwagi:

- Wentylatory nalezy zamdwic z regulatorem predkosci.

- Sufit podwieszany wokét kazdego wentylatora typu KVKE w promieniu 1,5 m wytozy¢ materiatem grubo$ci
50 mm uzywanym do produkcji tumikdw.

- Zapewnic¢ dostep do wentylatorow poprzez odpowiedniej wielko$ci klapy montowanej w suficie podwieszanym.

- Wyrzut powietrza z WC znajduje sie nad dachem budynku. Sprawdzi¢ jego stan techniczny. Uszkodzenia
zgtosi¢ Inwestorowi do podjecia decyzji.

- Na rurach systemu spiro pomiedzy wentylatorami typu KVKE a pomieszczeniami zainstalowane beda trumiki
akustyczne kanatowe AKU COMP A o dtugosciach okre$lonych na rysunku produkcji Venture Industries.

- Do wyciagu powietrza w pomieszczeniach zainstalowane bedg anemostaty i kratki wywiewne zlokalizowane
jak na rysunkach.

- Krotno$ci wymian powietrza w pomieszczeniach oraz dobdr wentylatorow zapotrzebowanie ciepta i tumienie
hatasdw od pracujacych wentylatoréw przedstawiono w tabeli Nr 1, 2, 3.

- Zastosowane wentylatory KVKE to wentylatory ciche o bardzo niskim poziomie emitowanego hatasu.

- Przeprowadzi¢ regulacje ilosci przeptywajacego powietrza przez kratki i anemostaty.

- Wentylatory posiadajg ,zapas” wydajnosci umozliwiajacg zwigkszenie ilosci wentylowanego powietrza w
pomieszczeniach.

- Wymaganag ilos¢ powietrza przez niniejszy projekt zaznaczy¢ na regulatorze !.

3. Przewody wentylacyijne i ich uzbrojenie

Kanaty wykona¢ z rur systemu Spiro. Do celow projektowych, przyjeto rury i ksztattki okragte w systemie spiro na
podstawie katalogu Klimoru — Gdynia. Montaz rur spiro wykona¢ wg Instrukcji montazu opracowanej przez Klimor
stosujac podane tam materiaty technologiczne (nity zrywane, pasta plastyczna, tasma elastyczna).

Potaczenia kanatow kotnierzowe lub nasuwkowe.

Kanaty przechodzace przez otwory w Scianach nalezy odizolowa¢ od otworu przektadkami z ptyt GK gr. min. 3 cm.
Kanaty mocowac do stropdw i $cian uzywajgc kotkdw metalowych.

Otwory wentylacyjne zakoriczone beda kratkami lub anemostatami — materiat aluminium (A).

Wszystkie kanaty wywiewu sg prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanych — nie ma koniecznosci
zastosowania izolacji.

Kanat nawiewu zaizolowac na trasie czerpnia — nagrzewnica elektryczna. Grubo$¢ izolacji po $cisnigciu 50mm.
Materiat wetna mineralna pokryta folig aluminiowg. Zaizolowac folig aluminiowa odporng na wysokie temperatury
wszystkie styki i szwy.

3.1. Automatyka.

Dla zespotu nr 1N i 2 zakupi¢ u dostawcy wentylatoréw i nagrzewnicy typowe ukfady sterujace.
Doboru ich dokonuje przedstawiciel producenta.

Dla zespotu nr 2s zakupi¢ regulator obrotéw z czujnikiem ruchu.




Uwagi koncowe

el el F o

Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi".
Od $cian i stropu przewody prowadzi¢ w odlegtosci do10 cm.

Grubos¢ izolacji akustycznej pod wentylatorami i w promieniu 1,5 m wokét nich — 50 mm. Ptyty zabezpieczone
warstwa folii aluminiowej w celu ochrony przed pyleniem.

. Wszystkie szwy i styki izolacji zabezpieczy¢ tasma z foli aluminiowej odpornej na wysokie temperatury.

Kanaty przechodzace przez otwory w Scianach odizolowac przektadkami. Przektadki wykonac z ptyt GK

| materiatu rodzimego.

Wszystkie wyroby i elementy zastosowane do wykonania instalacji muszg mie¢ $wiadectwa dopuszczenia
wydane przez odnosne wtadze (Certyfikaty i Atesty).

. Nie wolno zmienia¢ wartosci powierzchni poprzecznego przekroju kanatow podanych na rysunkach. Mozna

zmieni¢ ksztatt powierzchni bez naruszenia wartosci powierzchni kanatu.
Dla potrzeb doktadnego wyregulowania sieci wentylatory nalezy wyposazy¢ w elektroniczne regulatory
obrotéw typu zalecanego przez Producenta.

W wypadku konieczno$ci zmiany typu wentylatorow na inne wentylatory, nowe wentylatory dobrane przez
Wykonujacego muszg bezwzglednie spetniac:
a. Mie¢ wydajnos¢ projektowa z zamiennikiem nie wiekszg od podanego w tabeli nr 2.
b. MieC sprez taki sam lub lepszy od sprezu podanego w projekcie nie wiekszg od podanego w tabeli nr 2.
c. Miec poziom emitowanego dzwieku do kanatow od strony pomieszczen nie wiekszy od podanego

w tabeli nr 2.

Opracowat

Inz. Jan Czarniecki



Tab nr 1. Tabela wymian.
Pomorzany - Przychodnia
Pomieszczenie Nawiew Wyciag Przyjeto do obliczen | Nr zespotu

2 ®© llosé wg ilosci ludzi llos¢ o 9 a
o £ S 18 ¢ [ l8]a R o | ¢ 3 3 g 2 >
o N © (= s S a |c @ = = © s s c s =
S Nazwa L < 2 e E S |go| & e £ ] = 2 3
= 2 < ° s > |3 188 2 3 S z = 2 2 -
Z g §| &8 | ¥|8]2 2 | 8 5| %

m2 m3 | ? | m3n | 1h [szt. [m3m] m3n | m3an | 1n m3/h m3/h = =

Parter =/3,80

01 |Korytarz 54,5/ 206,9 104| 0,5 5/ 20 100 103| 0,5 120 105( 1N 2
02 |Poczekalnia 12,4\ 47,2 10| 20 200 711 1,5 180 200| 1N 2
03 |Poczekalnia 12,5 474 241 05| 10| 20 200 711 1,5 180 200| 1N 2
04 |Przedsionek 42| 15,8 16| 1,0 16| 1,0 40 1N
05 |WC pacjentéw niepet. 55| 20,9 50 50 3s
06 |WC pacjentéw 45 171 50 50 3s

Uwagi:

1. Po wykonaniu regulaciji sieci ustawi¢ topatki kierownic tak aby predkos$¢ strugi powietrza w strefie
przebywania ludzi byta mniejsza od 0,15 m/s (0,2m/s w przejsciach)
2. Temperatura powietrza w pomieszczeniach zimg: tpom =20'C
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Pomorzany - Przychodnia

Tab. nr. 2 Zestawienie urzadzen

Powietrze Wentylator Silnik elektryczny
2 O =
€ £ 2 8 ‘N %) > ®
c| 8| S|8 £ |2 0 g | 8|S
| 2 8 | N Typ urzgdzenia g a | s| Tw = g g
S = Y . > n [T (@) o
z = o
m3/h | m3/h m3/h | Pa | dB| 50Hz W | 1/min
01 120
02 180
03| 180 1N Wentylator kanatowy
480 KVKE 250M 520| 350| 70| 230V 185| 2665 S
520 Nagrzewnica elektryczna CB 250 - 6,0 2~400 | 6000 15A | S,
01 105
02| 200
03| 200 Wentylator kanatowy
04 40| 545| 2 KVKE 250M 520| 300| 71| 230V 184| 2657 S
05 50 Wentylator kanatowy
06 50| 100]22s TD 500/ 160 HS 110| 220| 41| 230V 68| 2500 V
Uwagi::

1. Urzadzenia wentylacyjno - klimatyzacyjne produkcji Systemair i Venture.
2. Kolumna sprez zawiera wymagang warto$¢ sprezu dyspozycyjnego.

3. We wszystkich zespotach silniki przystosowane do zmiennej regualacji obrotow.

4. W zespole nawiewnym 1N - filtr klasy EU-5.
5. Kazdy zespét nawiewno - wywiewny zakupi¢ z zalecang przez Producenta
rozdzielnicg o funkcjach wg opisu.
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Tab. Nr. 3. Tlumienie hataséw w instalacji.

Pomorzany - Przychodnia

Wentylator 5 5 Sie¢ Thumik akustyczny

S5 22|08 s

= . o T = | €&

2 g8 3. |88|ss|g & |88 o | E

2 S |ss2|lbelgcs| g 2 |2F o .| 35

N T |88c|lgs|2e| 5 9 |EZ| Typ/wyrdznik |8 8| & 2
o 2 “E°|88|%E|a 2 2% SE|ES
< typ ° “| F 32| a8

m3/h | dB (A)|dB (A)[dB (A)] m | szt | dB (A) dB (A)| db(A)

1N |KVKE 250M 500 701 45| 25| 3| 2 4|Tel 160x1200 23 27
2 [KVKE 250M 520 71 45 26| 3| 2 4|Tel 160x1200 23 27
2s [TD 500/ 160 HS 110 41 40 1 5 2 4|Tel 100x600 16 20
Uwagi:

1. Obliczanie poziomu hatasu dla pomieszczen wyszczegolnionych w Tab. Nr. 1 zawierajg sie
ponizej wartosci wymaganych przez PN - 89 / 02151 ark 3.

2. Obliczenia nie uwzgledniajg chfonnosci akustyczej pomieszczenia ktéra wynosi 8 - 12 dB (A).
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