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I.CZᆀᖠၠ OPISOWA.
1.PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawa opracowania sၐ:

• zlecenie inwestora,
• projekt architektoniczno-konstrukcyjny,
• inwentaryzacja wᐠasna
• normy i normatywy,
• dane techniczne materiaᐠów i DTR urzၐdzeᑀ.

2.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy czᆐᖰci pomieszczeᑀ w budynku przychodni 
przyklinicznej na terenie SPSK nr 2 PUM w Szczecinie 
Inwestorem jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie ul. Powstaᑀców Wlkp. 72. 
Zakres projektu obejmuje:

• instalacjᆐ wody zimnej i ciepᐠej 
• instalacjᆐ wody poៀarowej
• instalacjᆐ kanalizacji sanitarnej 
• Instalacjᆐ c.o.  

3.OPIS ROZWI၀ZANIA PROJEKTOWEGO.
3.1.Instalacja wody uៀytkowej.
• woda ciepᐠa dostarczana jest z istniejၐcego szpitalnego wᆐzᐠa cieplnego
• zasilanie projektowanych urzၐdzeᑀ z istniejၐcych pionów wody zimnej i ciepᐠej.
• Projektowanၐ instalacje od pionów do urzၐdzeᑀ wykonaၰ z rur PEXc produkcji TC lub Rehau ᐠၐczonych 

zᐠၐczkami zaciskowymi z pierᖰcieniem peᐠnym. Rury prowadziၰ w rurach osᐠonowych izolacyjnych - izolacja 
termiczna

• Instalacjᆐ prowadziၰ w bruzdach posadzkowych i ᖰciennych, w przestrzeni nad stropem podwieszonym lub 
prowadzone po wierzchu ᖰcian obudowaၰ osᐠonami z pᐠyt GK

• Przejᖰcia przez ᖰciany wykonaၰ w rurach osᐠonowych PCV, PP lub PE zgodnie z wytycznymi producenta
• na podejᖰciach do baterii i zaworów stosowaၰ systemowe zᐠၐczki 
• jako armaturᆐ odcinajၐcၐ stosowaၰ zawory kulowe.
• w miejscach rozgaᐠᆐzieᑀ i zmian kierunków rur prowadzonych w bruzdach pozostawiၰ wnᆐki wypeᐠnione 

materiaᐠem gၐbczastym ( np. weᐠnၐ mineralnၐ ). Bruzdy osiatkowaၰ i otynkowaၰ. 
• po przeprowadzeniu prób szczelnoᖰci przewody zabezpieczyၰ termicznie. 
Izolacjᆐ wykonaၰ z ksztaᐠtek i otulin izolacyjnych (l = 0.035 W/mK przy 10 °C) dostᆐpnych na rynku pod 
warunkiem posiadania przez nie ᖰwiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydawanego przez 
COBRTI Przewody wody ciepᐠej zaizolowaၰ otulinami o gruboᖰci minimum: 

Woda ciepᐠa Dw15-20 mm 2.0 cm
Woda zimna 0,9 cm

Uwaga stosowaၰ izolacje z pᐠaszczem PCV. W przypadku zastosowania otulin izolacyjnych o innym wspóᐠczynniku l 
naleៀy skorygowaၰ gruboᖰၰ izolacji.

Armatura:
BU - bateria umywalkowa- jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem stojၐca z zaworami odcinajၐcymi 
kၐtowymi. Uchwyt niklowany, gᐠowica ceramiczna ( min. 5 lat gwarancji)
ZP – zawór kၐtowy natynkowy czasowy  do  spᐠukiwania  pisuaru -  dziaᐠanie 7  sekund , strumieᑀ staᐠy, 
ustawiony  fabrycznie : 0,15 l/sek, korpus i przycisk z mosiၐdzu chromowanego, do montaៀu natynkowego,
np. produkcji Delabie typ Bineco  ( min. 5 lat gwarancji) . 
Pᐐ – zawór do pᐠuczki zbiornikowej 
ZZᐐ – zawór ze zᐠၐczkၐ do wᆐៀa
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Instalacja wody przeciwpoៀarowej.
Na klatce schodowej znajduje siᆐ hydrant poៀarowy dn25. Zaprojektowano nowၐ lokalizacjᆐ hydrantu 
Technologia instalacji zasilania hydrantów:
- Zasilanie hydrantów wewnᆐtrznych wymaga ciᖰnienia w ruchu co najmniej 2,0 bar na najwyៀszym, bၐdហ 
najbardziej odlegᐠym zaworze. Ciᖰnienie to musi byၰ utrzymane, gdy poᐠowa ogólnej iloᖰci hydrantów 
wewnᆐtrznych (ale najwyៀej 2 hydranty 25 mm) jest otwarta maksymalnie. Ciᖰnienie na zaworze hydrantowym 
Ø25 zapewni wydajnoᖰၰ 1,0 l/s z uwzglᆐdnieniem zastosowanej ᖰrednicy dyszy prၐdownicy i nie bᆐdzie niៀsze 
niៀ 0,20 MPa
- Hydrant umieszczony bᆐdzie przy drogach ewakuacyjnych w szafkach na wysokoᖰci 1.35m od posadzki. 
- Instalacje wody ppoៀ. wykonaၰ z rur stalowych ocynkowanych obustronnie ᐠၐczonych na gwint. 
- Istniejၐcy – przenoszony w nowe miejsce hydrant znajduje siᆐ w szafce natynkowej – hydrant typu 
HW-25 W-25 "UN". Wymagane ciᖰnienie na zaworze 0,20 MPa. 
W skᐠad osprzᆐtu szafki hydrantowej wchodzi :
- szafka z blachy stalowej (wnᆐkowa)
- zawór hydrantowy aluminiowy typ ZH25
-  wၐៀ poៀarowy póᐠsztywny d=25 mm i L=20 m zakoᑀczony prၐdownicၐ PWh-25

Wykonaၰ próbᆐ ciᖰnieniowၐ instalacji hydrantowej przy dwóch jednoczeᖰnie dziaᐠajၐcych hydrantach . 
3.2. Instalacja kanalizacyjna .
ᖠcieki sanitarne od przyborów kanalizacyjnych zamontowanych w budynku odprowadzane sၐ do miejskiej sieci 
kanalizacyjnej. 
• Projektowane podejᖰcie do urzၐdzeᑀ technologicznych wykonaၰ z rur PCV kielichowych
• Wymieniane podejᖰcia do sanitariatów ukᐠadane w gruncie wykonaၰ z rur PCV-N ᐠၐczonych na kielichy 

z uszczelkၐ
• Wymieniane piony i podejᖰcia do projektowanych urzၐdzeᑀ wykonaၰ z rur PCV ᐠၐczonych na kielichy 

z uszczelkၐ
• Istniejၐce ៀeliwne piony kanalizacyjne do wymiany na PCV na caᐠej wysokoᖰci 
• W zakresie opracowania istniejၐce urzၐdzenia wymieniၰ na nowe 
• Podejᖰcia prowadzone bᆐdၐ w bruzdach ᖰciennych, posadzkowych.
• przejᖰcia kanalizacji przez przegrody budowlane prowadziၰ w  rurach ochronnych
• poziomy z rur PCV40 i 50 prowadziၰ w bruzdach ᖰciennych. Przyᐠၐcza poziome z rur PCV110 obudowaၰ.

Urzၐdzenia : 
• umywalki z póᐠpostumentem – np produkcji Koᐠo typ Nova Top Simple 50 cm z otworem na baterie i przelewem 

( min. 5 lat gwarancji) lub inne równowaៀne ,
• miski ustᆐpowe wiszၐce –  np produkcji Koᐠo typ Nova Top 3/6l - 70cm ( min. 5 lat gwarancji) lub inne 

równowaៀne ,
• stelaៀ do WC ze spᐠuczkၐ z funkcja oszczᆐdnoᖰciowၐ – 3/6l , przycisk biaᐠy, 
• pisuar wiszၐcy dopᐠyw z góry, odpᐠyw poziomy np. produkcji Koᐠo typ Nova Top typ Alex ( min. 5 lat gwarancji)
• wpust podᐠogowy z syfonem dn50 ( np. produkcji Kessel lub Purus – lub inny równowaៀny) Kratki wpustów ze 

stali nierdzewnej kwasoodpornej. 

3.3. Instalacja centralnego ogrzewania .
Parametry obliczeniowe instalacji:      

 Istn.  tz / tp = 90/70 °C
Technologia instalacji:
• Istniejၐca instalacja jest dwururowa z rozprowadzeniem dolnym 
• zaprojektowano wymianᆐ istniejၐcych pionów, poziomów i grzejników na nowe – w zakresie pomieszczeᑀ 

objᆐtych opracowaniem. Wymiana pionów na nowe od spodu stropu nad piwnicၐ do stropu nad parterem
• zasilanie projektowanych urzၐdzeᑀ z istniejၐcych pionów c.o.
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• Prowadzenie przewodów w bruzdach ᖰciennych i posadzkowych lub w przestrzeni nad stropem 
podwieszonym. Przewody prowadzone po ᖰcianach obudowaၰ

• W pomieszczeniach gabinetów, poczekalni i korytarzach ogólniedostᆐpnych zaprojektowano grzejniki 
produkcji firmy VNH w Waᐠczu stalowe pᐠytowe kompaktowe higieniczne – zasilane z boku 

• W ᐠazience zaprojektowano grzejnik drabinkowy produkcji firmy VNH w Waᐠczu typ ART. - zasilany z doᐠu
• Przy grzejnikach bez wbudowanego zaworu na gaᐠၐzkach grzejnikowych zasilajၐcych grzejników zasilanych z 

boku montowaၰ zawory termostatyczne kၐtowe z nastawa wstᆐpnၐ produkcji Danfoss typ RTD-N dn15. 
• Przy grzejnikach bez wbudowanego zaworu na gaᐠၐzkach powrotnych montowaၰ zawory powrotne kၐtowe z 

moៀliwoᖰciၐ odciᆐcia – przyjᆐto zawory produkcji Danfoss typ RLV dn15
• Na podejᖰciach do grzejników z wbudowanym zaworem montowaၰ zestawy przyᐠၐczane typu RLV-KD z 

moៀliwoᖰciၐ odciᆐcia grzejnika.
• Zastosowaၰ gᐠowice termostatyczne produkcji Danfoss typ RTS –R. Everis (lub inne równowaៀne 

zastosowane w budynku)
• Na szczytach pionów zamontowaၰ automatyczne zawory odpowietrzajၐce z zaworem stopowym dn15
• Projektowane piony, poziomy i gaᐠၐzki grzejnikowe wykonaၰ z rur stalowych czarnych spawanych (zamiennie 

moៀna zastosowaၰ rury stalowe ᐠၐczone na zacisk)
• przejᖰcia przez ᖰciany wykonaၰ w tulejach ochronnych
• Przewody prowadziၰ w bruzdach ᖰciennych i nad stropem podwieszonym. Podejᖰcia do grzejników ze ᖰciany
• Po zakoᑀczeniu prac montaៀowych instalacji grzewczej wykonaၰ próbᆐ ciᖰnieniowၐ "na zimno" - 4 bary, 

a nastᆐpnie wykonaၰ próbᆐ na gorၐco.
• po przeprowadzeniu prób szczelnoᖰci. 
• przewody prowadzone w bruzdach lub obudowane zabezpieczyၰ termicznie. 
Izolacjᆐ wykonaၰ z ksztaᐠtek i otulin izolacyjnych (l = 0.035 W/mK przy 10 °C) dostᆐpnych na rynku pod 
warunkiem posiadania przez nie ᖰwiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydawanego przez 
COBRTI Przewody wody ciepᐠej zaizolowaၰ otulinami o gruboᖰci minimum: 

Dw15-20 mm 2.0 cm
Dw 25-32 mm 3.0 cm

Uwaga stosowaၰ izolacje z pᐠaszczem PCV. W przypadku zastosowania otulin izolacyjnych o innym 
wspóᐠczynniku l naleៀy skorygowaၰ gruboᖰၰ izolacji.

4. Uwagi  dla wykonawcy i uwagi koᑀcowe. 

• Wszystkie elementy nieocynkowane projektowanej instalacji t.j. przewody, podpory, uchwyty itp. zabezpieczyၰ 
przed korozjၐ Elementy te zaliczane sၐ do III ° zagroៀenia korozyjnego tj. klasa IV w/g Kor/3 .W zwiၐzku z 
powyៀszym naleៀy je oczyᖰciၰ do II stopnia czystoᖰci w/g PN-70/H-95050 i pokryၰ dwukrotnie farbၐ podkᐠadowၐ 
.Po wyschniᆐciu farby podkᐠadowej / ok. 40 godzin / pokryၰ wszystkie powierzchnie dwukrotnie farbၐ 
nawierzchniowၐ .

ELEMENTY KONSTRUKCJI , WSPORNIKI
• farba podkᐠadowa         -miniowa 60% ,ftalowa o symbolu 3127-002-270
• farba nawierzchniowa  -emalia syntetyczna o symbolu 3161-000-890 .

• do montaៀu instalacji z rur w systemie PEx naleៀy zatrudniၰ przeszkolonych pracowników,
• przejᖰcia instalacji sanitarnych przez przegrody oddzielenia poៀarowego wykonaၰ jako odporne ogniowo –
wymagana odpornoᖰၰ dla ᖰcian – EI 120, dla stropów – EI 60. Dopuszcza siᆐ nieinstalowanie przepustów 
o wymaganej jw. odpornoᖰci dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych 
wprowadzanych przez stropy i ᖰciany do pomieszczeᑀ higieniczno-sanitarnych.
• Caᐠoᖰၰ robót naleៀy przeprowadziၰ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót 
instalacyjno-montaៀowych"  opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz obowiၐzujၐcymi przepisami B.H.P. i ppoៀ. 

 opracowaᐠa: mgr inៀ. Katarzyna Dekert
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