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Opis techniczny.
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Instalacja wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania. Rzut pietra.
Instalacja wodna. Rzut Il pietra.

Instalacja wodno-kanalizacyjna. Rzut poddasza.

Rozwiniecie instalacji wody.

Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarne;.

Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania.

Instalacja zasilania nagrzewnic i zasilania chodnicy. Rzut poddasza.
Schemat inst. zasilania nagrzewnic.

Schemat inst. zasilania chiodnicy.



Opis techniczny - do projektu budowlanego instalacji sanitarnych na potrzeby przebudowy sali operacyjnej
znajdujgcej sie w obrebie bloku operacyjnego na | pietrze budynku ,w” Kliniki Kardiochirurgii.

Budynek "W" na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM 70-111, Szczecin, ul.
Powstancow Wielkopolskich 72 dziatka nr 36, obreb 1057

Przedmiot i zakres opracowania.

Projekt niniejszy obejmuje swym zakresem instalacje sanitarne na potrzeby przebudowy pomieszczen
przebudowy sali operacyjnej znajdujacej sie w obrebie bloku operacyjnego na | pietrze budynku ,w” Kliniki
Kardiochirurgii.

Zakres obejmuje: instalacje wody, kanalizacji sanitarnej, odprowadzenia skroplin, centralnego ogrzewania,

zasilenia nagrzewnicy, zasilenia chiodnicy, pary, wentylacji mechanicznej, chtodzenia pomieszczenh.

Podstaw e niniejszego opracowania stanowi a:

- Zlecenie Inwestora,

- Projekt podstawowy,

- Projekt architektoniczny,

- Aktualne normy i katalogi urzadzen zastosowanych w wykonanym projekcie,
- Wytyczne Architekta i Technologa obiektu.

- Projekt wentylacji : Modernizacja Kliniki Kardiologicznej. Projektant mgr inz. Bogdan Totkacz.

Dane ogolne obiektu.

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje wewnetrzne:

- instalacje wod. —kan.,

- instalacja centralnego ogrzewania.

- instalacje zasilania nagrzewnic wentylacyjnych,

- instalacje zasilania chtodnic wentylacyjnych.

- instalacja wentylacyjng wybranych pomieszczen.

Przebudowa obejmuje fragment pietra budynku na potrzeby pomieszczen sali operacyjne;j.

Projektowana przebudowa oraz nowy podziat funkcjonalny spowodowat potrzebe wykonania przebudowy
czesci istniejacych instalacji sanitarnych w pomieszczeniach | pietra, |l pietra i poddasza.

Przebiegi istniejgcych instalacji sanitarnych okreslono na podstawie dostepnej dokumentacji projektowej i
widocznych przebiegdw instalacji.

W trakcie wykonywania instalacji, w trakcie rozbiérek potwierdzi¢ zatozony przebiegi instalacji.

Rozwi gzania projektowe

instalacie wewn etrzne

» instalacja wody zimnej, cieptej wody u  zytkowe;.

W przebudowywanych pomieszczenia projektuje sie wykonanie nowej instalacji wodnej, podejs¢ do
projektowanych przyborow.

Istniejgca instalacje zlikwidowaé po potwierdzenia funkcji i punktu zasilania.

Piony nie ulegajg przebudowie.

Projektowane w przebudowywanych pomieszczeniach wykonac¢ z rur polipropylenowych stabilizowanych z
wktadkg aluminiowa PN20 (materiat jak wymienione instalacje w poziomie przyziemia) taczonych poprzez

zgrzewanie.



Na instalacji z rur PP montowa¢ obejmy state i przesuwne, oraz kompensatory. Sposéb montazu zgodny z
wytycznymi producenta zastosowanego materiatu.
Przejscia przez sciany wykonywac¢ w rurach ostonowych.
Rozprowadzenie instalacji projektuje sie w przestrzeni $cianek instalacyjnych, w obudowach gipsowo —
kartonowych, bruzdach i przestrzeniach stropu podwieszonego.
Projektowana instalacja powinna zosta¢ wykonana jak zakryta.
Odejscia do poszczeg6lnych pomieszczen higieniczno — sanitarnych projektuje sie wyposazy¢ w zawory
odcinajagce kulowe z kielichami gwintowanymi. Nalezy pamieta¢ o wykonaniu drzwiczek rewizyjnych,
umozliwiajacych dostep do zaworéw odcinajgcych.
Wyposazenie zgodnie z projektem Architektonicznym i Technologicznym.
W pomieszczeniach wskazanych w technologii obiektu projektuje sie montaz baterii uruchomianych bez
kontaktu z dionig (fokciowe lub na fotokomérke). Myjke dla lekarzy wyposazy¢ w baterie zgodnie z wymogami
Projektu Technologicznego.
W uktadzie wentylacyjnym pracowac¢ bedzie wytwornica pary .
Na potrzeby wytwornicy pary projektuje sie ukiad uzdatniania wody o wydajnosci zgodnej z zastosowang
wytwornica pary o wydajnosci 40 kg/h. Na podej$ciu do wytwornicy pary zastosowac uktad uzdatniani zalecany
przez wybranego producenta wytwornicy pary. Wymagania dla wytwornicy pary:
* woda wodociggowa: optymalna twardo$¢ wody 10 do 40 df st. francuskich, przewodnosci wody 350 do
1000 us/cm.
e woda zmiekczona - wymagany montaz dodatkowego cylindra,
* woda zdemineralizowana - wymaga montazu specjalnego cylindra. Nawilzacz moze by¢ osmozy lub
demineralizowana. minimalna przewodnos¢ wody 50us/cm.

Przed podtaczeniem ukfadu uzdatniania nalezy potwierdzi¢ spetnienie wymogéw dotyczacych wody zasilajacej
wytwornice pary.
Instalacje wodociggowa wody zimnej dla zabezpieczenia przed kondensacjg pary wodnej na zimnych
powierzchniach rurociag6w, izolowa¢ matami lub otuling o zamknietych porach, natomiast przewody wody
cieptej z pianki polietylenowej. Uzyte materiaty izolacyjne musza posiada¢ ceche nie rozprzestrzeniania ognia.
Wymagane grubosci izolacji cieplnej instalacji cieptej wody uzytkowej przy wspotczynniku przewodzenia ciepta
0,038 W/mK:

srednica wewnetrzna do 22mm - min. grubos¢ izolacji 20mm,

srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm - min. grubos¢ izolacji 30mm,

srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm - min. rdwna $rednicy wewnetrznej rury,
Wymagana grubos¢ izolacji cieplnej wody zimnej min 9mm..
Instalacje nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa oraz dezynfekciji.
Po zmontowaniu instalacji nalezy wykonac¢ prébe cisnieniowg i probe szczelnosci.
Proba cisnieniowa winna odpowiada¢ wymogom norm i przepisOw branzowych. Date i czas trwania préby
ciSnieniowej oraz przebieg cisnienia nalezy przeprowadzaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Robo6t
Budowlanych - Instalacje Przemystowe i Sanitarne oraz udokumentowac¢ protokotem.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewody poddac ptukaniu uzywajgc w tym celu
czystej wody wodociggowej. Po ptukaniu nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodu roztworem podchlorynu sodu i

ponownie przeptukaé. Przed ztaczeniem z siecig miejskg nalezy uzyskac pozytywny wynik badania wody.



e instalacja kanalizacji sanitarnej

Na potrzeby projektowanych przyboréw sanitarnych projektuje sie wykonanie podej$é kanalizacji sanitarnej.
Brak jest dokumentacji powykonawczej istniejgcych piondw kanalizacyjnych.

Opracowanie oparto na danych inwentaryzacji istniejgcych instalacji odkrytych oraz dokumentacji Dzialu
Technicznego dotyczacego wymiany pionéw z 2015r.

Projektowane rozprowadzenie instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek systemu PCV,
PP o potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa, zgodnie z PN- EN 1329-1;2001. PN- 1451-1;2001.
Projektowana instalacja w obrebie | i Il pietra powinna zostaé wykonana jako zakryta. Prowadzenie w
bruzdach $cian, cokolikach, zabudowach.

Przybory sanitarne wg projektu architektonicznego.

Zgodnie z technologig projektowanych pomieszczen nie bedg tu wystepowaty zrzuty sciekéw kwasnych i
skazonych biologicznie.

Odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej wykona¢ z wykorzystaniem syfonu kulowego.

Odplyw z wytwornicy pary wyposazy¢ w zbiornik wychtadzajacy o pojemnosci min 36 dm3, przystosowany do
pracy z wodg o wysokiej temperaturze zrzutowej z wytwornicy.

Przejscia wszystkich przewodow przez stropy oraz przegrody, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci
ogniowej, co najmniej EI60 lub REI60 wyposazy¢ w obejmy ppoz. pozwalajace na uzyskanie 1 godz.

odpornosci ogniowej przejscia. Nie dotyczy pojedynczych wejs¢ do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

» instalacja centralnego ogrzewania

Przebudowywane pomieszczenia wyposazone sg w instalacje centralnego ogrzewania wodna, pompowa.

Jest to nowa instalacja. Zaprojektowana w 2009r, wykonana w 2014.

W zwigzku z projektowana przebudowg projektuje sie w pomieszczeniu:

- nr 04 demontaz dwu grzejnikéw poziomych i montaz dwoch grzejnikow pionowych.

- nr 03 montaz grzejnika ptytowego.

Przyjete grzejniki do realizacji muszg posiada¢ odpowiednia moc cieplng z uwzglednieniem wszystkich
wspétczynnikéw zwiekszajgcych.

Pomieszczenia w ktdrych wymagana jest podwyzszona czystosé wyposazone beda w wiekszosci w grzejniki
ptytowe pionowe umozliwiajgce tatwe utrzymanie czystosci, wyposazone w zawory termostatyczne i zawory
powrotne.

Montowac¢ grzejniki gtadkie, tatwe do utrzymania w czystosci dopuszczone do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia. Zachowaé odlegtos¢ od sciany i podtogi umozliwiajgca utrzymanie grzejnika w czystosci — zaleca sie
odlegtos¢ 6¢cm od podtogi i 10cm od sciany wykonczonej.

Na podejsciu do grzejnika projektuje sie montaz zaworu termostatycznego dnl5 z nastawa wstepna, kv =0,04-
0,73.

Na zaworach termostatycznych nalezy zamontowac glowice termostatyczne z ograniczeniem temperatury
+16stC, zakres nastawy min 16-26stC.

Na przewodzie powrotnym projektuje sie montaz zaworu odcinajgcego z funkcjg napetniania i oproézniania.

Do wykonania instalacji nalezy uzyc¢ rury i ksztaltek miedzianych (jak istniejgca instalacja) zgodnych z normg
EN 1057.

Montaz z wykorzystaniem przektadek izolacyjnych. taczenie za pomoca lutowania kapilarnego.

Nalezy dazy¢ do ujednolicenia przyjetych rozwigzah wymienianego ogrzewania.

Izolacjg termiczng nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy.



Izolacje: Uzyte materialy izolacyjne musza posiada¢ ceche nie rozprzestrzeniania ognia. Wymagane grubosci
izolacji cieplnej instalacji centralnego ogrzewania przy wspoétczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/mK:
Srednica wewnetrzna do 22mm - min. grubosc izolacji 20mm,
Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm - min. grubo$¢ izolacji 30mm,
Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm - min. réwna $rednicy wewnetrznej rury,
Przewody utozone w podiodze - 6mm.
Montaz otulin zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
Wszystkie izolacje powinny posiadac aprobate techniczng dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Po zakonczeniu prac montazowych instalacji wykona¢ prébe cisnieniowg na zimno 4 bar, a nastepnie na
goraco.
Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia ppoz. oraz przez przegrody nie bedace oddzieleniami
pozarowymi, ale dla ktérych wymagana jest co najmniej klasa odpornosci ogniowa REI60 lub EI60 musza by¢
wykonane w klasie El tych przegrod.
Catos¢ instalacji po wykonaniu nalezy poddaé prébie cisnieniowej na zimno na cisnienie Ppr=Pprob+0,2, lecz
nie mniej niz 4 bar, pézniej zas na goraco, po przeptukaniu instalacji, z wyregulowaniem nastaw zaworow
grzejnikowych i regulacjg przeptywu czynnika grzejnego.

Instalacje wykonac jako zakryta., w bruzdach $ciennych ( jak obecna instalacjg).

» instalacja zasilania nagrzewnic wentylacyjnych
Budynek posiada instalacji ciepta technologicznego.
Projektuje sie wykonanie podtgczenia nagrzewnicy centrali wentylacyjnej.
Centrala Qlstopnia=25,7kW, Q Il stopnia =6,2kW, medium woda 30% glikolu.
Na potrzeby zasilania nagrzewnicy wentylacyjnej projektuje sie wykonanie uktadu regulacyjno - pompowych.
Regulujacych ilosci ciepta doprowadzanego do nagrzewnicy. Praca ukiadu regulacyjnych przy centrali
sterowana w oparciu o temperature nawiewu i zabezpieczenie przeciw zamrozeniowe.
Parametry uktadu regulacyjnego na rysunku.
Instalacja rozprowadzajgca ciepto w obiekcie wykonana bedzie rur stalowych czarnych ze szwem, srednich,
taczonych przez spawanie. wg PN-74/H-74200, prowadzona instalacja pod stropem pomieszczenia.
Catos¢ instalacji po wykonaniu nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej na zimno na cisnienie Ppr=Pprob+0,2 , lecz
nie mniej niz 4bar, pdzniej zas na gorgco, po przeptukaniu instalacji, z wyregulowaniem nastaw zaworéw
grzejnikowych i regulacjg przeptywu czynnika grzejnego.
Po wykonaniu préb a przed potozeniem izolacji przewody stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, tj.
oczysci¢ do 3 stopnia czystodci, odttuscic i pomalowa¢ farbg podkiadowa do gruntowania i farbg
nawierzchniowg .
Izolacjg termiczng nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy.
Izolacje: Uzyte materialy izolacyjne musza posiada¢ ceche nie rozprzestrzeniania ognia. Wymagane grubosci
izolacji cieplnej instalacji cieptej wody uzytkowej przy wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/mK:
Srednica wewnetrzna do 22mm - min. grubosc izolacji 20mm,
Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm - min. grubo$¢ izolacji 30mm,
Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm - min. réwna $rednicy wewnetrznej rury,
Przewody utozone w podtodze - 6mm.
Montaz otulin zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

W instancji stosowac uszczelnienia odporne na dziatanie glikolu etylenowego.



Wszystkie izolacje powinny posiadac aprobate techniczng dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

» instalacja zasilania chtodnicy,
Budynek posiada instalacji wody lodowe;j.
Projektuje sie wykonanie podtgczenia chiodnicy centrali wentylacyjne;j.
Centrala Q=18,8kW, medium woda 30% glikolu.
Na potrzeby zasilania nagrzewnicy wentylacyjnej projektuje sie wykonanie uktadu regulacyjny. Regulujacych
ilodci chtodu doprowadzanego do chtodnicy. Praca ukfadu regulacyjnych przy centrali sterowana w oparciu o
temperature nawiewu.
Na podejsciu do centrali projektuje sie montaz uktadéw zapewniajacych prawidtowa prace instalacji sktadajacych sie z :
- zaworOw tréjdroznych z sitownikami,
- zaworOw odcinajacych,
- zaworOw regulacyjnych statego przeptywu.
- filtrow,
( schemat ukfadu patrz rys mr9).
W instancji stosowac¢ uszczelnienia odporne na dziatanie glikolu etylenowego.
Nie stosowaé¢ odpowietrznikéw automatycznych.
W najnizszych punktach wykona¢ odwodnienia, w najwyzszych odpowietrzenie.
Ulozenie instalacji wody lodowej wykona¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien.
Instalacja rozprowadzajgca ciepto w obiekcie wykonana bedzie rur stalowych czarnych ze szwem, $rednich,
taczonych przez spawanie. wg PN-74/H-74200, prowadzona instalacja pod stropem pomieszczenia.
Po wykonaniu préb a przed potozeniem izolacji przewody stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, tj.
oczyscic do 3 stopnia czystosci, odtluscic i pomalowaé farbg podktadowg do gruntowania i farbg
nawierzchniowg .
Izolacjg termiczng nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przewody rozprowadzajgce czynnik chtodniczy.
Izolacje: Uzyte materiaty izolacyjne muszg posiadac¢ ceche nie rozprzestrzeniania ognia. Izolowa¢ materiatem o
porach zamknietych,
Wymagane grubosci izolacji cieplnej instalacji cieptej wody uzytkowej przy wspotczynniku przewodzenia ciepta
0,035 W/mK:
srednica wewnetrzna do 22mm - min. grubos¢ izolacji 10mm,
srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm - min. grubos¢ izolacji 15mm,
srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm - min. Réwna potowie $rednicy wewnetrznej rury,
Montaz otulin zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Wszystkie izolacje powinny posiada¢ aprobate techniczng dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

» Uwagi ko Acowe.
Calosc¢ robét wykonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t cz. Il oraz przepisami
BHP.
Montaz urzgdzen zgodnie z DTR urzgdzen.
Wszystkie zamontowane urzadzenia i materialy muszg posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie obowigzujgce w czasie montazu.
Materiaty muszg posiada¢ atest trudnozapalnosci.
Odstepstwa od rozwigzan pokazanych w projekcie sa dopuszczalne, jednak po ich uzgodnieniu

z projektantem.



Mocowania i posadowienie wszystkich urzadzen wywotujacych drgania do konstrukcji budynku wykonac¢ w
sposOb zabezpieczajacy przed powstaniem i rozchodzeniem sie drgan i halasu w obiekcie. Stosowac
przektadki gumowe i wibroizolacje.

W przypadku kolizji okragtych elastycznych kanaléw flex z innymi kanatami wentylacyjnymi dopuszcza sie
sptaszczenie kanatu flex (potowa srednicy) oraz zmniejszenie izolacji w miejscu kolizji.

Dtugosci przewoddéw dopasowac do rzeczywistych wymiaréw pomieszczen.

Projekt nalezy rozpatrywaé tacznie z projektami innych branz. Rysunki rozpatrywac¢ tgcznie z opisem
technicznym i obliczaniami.

Instalacje wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg inzynierska.

Roboty instalacyjne i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. Ustaw Nr75 z 15 czerwca 2002r, poz. 690) oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz.
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw Nr 109, poz. 1156);
W projekcie przyjeto ze wzgleddw technicznych (koniecznosé wykonania obliczen i prawidiowego doboru),
konkretne wyroby, na ktére wykonawca moze stosowac wyroby zamienne pod warunkiem, ze sg rGwnowazne

technicznie, spetniajg wymagania norm i przepis6w oraz zatozone parametry projektowe.

opracowata: mgr inz. Bogna Tomaszewska



