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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy architektonicznej:
»Przebudowa sali operacyjnej znajdujacej si¢ w obrebie bloku operacyjnego na I pictrze
budynku ,,W” Kliniki Kardiochirurgii”.

Fragment pigtra objety inwestycja potozony jest w budynku ,,W” na terenie
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM przy ul. Powstancow
Wielkopolskich 72 na dziatce nr 36 w obregbie 1057.

Zakres rzeczowy calej inwestycji:

Inwestycja ma na celu przebudowe istniejacej sali operacyjnej i zwigzanych z nig
pomieszczen na salg operacyjng hybrydows .

Projekt obejmuje swoim zakresem:

- przebudowg czesci pomieszczen na fragmencie I pigtra budynku ,,W” Kliniki
Kardiochirurgi

- fragment wentylatroni na poddaszu , gdzie wstawiana bedzie centrala wentylacyjna

- rozdzielni¢ elektryczna w poziomie przyziemia, gdzie wstawiany bedzie UPS 1
akumulatory.

Instalacje elektryczne beda prowadzone z poziomu przyziemia do Sali hybrydowej na I-
szym pigtrze, a instalacja wentylacji mechanicznej z- 1-go pietra do wentylatorni na
poddaszu, nad Il-gim pigtrem.

W wyniku przebudowy nie wzro$nie liczba pacjentow ani personelu, poprawig si¢
jedynie warunki korzystania z pomieszczen.

Przebudowa dotyczy jednej z sal operacyjnych 1 zwigzanych z nig pomieszczen
przygotowania, przygotowania lekarzy i fragmentu przylegtych korytarzy. Sala bedzie po
przebudowie salg hybrydowa, na ktorej beda wykonywane zabiegi na sercu i naczyniach
krwiono$nych pod nadzorem aparatu RTG. W wyniku przebudowy zwigkszy sie
powierzchnia Sali o pomieszczenie mycia lekarzy 1 cze§ciowo pomieszczenia
przygotowania pacjenta.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLNYCH

Na dzialce znajduje si¢ kilka budynkow, budynek, w ktorym mieszczg si¢ pomieszczenia
objete opracowaniem zajmuja fragment jednego z potaczonych ze soba budynkow
szpitala.

Teren dzialki jest ogrodzony.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU , KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI



Wedlug szczegdtowego zakresu robot budowlanych podanego w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (
Dz.U. Nr 120, poz. 1126 nie zachodzi szczegolnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTAPIENIA

Nie zachodzi szczeg6lnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi . Ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystapi w
réznych fazach budowy, w zaleznosci od sposobu realizacji zamierzenia
inwestycyjnego przez wykonawce .

Nie wigze si¢ ono w szczegdlny sposob z charakterem obiektu i jest zwigzane z
rodzajem prowadzonych prac budowlanych. nastepstwem mogg by¢ urazy lekkie (
otarcia, sttuczenia), ciezkie, powodujace absencj¢,inwalidztwo ( cigzkie stluczenia ,
ztamania,zmiazdzenia ) a nawet $mier¢.

Szczegblne zagrozenia pojawiac si¢ beda w nastepujacych przypadkach:
prace zwigzane z rozbidrka, z montazem elementéw
prace zwigzane z montazem elementow na suficie

-wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
-wystepuje ryzyku upadku elementéw co moze spowodowac zagrozenie dla osob
znajdujacych si¢ nizej

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA IN ST,RUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do prac szczegodlnie niebezpiecznych nalezy przeszkoli¢
pracownikow danych robot odnosnie wystepujacych zagrozen, sposobu
prowadzenia prac, zastosowanych zabezpieczen i sposobie powiadamiania o
zagrozeniu.

Pracownikéw przeszkoli€ przed przystgpieniem do robot budowlanych, a takze
bezposrednio przed przystapieniem do prac.

Osoba nadzorujgca roboty posiadajgca odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje
powinna przed przystapieniem do wykonywania prac przeprowadzi¢ instruktaz
stanowiskowy oraz o koniecznos$ci korzystania ze srodkdw ochrony osobiste;.
Pracownicy muszg takze zna¢ drogi ewakuacji na wypadek pozaru i innych
zagrozen.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ,
ZAPOBIEGAJACYM NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z PROWADZENIA
ROBOT BUDOWLNYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE



Przy instruowaniu pracownikow nalezy przestrzega¢ informacji zawartych w
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
2003, Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktoére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie
osoby (Dz. U. nr 62, poz. 288)

W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage, by pracownicy przestrzegali nast¢pujacych
zasad:

PRZY PRACY NA WYSOKOSCI
Na powierzchniach wzniesionych na wysokos¢ powyzej 1,0 m nad poziomem
podtogi lub ziemi, na ktorych w zwigzku z wykonywang pracg moga przebywac
pracownicy, lub stuzacych jako przejécia, powinny by¢ zainstalowane balustrady
sktadajace si¢ z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1
m 1 kraweznikéw o wysokos$ci co najmniej 0,15 m. Pomigdzy porecza 1
kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka lub
przestrzen ta powinna by¢ wypeiniona w sposob uniemozliwiajacy wypadnigcie
0s6b.

Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci
zastosowanie tego typu balustrad jest niemozliwe, nalezy stosowaé inne skuteczne
srodki ochrony pracownikow przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do
rodzaju i warunkéw wykonywania pracy.
Prace na wysoko$ci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposob nie
zmuszajacy pracownika do wychylania si¢ poza porgcz balustrady lub obrys
urzadzenia, na ktérym stoi.

Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie
przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokosci do 2 m nad poziomem podtogi lub
ziemi nie wymagajacych od pracownika wychylania si¢ poza obrys urzadzenia, na
ktorym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciala grozacej upadkiem
z wysokosci, nalezy zapewni¢, aby:

1) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty 1 inne urzadzenia byty stabilne i
zabezpieczone przed nie przewidywang zmiang potozenia oraz posiadaty
odpowiednig wytrzymalo$¢ na przewidywane obcigzenie,

2) pomost roboczy spetnial nastgpujace wymagania:

a) powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajaca dla pracownikéw, narzedzi i
niezbgdnych materiatow,

b) podtoga powinna by¢ pozioma i rdwna, trwale umocowana do elementow
konstrukcyjnych pomostu,

¢) w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje
o wielkosci dopuszczalnego obcigzenia.

Rusztowania i podesty ruchome wiszace powinny spetnia¢ wymagania okreslone

odpowiednio w odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach.

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach,
konstrukcjach budowlanych bez stropow, a takze przy ustawianiu lub rozbidrce
rusztowan oraz przy pracach na drabinach i1 klamrach na wysokosci powyzej 2 m
nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegodlnosci:

1) przed rozpoczeciem prac sprawdzi€ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na
ktoérych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymatos¢ na
przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang
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potozenia, a takze stan techniczny statych elementow konstrukeji lub urzadzen

majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

2) zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg
bezpieczenstwa przymocowang do statych elementow konstrukeji, szelki bezpieczenstwa z pasem
biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

3) zapewnic stosowanie przez pracownikéw hetmow ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci.

Wymagania okreslone powyzej dotycza rowniez prac wykonywanych na galeriach, pomostach,
podestach i innych podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia si¢
poza balustrade lub obrys urzadzenia, na ktorym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej
pozycji ciala grozacej upadkiem z wysokosci

PRACE MALARSKIE

Prace malarskie na wysoko$ci moga by¢ prowadzone z rusztowan lub drabin
rozstawnych. Nie wolno pracowac¢ na prowizorycznych pomostach wykonanych z desek,
opartych na przypadkowych elementach wyposazenia budynku. Wykonywanie robot z
uzyciem drabin rozstawnych jest dozwolone do wysokosci 4 m od podiogi. Drabiny te
nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgnigciem i rozsunigciem sig.

Gltowne zrédta zagrozen przy tych pracach to:

Do prac malarskich sa uzywane m.in. materiaty syntetyczne, materialy o wlasciwosciach
alkalicznych, takie jak: wapno, soda kaustyczna, pasty do tugowania powtok oraz farby
zawierajace zwiazki otowiu i chromu (farby miniowe przeciwrdzewne, zotcienie
chromowe), a takze lotne rozpuszczalniki organiczne, ktore sa wchtaniane droga
oddechowa, przez skore i1 blony $luzowe.

Podczas piaskowania 1 szlifowania wyst¢puje narazenie na pyt zawierajacy wolng
krystaliczng krzemionke powodujaca pylice ptuc.

Ochrona zdrowia pracownikoéw przed szkodliwym dzialaniem tugdéw polega na
zabezpieczeniu oczu okularami ochronnymi, skory twarzy i rak kremami ochronnymi
oraz r¢kawicami. Podczas uzywania stezonych tugow powinna by¢ zastosowana odziez
ochronna, np.: buty gumowe, fartuchy i rgkawice.

Podczas malowania metodg natryskowa farbami zawierajacymi krzemionke nalezy
stosowa¢ maski ochronne, a podczas czyszczenia powierzchni metoda piaskowania -
hetmy ochronne z doptywem czystego powietrza.

Malowanie farbami zawierajacymi toksyczne sktadniki, np. zwiagzki otowiu i chromu, jest
dozwolone tylko za pomocg pedzla, a nie natrysku. Powtok zawierajacych te sktadniki
nie wolno szlifowa¢ na sucho.

Przy uzywaniu farb zawierajacych lotne rozpuszczalnik i organiczne, uzywaniu
materialow palnych, wybuchowych lub innych materialow o podobnych wiasciwosciach
nalezy:

. usung¢ wszystkie otwarte zrodta ognia na odleglo$¢ co najmniej 30 m

. wytaczy¢ instalacje elektryczna, w razie potrzeby o$wietlenia stosowaé swiatto
w szczelnej oprawie z punktem zasilania (gniazdem)

. znajdujgcym si¢ poza pomieszczeniem, gdzie s3 wykonywane roboty zapewnic

dostateczng wentylacj¢ przez otwarte okna lub przy wentylacji mechanicznej zapewni¢ co
najmniej czterokrotng wymiang powietrza w ciggu godziny
. nie rzuca¢ narzedzi metalowych



. przeciwdziata¢ mozliwosci wejscia osob z zapalonym papierosem do
pomieszczenia, w ktorym jest wykonywana praca.

Niedozwolone jest przebywanie ludzi ponad 4 godziny w pomieszczeniu malowanym
farbami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki.

W czasie robot z zastosowaniem tatwo palnych materialdéw nalezy umiesci¢ w
widocznych miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze.

Wszelkie uzywane urzadzenia elektryczne powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwos$cig porazenia pradem. Urzadzenia zmechanizowane powinny by¢ sprawne,
okresowo kontrolowane; w czasie ich uzywania nalezy przestrzega¢ instrukcji obstugi.

INNE
. W ogolnie dostepnym miejscu powinna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy
oraz podrgczny sprzet gasniczy, w widocznym miejscu (na tablicy budowy) powinny
by¢ wypisane numery telefonow alarmowych. Organizacja placu budowy powinna
zapewnia¢ sprawng 1 skuteczng komunikacj¢ a materialty budowlane sktadowane na
nim musza by¢ w taki sposob by nie narazi¢ oséb tam przebywajacych na przypadkowe
urazy i zniszczenie sprzgtu.

Pracownicy musza by¢ poinformowani o sposobie informowania o zagrozeniu i w
przypadku powstania wypadku na budowie. W widocznym miejscu musza by¢
wywieszone numery telefonéw alarmowych, z podaniem o0so6b, ktore nalezy
zawiadomi¢ a w trakcie prac przynajmniej jeden telefon na placu budowy, lub w
poblizu musi by¢ dostepny w celu zawiadomienia o wypadku czy awarii.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Mgr inz. Arch. Urszula Trepaszko



