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RZEJNIK PELYTOWY PIONOWY, MONTAZ 70CM NAD POSADZKA

PODEJSCIE #15 CU, ZAWOR TERMOSTATYCZNY DN15, GLOWICA

TERMOSTSTYCZNA
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Instalacja wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania.
Rzut pietra.
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DOPROWADZENIE WODY DO WYTWORNICY
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Instalacja wodna. Rzut |l pietra.
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KANALIZACJA SANITARNA

Instalacja wodno-kanalizacyjna. Rzut poddasza.
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UWAGA WYMAGANIA DLA ZASILANIA NAWILZACZA:
BL/F —MONTOWAC BATERE Z MIESZACZEM, URUCHAMIANE BEZ KONTAKTU Z DEONIA (LOKCIOWE LUB NA FOTOKOMORKE) WODA WODOCIAGOWA: OPTYMALNA TWARDOSC WODY 10 DO 40 df ST. FRANCUSKICH,
UCH- Myjnia dla lekarzy 2-stanowiskowa: stal nierdzewna oraz kompozyt mineralny - wykonana ze stali PRZEWODNOSC WODY 350 DO 1000 uS/cm.
chromawo-nikiowej material EN 1.4301 w palaczeniu z kompozytem mineralnym (wodzian aluminium), z tylngq WODA ZMNIEKCZONA — WYMAGANY MONTAZ DODOATKOWEGO CYLINDRA
Scianka wysokosci WODA ZDEMINERALIZOWANA — WYMAGA MONTAZU SPECJALNEGO CYLINDRA. NAWILZACZ MOZE
- koryto myjace profilowane wykonane 2 tworzywa kompozytowego ESC OS%%L&.&JEE DgénizlrégﬁaggéggmgﬁlgmIhmeL;\f g;g&\?’gwosgsrvgggcggtﬁéw. PRZY
- mozliwosc ienia zadane; tes t ia i zamknigcia zaword lacji WYM
e ol 2o e, TN SR AR Aot e e o ZASTOSOWANEGO URZADZENIA.
- na tylnej $cianie powinny znajdowaé si¢ dozowniki dla mydia i plynu dezynfekujgcego, zdejmowany panel
czolowy, slanowigcy otwarcie kontralne wykonany ze stali chromowo-niklowej material 1.4301. Bateria do e s s |
Zespolow myjacych sterowana optoelekironicznie, uruchamianie bezdotykowe impulsem elektronicznym |
- czujnik na padczerwien
- zasilanie baterig litowg ‘
- wylacznik bezpieczenstwa po max. 60 sek. | e o B w
 termoslat - pokrelio z wyboren lemperatury z blokada bezpieczesiwa pomiedzy 35 ° C - 46° C LBOZWIHIQCIG instalacji wody
- funkcja automalycznego splukiwania 1 lub 3 dni po ostatnim uruchomieniu T T T aar e T T e -
- mo2liwost uslawienia momentu otwarcia | zamknigcia zaworow PRZEBUDOWA SALI OPERACYJNEJ NR RYSUNKU:
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Legenda:
kandlizacjo sanitamna
ksl pion kandlizacji sanitamej
(2% spadek kanafu
#50, 8110 Srednice kanalu
UWAGA

PIONY KANALZIACYMNE ZGOONIE Z DOKUMENTACJA DZIAEU TECHNICZNEGO SZPITALA
POTWERZDIC PRZEWDYWANY PRZEBIEG INST. KANALIZACYINE! PRZED ROZPOCZECIEM WYKONYWANIA PODEACZER

Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej.
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UWAGA
WYMINA ZMIANA ISTNIEJACYCH GRZEJNIKOW NA GRZEJNIK PIONOWE ZAMONTOWANE 70CM NAD POSADZKA POMIEDZY OKNAMI

LOKALIZACJE, POSZCZEGGLNYCH PIONGW C.0. ORAZ ICH SREDNICE POTWIERDZIC PRZY ROBOTACH ROZBIGRKOWYCH
Qi= MOC CIEPLNA DOBOROWA GRZEINIKA PRZY PARAMETRACH 90/70 STC

PODEJSCIE $15 CU, ZAWOR TERMOSTATYCZNY
DN15, GEOWICA TERMOSTSTYCZNA
PODEJSCIE INSTALACJI RUROWEJ PODTYNKOWO

Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania.
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ISTNIEJAE HRZEWODY ZASILANIA CHEODNICY
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ISTNIEJACE PRZEWODY ZASILANIA NAGZREWNIC
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INSTALACJA CHEODNICZA POWROT
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PROJEKTOWANY UKtAD REGULACYJNY
NAGRZEWNICA | STOPNIA

PROJEKTOWANY UKtAD REGULACYJNY
NAGRZEWNICA Il STOPNIA
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Centrala wentylacyjna, nagrzewnica - uklad regulacyjny
Qch=25,7kW dP=16,3kPa

1. zawér odcinajacy dn32,

2. filtr dn32,

3. zawor regulacyjno, réwnowazacy dn25 kvs=8,85

dla przeptywu 1105l/h,

4. zawor trojdrogowy dn20, kv=6,3m3/h, z sitownikiem 3
punktowym

5. Pompa g=1,1m3/h, dP=21kP, 230V

6. Zawor zwrotny dn32

3 4

65 1
B B R ~ W
1 2

I dn20

@

1

Centrala wentylacyjna, nagrzewnica - ukfad regulacyjny
Qch=6,2kW dP=9,5kPa

1. zawor odcinajacy dn20,

2. filtr dn20,

3. zawor regulacyjno, réwnowazacy dn15 kvs=3,88

dla przeptywu 2671/h

4. zawor trojdrogowy dn15, kv=1,6m3/h, z sitownikiem 3
punktowym

5. Pompa g=1,1m3/h, dP=21kP, 230V

6. Zawor zwrotny dn20

Pracownia Projektowa

Schemat inst. zasilania nagrzewnic.
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PROJEKTOWANY UKtAD REGULACYJNY

CHLODNICA
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1 2 1

Centrala wentylacyjna, chlodnicaa - ukfad regulacyjny
Qch=18,87kW dP=48,8kPa 75 stC.

1. zawér odcinajacy dn50,

2. filtr dn50,

3. zawdr regulacyjny , nastawa przeptywu dn40 kvs=27,5
dla przeptywu 3600/h,

4. zawor trojdrogowy dn32, kv=10m3/h, z sitownikiem 3
punktowym

Schemat inst. zasilania chiodnicy.

' Pracownia Projekiowa
ul B.Smiatego 5/2

PRZEBUDOWA SALI OPERACYJNEJ
ZNAJDUJACEJ SIE W OBREBIE BLOKU OPERACYJNEGO
NA | PIETRZE BUDYNKU ,,W” KLINIKI KARDIOCHIRURGII

70-350 Szezecin | e —

. ADRES:

BRANZA: SANITARNA

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
BUDYNEK "W" NA TERENIE -

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNNEGO NR 2 PUM
70-111, SZCZECIN, UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 72

DZIALKA NR 36, OBREB 1057 S

* INWESTOR:

: PROJEKTOWAL:
| e

' OPRACOWAL:
! .
| SPRAWDZIL:

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM ]
70-111, SZCZECIN, UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 72

MGR INZ. BOGNA TOMASZEWSKA, 92/57/2002

MGR INZ.KRZYSZTOF GOJZEWSKI,62/52/2001

NR RYSUNKU:

9

SKI;\LA:
1:100

DATA:

KWIECIEN
2016




