) kst
przepusty w $cianie na elastyczne przewody
od jednostki grzewczo chfodzacej; srednica 3/8",
zakonczone na sali operacyjnej szybkoztgczka;
spbd otworu 8cm powyzej posadzki na gotowo
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PION CO ISTN.23

PRZYGOTOWANIE PACJENTOW
Pom nr 02 RZEJNIK PLYTOWY PIONOWY, MONTAZ 70CM NAD POSADZKA
A12,76 m2
Tkeadzing POV 2296W */7ostC
H 20 / 2200 /600
PODEJSCIE C15 CU, ZAWOR TERMOSTATYCZNY DN15, GLOWICA
TERMOSTSTYCZNA
LEGENDA: PODEJSCIE RUR PROWADZONE PODTYNKOW
WODA ZIMNA
———————— WODA CIEPLA

ks22 O p|ON KANALIZACJI

~—  ZASILANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
POWROT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
GRZEJNIK PLYTOWY

PODtCZENIE URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH
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PRZYGOTOWANIE LEKARZY
Pom nr 03
A10,76 m2
wyk?adzina PCV
SALA OPERACYJNA
Pom nr 04
A31,11 m2
wyk®adzina PCV
FRAGMENT RZUTU | PIETRA
Instalacja wodno - kanalizacyjna, centralnego ogrzewania
PRZEBUDOWA SALI OPERACYJNEJ NR RYSUNKU:
ZNAJDUJACEJ SIE W OBREBIE BLOKU OPERACYJNEGO
NA | PIETRZE BUDYNKU ,,W” KLINIKI KARDIOCHIRURGII
Pracownia Projektowa 1
ul.B.$miatego 5/2
70-350 Szczecin
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA: SANITARNA
ADRES: BUDYNEK "W" NATERENIE SKALA:
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNNEGO NR 2 PUM
70-111, SZCZECIN, UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 72
DZIALKA NR 36, OBREB 1057 1:50
INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
70-111, SZCZECIN, UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 72
PROJEKTOWAL: | MGR INZ.BOGNA TOMASZEWSKA UPR 92/Sz/2002 DATA:
SPRAWDZI: | MGR INZ.KRZYSZTOF GOJZEWSKI UPR NR 62/Sz/2001 KV\QE%EN




DOPROWADZENIE WODY DO WYTWORNICY
PARY Z PIONU WODNEGO POM. HIGIENICZNEGO
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LEGENDA:

WODA ZIMNA
WODA CIEPLA
PION KANALIZACJI

RZUT Il PIETRA INSTALACJA WODNA

- PRZEBUDOWA SALI OPERACYJNEJ NR RYSUNKU:

i £l ZNAJDUJACE!J SIE W OBREBIE BLOKU OPERACYJNEGO
€. NA | PIETRZE BUDYNKU ,,W” KLINIKI KARDIOCHIRURGII
Pracownia Projektowa
e 2

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA: SANITARNA
ADRES: BUDYNEK "W' NA TERENIE SKALA:

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNNEGO NR 2 PUM

70-111, SZCZECIN, UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 72

DZIAtKANR 36, OBREB 1057 1:50
INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM

70-111, SZCZECIN, UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 72

. 7 7 .
PROJEKTOWAL: | MGR INZ.BOGNA TOMASZEWSKA 92/Sz/2002 2 N W DATA:
SPRAWDZIL : MGR INZ.KRZYSZTOF GOJZEWSKI 62/Sz/2001 £ Q KWIECIEN
2015
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DOPROWADZENIE WODY DO WYTWORNICY PARY Z PIONU WODNEGO POM.
HIGIENICZNEGO

ISTN. INSTALACJA ODPRROWADZENIA SKROPLIN

ODPROWADZNIE SKROPLIN Z CENTRAL
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RZUT PODDASZA
INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA
PRZEBUDOWA SALI OPERACYJNEJ NR RYSUNKU:
7. .. "2 | ZNAJDUJACEJ SIE W OBREBIE BLOKU OPERACYJNEGO
{ " | NAI PIETRZE BUDYNKU ,W” KLINIKI KARDIOCHIRURGII
LEGENDA: il 3
WODA ZIMNA o FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA: SANITARNA
S WODA CIEPLA ADRES: BUDYNEK "W" tEI;PéTERENIE SKALA:
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNNEGO NR 2 PUM
PION KANALIZACJI 70-111, SZCZECIN, UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 72
DZIAtKA NR 36, OBREB 1057 1:50
INWESTOR: | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
70-111, SZCZECIN, UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 72
o ;| MGR INZ.BOGNA TOMASZEWSKA 92/S2/200 7 DATA:
PROJEKTOWAL 2?/ . /W ATA
SPRAWDZIL: MGR INZ.KRZYSZTOF GOJZEWSKI 62/S2/2001 / Q/ KWIZE%EN
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{TYLATORNIA

M 0SCl= 40KG/H PARA

NAWILZACZ
stacfi uzdatnianio—

) FILTR WEGLOWY

imiekczacz wody
ornjc %ary
4120
WYTWORNICY PARY Z PIONU WLJNEGO POM,
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Bt/F —MONTOWAC BATERIE Z MIESZACZEM, URUCHAMIANE BEZ KONTAKTU Z DLONIA (LOKCIOWE LUB NA FOTOKOMOGRKE)
mwmmmz—mmm:smmﬁmmmmytmrm‘@m
chromowo-niklowe] material EN 1.4301 w polaczeniu 2 kompozytem minerainym (wodzian aluminium), z tylng

WYMAGANIA DLA ZASILANIA NAWILZACZA:

WODA WODOCIAGOWA: OPTYMALNA TWARDOSC WODY 10 DO 40 df ST. FRANCUSKICH,
PRZEWODNOSC WODY 350 DO 1000 uS/cm.

WODA ZMNIEKCZONA — WYMAGANY MONTAZ DODOATKOWEGO CYLINDRA

WODA ZDEMINERALIZOWANA — WYMAGA MONTAZU SPECJALNEGO CYLINDRA. NAWILZACZ MOZE

i e BYC OSMOZY LUB DEMINERALIZAOWANA. MINIMALNA PRZEWODNOSC WODY 50Us/CM. PRZY
- koryto myjace pmﬁbvmewkomzmzywahrw . oM -
;sznm. 08¢ uslawienia zadane] tlemperatury, momsntu obwarcia i zamknigcia zawordw oraz regula] NO;IYM CV\I}J':!:RZEU ;RZEZ UIRAI.JCH IENIEM NALEZY SPELNIC WYMOGI SPECJALNE

- natylmjmmnnymajdmtsiqdommﬂddamdaimwezynfehjw,zdejmmnxpa\d
czolowy, stanowiacy otwarcie konbrolne wykonany ze slafi chromowo-niklowsj material 1.4301, Bateria do
zespolow myjacych sterowana oploglekironicznie, uruchamianie bezdotykowe impulsem elskironicznym

- czujnik na podezerwish

- 2asilanie baterig lowq s0sek

- wylgcznlk bezpieczefisiwa po max.

- termostat - pokrgtio z wyborem temperatury z blokad bezpieczenstwa pomigdzy 35° C - 45° C

- funkeja automatycznego spukiwania 1 ub 3 dni po ostatnim uruchomieniy

|
l
|

Rozwinigcie instalacji wody

PRZEBUDOWA SALI OPERAGYJNEJ

e———

b S . NR RYSUNKU:
o DO A ol e el iy ZNAJDUJACE SIE W OBREBIE BLOKU OPERACYJNEGO
i | NA | PIETRZE BUDYNKU ,,W" KLINIK! KARDIOCHIRURGII
FAZA: PROJEKT WYKONAWGCZY
n BRANZA: SANITARNA
 ADRES: BUDYNEK "W NA TERENIE SKALA
; SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNNEGO NR 2 PUM
| 70-111, SZCZECIN, UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 72
| .. IDZAKANR %, OBREB 1057 o 1:100
|INWESTOR: ' SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
| . . ___70-111, SZCZECIN, UL POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 72
| PROJEKTOWAL: MGR INZ. BOGNA TOMASZEWSKA, 92/52/2002 227 DATA:
OPRACOWAL: KWIECIEN
2016

SPRAWDZE:  MGR INZ.KRZYSZTOF GOJZEWSKI 62/52/2001 g
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WENTYLATORNIA

PODDASZE

ISTNIJACEGO ODPROWADZENIA LN
CENTRALI POPRZEZ. SYFON
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ISTN. ODPROWADZENIE SKROPUN
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.
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KS22
ISTN. PION

Legenda:
s konolizocjo sonitoma
kst pion kenalizacj sonitorne]
(= spodek kanafu
#50, 6110 Srednice konafu
UWAGA

PIONY KANALZIACYINE  ZGODNIE Z DOKUMENTACJA DZIALU TECHNICZNEGO SZPITALA

Ks22
ISTN. PION

POTWERZDIC PRZEWDYWANY PRZEBIEG INST. KANAUZACYNES PRZED ROZPOCZECIEM WYKONYWANIA PODLACZER

:

t_ Rozwinigcie instalacji kanalizacji sanitarnej.

Pracownia Pro| a
uta.émmm
70-350 8zczecin

PRZEBUDOWA SALI OPERACYJINEJ
ZNAJDUJACEJ SIE W OBREBIE BLOKU OPERACYJNEGO
NA I PIETRZE BUDYNKU ,W” KLINIKI KARDIOCHIRURGH

| FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNNEGO NR 2 PUM
70-111, SZCZECIN, UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 72

- SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
70-111, SZCZECIN, UL, POWSTANCOW WIELKOPOL SKICH 72

'MGR INZ. BOGNA TOMASZEWSKA, 92/52/2002 Wﬂ ‘

BRANZA: SANITARNA
ADRES: BUDYNEK "W" NA TERENIE
,_ DZIALKA NR 35, OBREB 1057
INWESTOR:
PROJEKTOWAL
OPRACOWAL: N
'SPRAWDZL: | MGR INZ

| MGR INZ KRZYSZTOF GOJZEWSKI 62/S2/2001

NR RYSUNKU:

5

SKALA:

1:100

DATA:

KWIECIEN
2016
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UWAGA
WYMINA ZMIANA ISTNIEJACYCH GRZEJNIKOW NA GRZEJNIK PIONOWE ZAMONTOWANE 70CM NAD POSADZKA POMIEDZY OKNAMI
LOKALIZACJE, POSZCZEGOLNYCH PIONGW C.0. ORAZ ICH SREDNICE POTWERDZIC PRZY ROBOTACH ROZBIGRKOWYCH

Qi= MOC CIEPLNA DOBOROWA GRZEINIKA PRZY PARAMETRACH 80/70 STC

PODEJSCIE 915 CU, ZAWOR TERMOSTATYCZNY
DN15, GtOWICA TERMOSTSTYCZNA
PODEJSCIE INSTALACJ RUROWEJ PODTYNKOWO

Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewama
,  PRZEBUDOWA SALI OPERACYJNEJ ) NR RYSUNKU: |
| : ZNAJDUJACEJ SIE W OBREBIE BLOKU OPERACYJNEGO
i NA | PIETRZE BUDYNKU ,,W"” KLINIKI KARDIOCHIRURGII

Pracownia Projektowa
ul.B.Smialego 572
70-350 Szczecin ) s

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

‘ . BRANZA: SANITARNA _ !

ADRES: BUDYNEK "W" NA TERENIE SKALA

- ' SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNNEGO NR 2 PUM
i 1 70-111, SZCZECIN, UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 72

| ' DZIALKA NR 36, OBREB 1057 1:100

INWESTOR: ' SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
70111, SZCZECIN UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 72

PROJEKTOWAL: MGR INZ. BOGNA TOMASZEWSKA, 92/SZ/2002 - DATA:
OPRACOWAL' KWIECIEN
2016

SPRAWDZI:  MGR INZ.KRZYSZTOF GOJZEWSKI,62/S2/2001
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. ISTHIEJACE HRZEWODY ZASILANIA CHLODNICY ISTNIEJACE PRZEWODY ZASILANIA NAGZREWNIC
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4 NAGRZEWNICA Il STOPNIA s g | gy gl
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il o n S e
Ji CHroDNICA | N al| Bl | 3
1, Q=18,87kW, dR=48kPa $StC , 30% glikglu:
| NAGRZEWNICA il STOPNIA |
S | Q=25,7kW, dP=16,3kPa B3stC 30% glikolu 1
| |

LEGENDA:

WODA ZIMNA

WODA CIEPEA { - SRR
|

KANALIZACJA SANITARNA Instalacja zasilania nagrzewnic i zasilania chodnicy. Rzut
ZASILANIE INSTALACJI NAGRZEWNICY WENTYLACYJNEJ pqddasza.

““““ TTTTTTTTTT OPOWROT INSTALACJUI NAGRZEWNICY WENTYLACYJUNEY, WA SALI
INSTALACJA CHEODNICZA ZASILANIE lagoLimp A DN W~ KLIN KARDIOCIIRURGH

"""""""""""""" INSTALACJA CHLODNICZA POWROT iy V4

Teasoszctesh " FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA SALI OPERACYJNEJ 7] NRRvsunku: |

BRANZA: SANITARNA

ADRES: ' BUDYNEK "W" NA TERENIE SKALA:
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNNEGO NR 2 PUM

' 70-111, SZCZECIN, UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 72
' DZIALKA NR 36, OBREB 1057 1:50

INWESTOR: ' SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
70-111, SZCZECIN, UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 72

PROJEKTOWAL: MGR INZ.VBOGNA TOMASZEWSKA, 92/SZ/2002 DATA:

OPRACOWAL: KWIECIEN
2018

SPRAWDZIL: MGR INZ.KRZYSZTOF GOJZEWSKI 62/S2/2001




PROJEKTOWANY UKtAD REGULACYJNY
NAGRZEWNICA | STOPNIA

PROJEKTOWANY UKLAD REGULACYJNY
NAGRZEWNICA 1l STOPNIA

. 3 4 65 1
2
o
Sl g dg T
1
> o e ®

1

Centrala wentylacyjna, nagrzewnica - ukfad regulacyjny
Qch=25,7kW dP=16,3kPa

1. zawér odcinajacy dn32,

2. filtr dn32,

3. zawoér regulacyjno, rownowazacy dn25 kvs=8,85

dla przeptywu 1105l/h,

4. zawor trojdrogowy dn20, kv=6,3m3/h, z sitownikiem 3
punktowym

5. Pompa q=1,1m3/h, dP=21kP, 230V

6. Zawor zwrotny dn32

3

4 65 1
SN -
I e

I dn20

->
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1

Centrala wentylacyjna, nagrzewnica - uktad regulacyjny
Qch=6,2kW dP=9,5kPa

1. zawor odcinajacy dn20,

2. filtr dn20,

3. zawér regulacyjno, rownowazacy dn15 kvs=3,88

dla przeptywu 2671/h

4. zawor trojdrogowy dn15, kv=1,6m3/h, z sitownikiem 3
punktowym

5. Pompa g=1,1m3/h, dP=21kP, 230V

6. Zawor zwrotny dn20

Schemat inst. zasilania nagrzewnlc

Pracownia Projekiowa
. ulB.Smialego 572

PRZEBUDOWA SALI OPERACYJNEJ
ZNAJDUJACEJ SIE W OBREBIE BLOKU OPERACYJNEGO
NA | PIETRZE BUDYNKU ,,W” KLINIKI KARDIOCHIRURGI!

| 703508

ADRES:

}
: INWESTOR:
|
|

} PROJEKTOWAL :

OPRACOWAL

SPRAWDZ]L
i

IFAZA PROJEKT V\IYKONAWCZY
' BRANZA: SANITARNA

BUDYNEK "W" NA TERENIE

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGOQ SZPITALA KLINICZNNEGO NR 2 PUM

70-111, SZCZECIN, UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 72
i DZIALKA NR 36, OBREB 1057

| SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
| 70-111, SZCZECIN, UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 72

J[MGR INZ. BOGNA TOMASZEWSKA, 92/52/2002
|

MGR INZ KRZYSZT OF GOJZEWSKI 62/SZ/2001
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PROJEKTOWANY UKLAD REGULACYJNY

CHLODNICA
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Centrala wentylacyjna, chiodnicaa - uktad regulacyjny

Qch=18,87kW dP=48,8kPa 35 stC.

1. zawér odcinajacy dn50,

2. filtr dn50,

3. zawér regulacyjny , nastawa przeptywu dn40 kvs=27.5
dla przeptywu 3600/h,

4. zawor trojdrogowy dn32, kv=10m3/h, z sitownikiem 3
punktowym

S

chemat inst. zasilania chfodnicy.
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PRZEBUDOWA SALI OPERACYJNEJ
ZNAJDUJACEJ SIE W OBREBIE BLOKU OPERACYJNEGO
NA | PIETRZE BUDYNKU ,,W” KLINIKI KARDIOCHIRURGII

FAZA PROJEKT WYRONAWGZY
'BRANZA: SANITARNA cz
BUDYNEK "W" NA TERENIE
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNNEGO NR 2 PUM
70-111, SZCZECIN, UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 72

| INWESTOR:

PROJEKTOWAL :
Sy 2

' OPRACOWAL:
|
" SPRAWDZIL:

DZIAtKA NR 38, OBREB 1057 e

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM ]
70-111, SZCZECIN, UL. PC_)WSTANCOW WIELKOPOLSKICH 72
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