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ZESTAWIENIE DRZWI WEWNᆀTRZNYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ

DRZWI AUTOMATYCZNIE OTWIERANE JEDNOSKRZYDᐐOWE,WIELOWARSTWOWE. GRUBOᖠၠ SKRZYDᐐA 42 MM, OᖠCIEឰNICA ZE STALI NIERDZEWNEJ CHROMOWO -
NIKLOWEJ 1.4301 (ASIS 304) O GRUBOᖠCI 1,5 MM, ZINTEGROWANA BEZ WIDOCZNYCH MOCOWAᐰ  ZE  ᖠCIENN၀ ZABUDOW၀ PANELOW၀, PROFILOWANA USZCZELKA
WCISKANA. SKRZYDᐐO DRZWIOWE WYKONANE W TECHNOLOGII SANDWICZOWEJ ZE STALI NIERDZEWNEJ CHROMOWO - NIKLOWEJ 1.4301 (ASIS 304),
RDZEᐰ: ODPORNA NA UDERZENIA PᐐYTA WIÓROWA O KLASIE HIGIENICZNOᖠCI E1 I GRUBOᖠCI MIN 35 MM ORAZ DWUSKᐐADNIKOWA PIANKA POLIURETANOWA,
POCHWYT O WYMAGANEJ DᐐUGOᖠCI (NP 40 MM) Z NIERDZEWNEJ CHROMOWO - NIKLOWEJ 1.4301 (AISI 304), ZAMEK NAWIERZCHNIOWY LUB WPUSZCZANY. DRZWI Z
ZAMKIEM ELEKTROMECHANICZNYM, ZE ZDALNYM STEROWANIEM OTWARCIA I ZAMKNIᆀCIA CZUJNIKIEM BEZDOTYKOWYM I PRZEᐐ၀CZNIKIEM ᐐOKCIOWYM.
DRZWI W WYKONANIU HERMETYCZNYM UMOឰLIWIAJ၀CYM DEKONTAMINACJᆀ SALI OPERACYJNEJ NADTLENKIEM WODOWRU. OKNO OBSERWACYJNE OKR၀GᐐE (NP
D=300 MM) LUB PROSTOK၀TNE (NP 400X600 MM) - DOPUSZCZA SIᆀ ZMNIEJSZENIE PRZESZKLENIA DO WYMIARÓW 40X40 CM  LUB ᖠREDNICY 40 CM, Z MECHANICZNIE
STEROWAN၀ ឰALUZJ၀, UMIESZCZON၀ POMIᆀDZY DWOMA WARSTWAMI SZKᐐA W RAMCE Z NIERDZEWNEJ STALI  CHROMOWO - NIKLOWEJ 1.4301 (AISI 304) LUB BEZ
RAMKI  ZLICOWANE Z POWIERZCHNI၀ SKRZYDᐐA. OKUCIE - WPUSZCZANA MUSZLA ZE STALI NIERDZEWNEJ.
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