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ADRES: SKALA:

MGR INឰ.ARCH. URSZULA TREPASZKO,152/Sz/90

INឰ.ARCH. MAGDALENA TREPASZKO

MGR INឰ.ARCH. MARTA HEIGEL-KLEKA,282/Sz/87SPRAWDZIᐐ:

DATA:PROJEKTOWAᐐ:

OPRACOWAᐐ:

INWESTOR:

NR RYSUNKU:

Pracownia Projektowa
ul.B.ᖠmiaᐠego 5/2
70-350 Szczecin

PRZEBUDOWA SALI OPERACYJNEJ
ZNAJDUJ၀CEJ SIᆀ W OBRᆀBIE BLOKU OPERACYJNEGO
NA I PIᆀTRZE BUDYNKU „W” KLINIKI KARDIOCHIRURGII

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
70-111, SZCZECIN, UL. POWSTAᐰCÓW WIELKOPOLSKICH 72

BUDYNEK "W" NA TERENIE
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNNEGO NR 2 PUM
70-111, SZCZECIN, UL. POWSTAᐰCÓW WIELKOPOLSKICH 72
DZIAᐐKA NR 36, OBRᆀB 1057

RZUT SUFITÓW PODWIESZANYCH
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PROJEKTOWANE KLAPY REWIZYJNE

H=320cm

MOCOWANIE KOLUMN CHIRURGICZNYCH
I ANESTEZJOLOGICZNEJ W SUFICIE

ISTNIEJ၀CE Wᐐ၀CZENIA WENTYLACJI

SUFIT PODWIESZANY GᐐADKI,
NA WYSOKOᖠCI 230 cm

PRZEJᖠCIA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
W SUFICIE PODWIESZANYM

PROJEKTOWANE ELEMENTY
WENTYLACJI MECHANICZNEJ

ISTNIEJ၀CY SUFIT LAMINARNY,
NA WYSOKOᖠCI 320 cm

SUFIT PODWIESZANY GᐐADKI,
NA WYSOKOᖠCI 320 cm

ᖠCIANY I ELEMENTY PROJEKTOWANE

ᖠCIANA Z GAZOBETONU ODMIANY 800

ᖠCIANA O KONSTRUKCJI STALOWEJ
Z PᐐYT GIPSOWO - KARTONOWYCH

ELEMENTY MUROWANE

w
m

SUFIT PODWIESZANY GᐐADKI,
NA WYSOKOᖠCI 245 cm

UWAGI:

LEGENDA:

ISTNIEJ၀CE ELEMENTY
DO POZOSTAWIENIA

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
BRANឰA: ARCHITEKTURA

KOMUNIKACJA
Pom nr 04
A29,44 m2

Wykᐠadzina rulonowa PCV

PRZYG.LEKARZY
Pom nr 03
A5,74 m2

Wykᐠadzina rulonowa PCV

PRZYG.PACJENTÓW
Pom nr 01
A12,76 m2

Wykᐠadzina rulonowa PCV

SALA OPERACYJNA
Pom nr 02
A42,99 m2

Wykᐠ.prၐdoprzewodzၐca

ODCINEK SUFITU PRZY OKNIE
PROWADZIၠ POD SKOSEM

ODCINEK SUFITU PRZY OKNIE
PROWADZIၠ POD SKOSEM

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIၠ NA BUDOWIE
- PROJEKT ROZPATRYWAၠ ᐐ၀CZNIE Z PROJEKTAMI
BRANឰOWYMI

- W PRZYPADKU ZAISTNIENIA RÓឰNIC W STOSUNKU DO
ZAᐐOឰEᐰ PROJEKTOWYCH SKONTAKTOWAၠ SIᆀ
Z PROJEKTANEM

- PRZED WYKONANIEM SUFITÓW POWIESZANYCH I
PROJEKTOWANYCH INSTALACJI SPRAWDZIၠ POZIOM
 ISTNIEJ၀CEGOSTROPU I W RAZIE KONIECZNOᖠCI POZIOMY
SKORYGOWAၠ, LUB WEZWAၠ NADZÓR AUTORSKI

- WSZYSTKIE PRZEWODY WOD.-KAN. I C.O. PROWADZIၠ
W BRUZDACH LUB OBUDOWIE

- PRZEWODY WENTYLACJI MECHANICZNEJ
W POMIESZCZENIACH OBJᆀTYCH OPRACOWANIEM
PROWADZIၠ POD ISTNIEJ၀CYM STROPEM LUB OBUDOWAၠ

- PRZEJᖠCIA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH PRZEZ STROP
 WYKONAၠ POZA ELEMENTAMI KONSTRUKCJI
- PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI I WYKONANIEM
OTWORÓW DRZWIOWYCH SPRAWDZIC WYMIARY
U DOSTAWCY DRZWI


