ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ
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DRZWI AUTOMATYCZNIE OTWIERANE JEDNOSKRZYDEOWE,WIELOWARSTWOWE. GRUBOSC SKRZYDLA 42 MM, OSCIEZNICA ZE STALI NIERDZEWNEJ CHROMOWO -
NIKLOWEJ 1.4301 (ASIS 304) O GRUBOSCI 1,5 MM, ZINTEGROWANA BEZ WIDOCZNYCH MOCOWAN ZE SCIENNA ZABUDOWA PANELOWA, PROFILOWANA USZCZELKA
WCISKANA. SKRZYDtO DRZWIOWE WYKONANE W TECHNOLOGII SANDWICZOWEJ ZE STALI NIERDZEWNEJ CHROMOWO - NIKLOWEJ 1.4301 (ASIS 304),

RDZEN: ODPORNA NA UDERZENIA PLYTA WIOROWA O KLASIE HIGIENICZNOSCI E1 | GRUBOSCI MIN 35 MM ORAZ DWUSKEADNIKOWA PIANKA POLIURETANOWA,
POCHWYT O WYMAGANEJ DLUGOSCI (NP 40 MM) Z NIERDZEWNEJ CHROMOWO - NIKLOWEJ 1.4301 (AISI 304), ZAMEK NAWIERZCHNIOWY LUB WPUSZCZANY. DRZWI Z
ZAMKIEM ELEKTROMECHANICZNYM, ZE ZDALNYM STEROWANIEM OTWARCIA | ZAMKNIECIA CZUJNIKIEM BEZDOTYKOWYM | PRZELACZNIKIEM £t OKCIOWYM.

DRZWI W WYKONANIU HERMETYCZNYM UMOZLIWIAJACYM DEKONTAMINACJE SALI OPERACYJNEJ NADTLENKIEM WODOWRU. OKNO OBSERWACYJNE OKRAGLE (NP
D=300 MM) LUB PROSTOKATNE (NP 400X600 MM) - DOPUSZCZA SIE ZMNIEJSZENIE PRZESZKLENIA DO WYMIAROW 40X40 CM LUB SREDNICY 40 CM, Z MECHANICZNIE
STEROWANA ZALUZJA, UMIESZCZONA POMIEDZY DWOMA WARSTWAMI SZKEA W RAMCE Z NIERDZEWNEJ STALI CHROMOWO - NIKLOWEJ 1.4301 (AISI 304) LUB BEZ

RAMKI ZLICOWANE Z POWIERZCHNIA SKRZYDtA. OKUCIE - WPUSZCZANA MUSZLA ZE STALI NIERDZEWNEJ.
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