Znak sprawy: ZP/220/54/19 Zalacznik nr 2 do formularza oferty

Lp. Parametr/warunek Warynek Parame:try oferowane
graniczny (wypetnia Wykonawca)
1. 2. 3. 4.
Tomograf laserowy w technologii spektralnej koherentnej tomografii
| Parametry techniczne
Tomograf laserowy w technologii spektralnej koherentnej tomografii optycznej
1 umozliwiajgcy obrazowanie struktur tylnego i przedniego odcinka oka poprzez TAK
tworzenie przekrojow wzdtuz osi gatki ocznej
2 Dioda superluminescencyjna o dtugosci fali 840 nm TAK
. P . TAK
3 Rozdzielczo$¢ osiowa aparatu (w tkance) min. 5 p Podaé
s N . TAK
4 | Szybkos$¢ skanowania min. 27000 A-skanéw na sekunde A
Podac¢
. . e . . TAK
5 Minimalna $rednica Zrenicy wymagana przy badaniu — min. 2,5 mm Podaé
. TAK
6 Podglad na dno oka — laserowy oftalmoskop skaningowy (SLO) Podac
7 Podglad na oko pacjenta za pomocg kamery video CCD dziatajgcej w pasmie TAK
podczerwieni o rozdzielczosci min. 1200 x 1000 pikseli Podac¢
8 Wykonywanie skanéw z mozliwoscig ich przegladania w osiach X,Y oraz Z TAK
9 Mozliwos¢ wykonywania skandw w postaci zespotéw linii i pél o wymiarach min. 6 x TAK
6 mm Podac¢
Mozliwos¢ szybkiej zmiany potozenia obszaru skanowania widocznego w oknie
10 . . TAK
podgladu dna oka za pomoca myszki komputerowej
Mozliwos¢ szybkiej zmiany potozenia wewnetrznego punktu fiksacyjnego
11 ; : ) ; TAK
widocznego w oknie podgladu dna oka za pomoca myszki komputerowe;j
Podpdrka pod czoto i brode pacjenta sterowana elektrycznie z systemem
12 : : L S TAK
automatycznego zapamietywania tych ustawien dla nastepnej wizyty
13 | Automatyczne rozpoznawanie oka prawego/lewego TAK
14 | Zakres kompensacji wady wzroku badanego min. +/- 20 D P-L'glgé
15 | Stolik elektryczny TAK
Zbiorczy raport wydruku zawierajgcy pomiar grubosci plamki i widkien RNFL z
16 S ; 2 : ; . TAK
odniesieniem do baz normatywnych na jednej stronie kartki (dla jednego oka)
17 | Funkcja tworzenia tréjwymiarowych map powierzchni siatkGwki TAK
Automatyczny pomiar grubosci siatkéwki z funkcjg automatycznego wyznaczania
18 | . ! TAK
$rodka plamki
19 | Wbudowana baza normatywna grubosci siatkobwki w plamce TAK
20 | Tworzenie map réznic grubosci siatkéwki w czasie TAK
21 Tworzenie tréjwymiarowych modeli (segmentacja) map siatkdwki, nabtonka TAK
barwnikowego siatkdwki oraz wewnetrznej btony granicznej oraz pomiaru
29 Tworzenie ze skandw, tréjwymiarowych modeli siatkdwki z mozliwoscig ich ciecia w TAK
ptaszczyznach (3D rendering) Poda¢
23 Automatyczny pomiar grubosci wiékien nerwowych z funkcjg tworzenia map TAK
grubosci
24 | Wbudowana normatywna baza danych dla wiékien nerwowych TAK
Tworzenie wykresow trendu zmian jaskrowych dla pomiaréw grubosci widkien
25 | nerwowych, pomiaréw parametréw tarczy nerwowej, grubosci komorek TAK
drobnozwojowych poszczegdlnych badan pacjenta.
Obiektywna analiza tarczy nerwu wzrokowego tj. obliczanie pola powierzchni tarczy
26 |. S TAK
i zagtebienia oraz RIM
27 | Baza normatywna dla analizy tarczy nerwu wzrokowego TAK
28 Pomiar warstwy komérek drobnozwojowych w plamce z odniesieniem do bazy TAK
normatywnej
Wspdlna mapa grubosci wiékien nerwowych wokét tarczy nerwu wzrokowego oraz
29 . ) TAK
komérek drobnozwojowych w plamce
Skaner, system archiwizujgcy, komputer sterujgcy, podglad na dno oka, monitor o
30 | przekatnej ekranu min. 19", sterowanie podporkg pod czoto i brode pacjenta, TAK
zintegrowane w jednej obudowie aparatu
31 | Klawiatura i myszka komputerowa TAK
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Komputer o pamieci wewnetrznej RAM min. 4GB i wielkosci dysku twardego min.

32 750 GB TAK
System rejestracji szczeg6tow anatomicznych siatkdwki dla obiektywnych i

33 - ; e A TAK
powtarzalnych poréwnan grubosci plamki i wiékien nerwowych

1l Modut AngiOCT

1 AngioOCT pozwalajgca na bezkontrastowe obrazowanie unaczynienia siatkOwki i TAK
naczyniowki.

2 Skany pél o wymiarach min. 3x3 mm, 6x6 mm, 8x8 mm.

3 | Szybkos¢ skanowania angiOCT min. 68000 A-skandw na sekunde TAK

Aktywny system Sledzenia ruchéw oka pacjenta (eye-tracker), pozwalajacy na
4 kontynuacje skanowania w przypadku przemieszczenia gtowy pacjenta z podpory TAK
brody i czota

5 Tworzenie map réznic unaczynienia siatkowki w czasie TAK
6 Automatyczne wyznaczanie FAZ TAK
7 | Ocena perfuzji naczyniowej w plamce TAK
8 Pomiar naczyniowej perfuzji okototarczowej TAK
Il | Wymagania dodatkowe
TAK
1 | Producent Podac
TAK
*
2 | Model Poda¢
TAK
*
3 Nazwa katalogowa Podaé
4 Sprzet fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wczesniej niz w 2019 roku TAK

Oswiadczenie, ze dzierzawione urzgdzenie po zainstalowaniu bedzie gotowe do
5 pracy a Zamawiajgcy w trakcie trwania umowy nie bedzie musiat dokonywaé TAK
dodatkowych zakupow.

¥ —uzupethié¢ w przypadku posiadania przez oferowany sprzgt w/w danych;

— podac nr stron w ofercie, na ktorej znajduje si¢ potwierdzenie w materiatach informacyjnych parametrow - punkty: 1.3 -7, 9,
14, 22;

Niniejszym os§wiadczam, iz oferowany sprzet posiada parametry techniczne okreslone powyzej.

/podpis 1 pieczeé osoby (0sdb) upowaznionej do
reprezentowania Wykonawcy/
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