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3. Opis techniczny.

3.1. Podstawa opracowania.
projekt opracowano na podstawie:
- Zzlecenia inwestora

- uzgodnien z Inwestorem

- projektow branzowych

- wizji lokalnej

- przepisow i norm

3.2. Podstawowe przepisy i normy

- Uzgodnionego projektu budowlanego

- PN-EN 12464-1 - Oswietlenie miejsc pracy
- PN-EN 1838 Oswietlenie awaryjne

- PN IEC 60364

- PN IEC 62305 Ochrona odgromowa.

- Prawo Budowlane

- Prawo Energetyczne

3.3. Stan istniejacy i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wbudowanie zespotow sanitarnych w czesci sal
chorych w budynkach ,K” i ,W” Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w
Szczecinie przy ul. Powstancéw Wielkopolskich 72.

Na powyzszg inwestycje opracowany zostat projekt budowlany, ktéry uzyskat pozwolenie na
budowe.

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym, opracowanym na podstawie projektu
budowlanego

Budynek zasilany jest w energie elektryczng ze stacji transformatorowej szpitala.

Zasilanie kablowe budynku doprowadzone jest do tablicy gtéwnej, ktdra znajduje sie w piwnicy
budynku.

Na oddziatach szpitalnych, na ktérych istniejg sale chorych, w ktérych wbudowywane sg tazienki
instalacja elektryczna spetnia obecnie obowigzujace przepisy. Tablice rozdzielcze zasilane sg
wlz-ami ciggnietymi od tablicy gtéwnej, z oddzielng zytg ochronng PE.

3.4. Zasilanie, tablice rozdzielcze.

Budynek w ktérym przebudowywane sg pomieszczenia, zasilany jest w energie elektryczng z
sieci szpitala kablem ziemnym doprowadzonym do tablicy gtdwnej budynku, ktéra znajduje sie w
piwnicy.

Na tablicy TG wykonany jest rozdziat zyty PEN na N i PE.

Na oddziatach szpitalnych, na ktérych istniejg sale chorych, w ktérych wbudowywane sg tazienki
instalacja elektryczna na tablicach rozdzielczych istnieje rezerwa miejsca dla dobudowania
dodatkowych zabezpieczen.
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Zasilanie tablic pietrowych i same tablice rozdzielcze nie ulegajg zmianie.

3.5. Instalacje elektryczne .

3.5.1. Instalacja oswietlenia ogélnego.

Instalacje oswietleniowg w projektowanych tazienkach podtaczy¢ pod instalacje oswietlenia sali
chorych, w puszce tgczeniowej lub pod wytacznik instalacyjny.

Natezenie oswietlenia zgodnie z normg PN-EN 12464 — 200Ix.

Instalacje oswietlenia ogdélnego wykonac przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 — 750V utozonym
w tynku.

Osprzet stosowac podtynkowy, ramkowy z melaminy, odporny na dziatanie promieni UV.
Typ i rozmieszczenie opraw pokazano na zatgczonych rysunkach.

Zasilanie wykonac z nowej tablicy T.

Pod instalacje oswietlenia fazienki nalezy podtgczy¢ wentylator wyciggowy w fazience.

Sa to wentylatory z wytgcznikami czasowymi.

Jezeli wentylator obstuguje jedng tazienke, to zapalenie oswietlenia zatgczy wentylator.
Jezeli wentylator obstuguje dwie fazienki, to czujka ruchu zataczy wentylator.

Po ustaniu ruchu lub wytgczeniu oswietlenia wentylator musi pracowac jeszcze przez czas
3 — 5 minut.

W czesci sal chorych, dobudowa scianek dziatowych dla tazienek, koliduje z istniejgcym
wytacznikiem instalacyjnym. W takim wypadku wytacznik nalezy przenies¢ na projektowang
Scianke.

3.5.2. Instalacja gniazd wtykowych 230V.

W kazdej projektowanej tazience, obok umywalki zainstalowac gniazdo wtykowe 230V o stopniu
ochrony IP 44. Wysokos¢ montazu gniazd 1,4 m od posadzki.

Gniazda zasili¢ wydzielonym obwodem z tablicy rozdzielczej, pietrowej, na ktérej dobudowac
zabezpieczenia nadmiarowo pragdowe z cztonem réznicowym o pradzie roznicowym 30mA.
Instalacje wykonaé przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 — 750V utozonym w tynku.

3.5.3. Instalacja miejscowych potaczen wyréwnawczych.

W kazdej projektowanej tazience nalezy wykonac¢ miejscowe potgczenia wyréwnawcze.

W pomieszczeniu fazienki, zainstalowac zbiorcza listwe uziemien, pod ktorg podtgczy¢ cate
metalowe wyposazenie tazienki oraz szyne PE na tablicy rozdzielcze.

Podtaczenia miejscowych potaczen wyrownawczych wykonac drutem DY 4 mm utozonym w
tynku.

3.5.4. Instalacja przywotawcza.

W kazdej sali chorych istnieje analogowy system przywotawczy obstugi przez pacjenta. Sg to
systemy analogowe produkcji INSEL lub ENSTO. Przy kazdych drzwiach wejsciowych do
pomieszczenia znajduje sie kasownik instalacji przyzewowej.

W czesci sal chorych, dobudowa scianek dziatowych dla tazienek, koliduje z istniejgcym
kasownikami. W takim wypadku kasowniki nalezy przenies¢ na projektowang Scianke.

W kazdej projektowanej tazience nalezy zamontowat pociggowe przyciski instalacji przyzewowe;,
ktére podtaczy¢ pod kasowniki w danej sali chorych. Podtgczenia wykonaé przewodem

YTKSY 2 x 2 x 0,5 mm2 utozonym w tynku.

3.7. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.
Jako ochrone od porazen pradem elektrycznym przewidziano ,samoczynne wytgczenie
zasilania”.

3.8. Uwagi koncowe.
Oznaczenia i nazwy wtasne materiatéw i producentéw stuzg wytgcznie do opisania minimalnych
parametréw technicznych, ktére powinny spetniac te materiaty.
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Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw o takich samych parametrach i cenach ze wskazaniem
» rOwnowazne”.

4. Obliczenia techniczne.
4.1. Bilans mocy
Whbudowanie tazienek w sale chorych nie spowoduje wzrostu mocy w budynku

4.2. Obliczenie oswietlenia.
Oswietlenie wyliczono metodg sprawnosci, a wyniki przedstawiono na rysunkach

Opracowat:
mgr inz. Wiadystaw Spychalski

71-220 Szczecin tel. kom. 601 888 232
ul. Inspektowa 5 tel./ fax 91 439 05 66
e-mail: grazynastojek@neostrada.pl
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BUDYNEK BIOCHEMII

Schemat instalacji przyzewowej

N PROJEKTOWAL mgr inz W. Spychalski
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Oprawa typu DOWN LIGHT AGA LIGHT TOPAZ TP 0480 224 PLX B1 G9 - IP44

Oprawa typu TECHNOLUX Celtic Il - IP 44

Oprawa typu DOWN LIGHT

Oprawa energooszczedna

Wylgcznik instalacyjny, jednobiegunowy

Wytgcznik instalacyjny, $wiecznikowy

Gniazdo wtykowe 230V, IP 44

Wentylator wspomagajacy grawitacje

Istniejgcy kasownik instalacji przyzewowej

Projektowany przycisk pociggowy instalacji przyzewowej
Czujka ruchu

Instalacja oswietlenia ogdlnego

Instalacja przyzewowa
Instalacja wyréwnawcza

UWAGA:

Instalacje oswietleniowg w projwektowanych tazienkach podtaczy¢ pod obwody oswietleniowe

w salach chorych ( w poszkach pod wytaczniki instalacyjne )
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Oprawa typu DOWN LIGHT AGA LIGHT TOPAZ TP 0480 224 PLX B1 G9 - IP44
Oprawa typu TECHNOLUX Celtic Il - IP 44

Oprawa typu DOWN LIGHT

Oprawa energooszczgdna

Wyltgcznik instalacyjny, jednobiegunowy

Wytacznik instalacyjny, Swiecznikowy

Gniazdo wtykowe 230V, IP 44

Wentylator wspomagajacy grawitacje

Istniejacy kasownik instalacji przyzewowe;j

Projektowany przycisk pociggowy instalacji przyzewowej
Czujka ruchu

Instalacja o$wietlenia ogélnego
Instalacja przyzewowa
Instalacja wyréwnawcza

UWAGA:
Instalacje oswietleniowa w projwektowanych tazienkach podtaczy¢ pod obwody oswietleniowe
w salach chorych ( w poszkach pod wytaczniki instalacyjne )
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