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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego architektonicznego
wbudowania zespotéw sanitarnych w salach chorych w budynkach ,,K” i ,W”
SPSK nr 2 PUM w Szczecinie

1. Przedmiot projektowania

Przedmiotem projektowania jest wbudowanie zespotéw sanitarnych w czesci sal chorych
na oddziatach kardiologii, kardiochirurgii i nefrologii, zlokalizowanych w budynkach K" i ,W”
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie. Opracowanie obejmuje
rozwigzania funkcjonalne i architektoniczno-budowlane.

2. Podstawa opracowania

Umowa nr OP/2800/37/12 z dnia 19.06.2012 r.

Inwentaryzacja pomieszczen, wykonana przez autoréw opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem

3. Charakterystyka obiektu

3.1. Lokalizacja i stan istniejacy

Budynki szpitalne, w ktorych znajdujq sie pomieszczenia objete opracowaniem potozone sg na
wydzielonej ogrodzonej dziatce SPSK nr 2, przy al. Powstancéw Wikp. 72 w Szczecinie.

Budynek ,K” to budynek czterokondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony, przekryty ptaskim dachem,
zbudowany w latach osiemdziesiatych ubiegtego wieku w technologii tradycyjnej czesciowo
uprzemystowione;.

Budynek ,W” to budynek trzykondygnacyjny z uzytkowym poddaszem, catkowicie podpiwniczony,
przekryty wysokim dachem, wykonany w technologii tradycyjnej. Budynki wyposazone sg we wszystkie
niezbedne instalacje, zasilane z wewnetrznych sieci szpitalnych.

Obecnie na oddziatach sg zbiorowe zespoty sanitarne dla pacjentéw, nie ma sal chorych z wlasnymi
weztami sanitarnymi.

3.2. Projektowane rozwigzania funkcjonalne

Projekt obejmuje wbudowanie zespotéw sanitarnych w pieciu istniejacych salach chorych na oddziale
nefrologii, zlokalizowanym na parterze budynku ,K” oraz dwoch zespotow sanitarnych
w istniejgcych salach chorych na oddziale kardiologii (parter) i dwoch na oddziale kardiochirurgii
(I pietro), zlokalizowanych w budynku ,W".

Planowana przebudowa sal chorych nie powoduje zmiany bryty i kubatury budynku ani tez zwigkszenia
zatrudnienia, a co za tym idzie, nie generuje nowych wymagan w zakresie miejsc postojowych.
W ramach niniejszego opracowania nie przewiduje sie likwidacji istniejacych na oddziatach weztéw
sanitarnych.

3.3. Podstawowe dane techniczne

powierzchnia opracowania netto - 246,46 m?
wysokos¢ pomieszczen:

- budynek K" — sale chorych - 3,14 m
- budynek K" — zespoty sanitarne (tazienki) - 2,80 m
- budynek ,W” — sale chorych - 397;3,74m
- budynek ,W” — zespoty sanitarne (tazienki) - 2,80 m



4. Opis rob6t budowlanych

4.1. Roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe
- przesunigcie otworéw drzwiowych w $cianach konstrukcyjnych w budynku ,W”
wykucie o$cieznic drzwiowych i demontaz drzwi w miejscu przesuwanych otworow
usuniecie wierzchnich warstw posadzkowych w miejscach lokalizacji tazienek
demontaz dwoch umywalek w salach w budynku ,W” i skucie fartuchow z glazury
rozebranie fragmentoéw obudow poziomych w salach w budynku K"

4.2. Projektowane rozwigzania budowlane
W ramach planowanej przebudowy wykonane bedg nastepujace roboty budowlane:
postawienie lekkich Scianek dziatowych z ptyt GK
zamurowania w Scianach no$nych w budynku ,W”
wykonanie stalowych nadprozy w miejscach przesunigtych otworéw drzwiowych w budynku ,W”
nowe wykonczenie Scian i posadzek w zespotach sanitarnych
montaz drzwi i o$cieznic
montaz pochwytéw w natryskach
wykonanie sufitdw podwieszanych i obudow
wykonanie instalacji wod-kan, wentylacji mechanicznej i elektrycznych w tazienkach
montaz nawiewnikow listwowych w oknach istniejgcych
remont sal chorych po wbudowaniu tazienek (malowanie Scian i sufitbw, uzupetnienie posadzek itp..)

4.2.1. Scianki dziatowe
Sciany grubosci 10 i 12,5 cm — z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu metalowym z wypetnieniem
z wetny mineralnej grubosci 5 cm. Od strony tazienek nalezy stosowac ptyty o podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢ - GKBI
Zamurowania w Scianach nosnych — z cegty petne;
Scianki - zabudowy stelazy podtynkowych — z plyt gipsowo-kartonowych o podwyzszonej odpornosci
na wilgo¢ na stelazu metalowym, wysoko$¢ zabudowy — 120 cm.

4.2.2. Nadproza nad otworami drzwiowymi w $cianach nosnych
Zaprojektowano nadproza stalowe z ksztattownikow walcowanych, obudowane ptytami GKF
w systemie zapewniajgcym klase odpornosci ogniowej elementu nosnego R 120.

4.2.3. Wentylacja

Obecnie sale chorych objete opracowaniem sg wentylowane grawitacyjnie, za pomocq
indywidualnych przewoddw wentylacyjnych, wyprowadzonych ponad dach. Czes¢ sal w budynku
,W” posiada po 2 indywidualne kanaty wentylacyjne.

W fazienkach zaprojektowano wentylacje mechaniczng wyciggowa. W salach, w ktérych sg
dodatkowe kanaty wentylacyjne pozostawiono wentylacje grawitacyjng. Z pozostatych sal powietrze
bedzie usuwane przez kratki wentylacyjne w drzwiach do tazienki i dalej za pomocg wentylatoréw
tazienkowych kanatami nad dach. W tazienkach zastosowano indywidualne wentylatory tazienkowe
EBB N(T) z wytgcznikiem czasowym i regulatorem predkosci obrotow, zataczane razem ze Swiattem
. W jednym miejscu zaprojektowano wentylator kanatowy TD-350-125, obstugujacy dwa zespoty
sanitarne. Poziome przewody wentylacyjne zaprojektowano z systemu rur spiro o $rednicach 100 mm
(EBB) i 125 mm (TD). Na wszystkich wlotach do istniejacych kanatow murowanych zamontowac
kolanko spiro z prostkg o dtugosci okoto 0,5 m, wpuszczong w kanat.

Nawiew powietrza zewnetrznego do sal chorych w ilosci 20 m3h na osobe zapewniony bedzie za
pomocg projektowanych nawiewnikow listwowych, zamontowanych w gornych ramach okiennych.

Zaprojektowana wentylacja zapewni wymagang wymiane powietrza w pomieszczeniach.

4.2.4. Izolacje

Izolacje wodoszczelne
W zespotach sanitarnych na istniejgcym podktadzie cementowym nalezy wykonac izolacje
z powtok wodoszczelnych, np. firmy ,Schomburg” -2~ Saniflex.
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Izolacje akustyczne
Kanaty wentylacji mechanicznej nalezy przed obudowg owing¢ matami z wetny mineralnej W miejscu
lokalizacji wentylatorow przestrzen wokét wentylatorow nalezy wytozy¢ ptytami z wetny mineralnej.

5. Wykonczenie pomieszczen

5.1. Wykonczenie $cian i sufitow

5.1.1. Tynki
- projektowane Sciany dziatowe — ptyty gipsowo-kartonowe szpachlowane gtadzig gipsowg
uszkodzenia w tynkach istniejacych spowodowane pracami budowlanymi nalezy naprawic¢
i wygtadzi¢ przez szpachlowanie gtadzig gipsowa.
na zamurowanych fragmentach $cian no$nych wykona¢ nowe tynki kat. IV, szpachlowane gtadzig
gipsowq
5.1.2. Obudowy instalac;ji i sufity podwieszane
We wszystkich zespotach sanitarnych objetych opracowaniem zaprojektowano sufity podwieszane
z piyt gipsowo-kartonowych o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ na stelazu metalowym.
Wszystkie widoczne elementy instalacji pionowych i poziomych (przebiegajacych poza sufitami
podwieszonymi) nalezy obudowa¢ ptytami GK na stelazu metalowym.
Kanaty wentylacji mechanicznej nalezy przed obudowg owing¢ matami z wetny mineralnej W miejscu
lokalizacji wentylatorow przestrzen 1,5 m wokot wentylatorow nalezy wytozy¢ ptytami z wetny mineralne;.
W miejscach lokalizacji wentylatoréw i innych elementow instalacji wymagajacych dostepu nalezy
montowa¢ w sufitach i obudowach klapy rewizyjne z uszczelkami o wielko$ciach dostosowanych do
potrzeb.
Sufity i obudowy wykona¢ po zamontowaniu wszystkich instalacji.

5.1.3. Okfadziny $cian

glazura do wysokosci 2,05 m — zespoty sanitarne przy salach chorych
fartuchy z glazury przy umywalkach w salach chorych - istniejace

5.1.4. Malowanie

malowanie $cian farbg lateksowg zmywalng do petnej wysokosci — wszystkie sale chorych,
w ktorych wydzielono fazienki

malowanie farbg emulsyjng - wszystkie sufity (tazienki i sale chorych), sciany w fazienkach powyzej
glazury

5.2. Posadzki

W projektowanych zespotach sanitarnych nalezy zerwa¢ wierzchnie warstwy posadzkowe,
a istniejgce podtoza wyremontowac lub sku¢ i odtworzyc.

W fazienkach zaprojektowano posadzki z wyktadzin PCV spawanych, wywinigtych na $ciany na
okoto 10 cm.
1. WYKLADZINA PCV

- wykfadzina PCV klejona do podtoza - 05cm
- 2 x saniflex firmy Schomburg
- masa samopoziomujgca - 03, 06cm

- istniejacy podktad cementowy zatarty na gtadko
- strop istniejacy

Uwagi:

- cokoty przy posadzkach z wyktadziny PCV nalezy wykonac¢ przez wywinigcie pasow wyktadziny na
$ciane na wysokos¢ 10 cm

- pasy wyktadziny PCV nalezy spawac¢ sznurem w kolorze wyktadziny

- r6zne rodzaje posadzek nalezy taczy¢ bezprogowo

- w salach chorych wywing¢ istniejaca wyktadzine na projektowane $ciany tazienek



5.3. Stolarka drzwiowa
W zespotach sanitarnych zaprojektowano drzwi drewniane ptytowe gtadkie laminowane
z przeszkleniem w gornej czesci i z podcigciem wentylacyjnym w dolnej cze$ci skrzydta w oscieznicach
stalowych ,katowych duzych” obejmujacych, np. firmy KMI Porta, lakierowanych proszkowo.
Nowe drzwi w wejéciach do sal chorych (w budynku ,W” w miejscu przesuniecia otwordw
drzwiowych) zaprojektowano petne ptytowe, z wypetnieniem z ptyty wiérowej otworowej, gtadkie
laminowane, w o$cieznicach stalowych ,katowych duzych”.

5.4. Pochwyty w natryskach

Dla utatwienia pacjentom korzystania z natryskdw zaprojektowano pochwyty poziome, montowane
na $cianach na wysokosci 90 cm nad powierzchnig brodzikow.

6. Instalacje
6.1. Instalacje sanitarne
W przebudowywanej czesci budynku wystepuja nastepujace instalacje sanitarne:
wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacii
kanalizacji sanitarnej
wentylacji mechanicznej wyciggowej
6.2. Instalacje elektryczne
W przebudowywanej czesci budynku wystepujg nastepujace instalacje elektryczne :
o$wietlenia ogdlnego i miejscowego
gniazd wtykowych
zasilania wentylatorow
ochrony od porazen
instalacji przyzewowej

7. Ochrona przeciwpozarowa

Rozwiazania projektowe zawarte w niniejszym opracowaniu nie dotycza i nie zmieniaja
warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu

8. Zestawienie pomieszczen

8.1. BUDYNEK ,K” - PARTER - 159,73 m?
101. sala chorych z fazienkq - 31,98 m?
102. sala chorych z fazienkg - 32,20 m?
103. sala chorych z tazienkg - 32,30 m?
104. sala chorych z fazienkg - 31,82 m?
105. sala chorych z fazienkg - 31,43 m?

8.2. BUDYNEK ,W” - PARTER - 43,38 m?
106. sala chorych z tazienkg - 21,23 m?
107. sala chorych z fazienkg - 22,15 m?

8.3. BUDYNEK ,W” - | PIETRO - 43,05 m?
108. sala chorych z fazienkq - 21,04 m2
109. sala chorych z tazienkg - 22,01 m2

4.4. L ACZNA POWIERZCHNIA OPRACOWANIA - 246,46 m?



9. Uwagi koncowe

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace
Swiadectwa dopuszczalno$ci do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
lub jesli sg przedmiotem norm panstwowych - zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnos¢
z postanowieniami odpowiednich norm.

Materiaty wykoriczeniowe muszg posiadac atesty i aprobaty ITB i PZH, dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie stuzby zdrowia.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” - Warszawa 1990 .
oraz obowigzujgcymi przepisami, instrukcjami producentdw i sztukg budowlana.

Opracowata :

arch. Grazyna Stojek



IIl. CZESC KONSTRUKCYJNA

1. Opis konstrukciji istniejacych budynkéw i ekspertyza dotyczaca ich stanu
technicznego

Budynki K" i ,W” to obiekty SPSK nr 2 PUM w Szczecinie przy al. Powstancow Wikp 72.

Budynek K", obecnie uzytkowany jako Klinika Chorob Wewnetrznych SPSK nr 2, pierwotnie
zaprojektowany byt jako Zaktad Biochemii Klinicznej PAM. Jest to obiekt uzytecznosci publicznej -
zréznicowany w planie i wysokosciowo, zbudowany w potowie lat osiemdziesigtych XX wieku w technologii
tradycyjnej czesciowo uprzemystowionej. Sciany noéne piwnic wewnetrzne i zewnetrzne zelbetowe
prefabrykowane (prefabrykaty indywidualnie projektowane). Dla kondygnacji naziemnych uktad
konstrukcyjny wykonany jest w oparciu o system szkolny ,MS” opracowany przez Miastoprojekt Szczecin.
Sciany wewnetrzne przyjeto z prefabrykatow typowych — katalog ,MS”; fragmenty $cian wylewane na
mokro oraz wykonane jako ukfady stupowo — ryglowe. Takze $ciany zewnetrzne wykonane sg jako
elementy Zelbetowe prefabrykowane z pasmami trojwarstwowych elementéw ocieplajacych. Stropy
zelbetowe prefabrykowane z ptyt wielokanatowych typu ,szkolnego” o rozpigtosciach 6,0 mi 3,0 m.
Dobrano ptyty dla obcigzen 11,0 kN/m2 oraz 4,50 kN/m2 (dla traktow korytarzowych i stropodachu).
Budynek jest catkowicie podpiwniczony. Uktad konstrukcyjny mieszany —

W przewazajacej czesci podtuzny z noSnymi Scianami zewnetrznymi i niektorymi poprzecznymi.

W trakcie wizji lokalnej przedmiotowego budynku i po dokonaniu analiz statyczno — wytrzymatosciowych
stwierdza si¢ przydatno$¢ przedmiotowego budynku dla realizacji zamierzen przebudowy fragmentu
kondygnacji parteru. Nie stwierdzono w budynku istotnych uszkodzen podstawowych elementow
konstrukcyjnych ani Zadnych objawoéw ich niewtasciwej pracy jako cato$ciowego ustroju budowlanego.
Stan techniczny i no$no$¢ stropow przedmiotowego budynku, jak rowniez $cian konstrukcyjnych nie budza
zastrzezen. Analogiczng opinie mozna sformutowac w odniesieniu do fundamentow, ktorych dobry stan
techniczny $wiadczy o stabilno$ci gruntu w poziomie posadowienia taw i zapewnia wiasciwe zachowanie
sie catej konstrukcji budynku.

Budynek ,W” jest budynkiem uzyteczno$ci publicznej — 4-kondygnacyjnym, zbudowanym w okresie
miedzywojennym XX wieku w technologii tradycyjnej. Sciany noéne murowane z cegly ceramicznej petne;.
Stropy masywne nad piwnicami - sklepienia Kleina typu cigzkiego na belkach stalowych; pozostate
miedzypietrowe ceramiczne. Budynek jest catkowicie podpiwniczony. Uktad konstrukcyjny mieszany —

W przewazajacej czesci podtuzny z noSnymi Scianami zewnetrznymi i korytarzowymi oraz z niektorymi
poprzecznymi; trakty w czesci zasadniczej opracowania 6,40 m ; 3,00 mi 5,40 m.

W trakcie wizji lokalnej przedmiotowego budynku i po dokonaniu analiz statyczno — wytrzymatosciowych
stwierdza si¢ przydatno$¢ przedmiotowego budynku dla realizacji zamierzen przebudowy fragmentu
parteru i | pietra. Nie stwierdzono w budynku istotnych uszkodzen podstawowych elementow
konstrukcyjnych ani zadnych objawéw ich niewtaciwej pracy jako cato$ciowego ustroju budowlanego.
Stan techniczny i no$no$¢ stropow przedmiotowego budynku, jak rowniez $cian konstrukcyjnych nie
budzg zastrzezen. Analogiczng opinie mozna sformutowa¢ w odniesieniu do fundamentow, ktérych
dobry stan techniczny swiadczy o stabilno$ci gruntu w poziomie posadowienia faw i zapewnia wtadciwe
zachowanie sie catej konstrukcji budynku. Pewne zastrzezenia budzg niewielkie powierzchniowe
pekniecia i rysy Scian zewnetrznych wynikajgce z wieku budynku i jego dtugoletniej eksploatacji bez
remontow biezacych. Nie stanowi to jednak przeszkdd w realizacji zamierzenia modernizacyjnego.
Stwierdza sie mozliwo$¢ petnej realizacji zamierzen przebudowy istniejacych pomieszczen parteru w

budynku K" oraz parteru i | pietra w budynku ,W”, polegajacej na wbudowaniu indywidualnych

zespotow sanitarnych w salach chorych. Proponowane rozwigzania funkcjonalne nie wymagajg
szerokiego zakresu prac budowlanych, a ich realizacja pod wzgledem technicznym jest mozliwa do
przeprowadzenia.



2. Opis nowoprojektowanych elementéw konstrukcyjnych.

2.1. Stalowe nadproza drzwiowe - Poz. 1.

W miejscu projektowanego przesuniecia otwordw drzwiowych w istniejacych Scianach konstrukcyjnych

zaprojektowano stalowe nadproza - belki ze stali profilowej S 235 — uktad i typ belek wg rys. nr 5.

Kolejnos¢ i zakres robot musi uwzgledniaé nastepujgce czynnosci:

- stemplowanie stropow nad parterem i | pigtrem w mozliwie matej odlegtosci od $ciany ( stemple typu
DOKA o odpowiednio dobranej dtugosci i no$nosci z zastosowaniem podtuznych podwalin drewnianych
pod i nad stemplami), w ktérej ma by¢ wykonany nowoprojektowany otwor drzwiowy,

- wyku¢ gniazda i wykona¢ poduszki betonowe w miejscach oparcia nadproza na $cianach — poduszki
grubosci ok. 15 cm wylane z betonu C20/25

- wykonac bruzde w $cianie od strony oparcia stropu o wigkszej rozpieto$ci, wstawic belke w bruzdzie
na poduszkach i przestrzenie miedzy belkg i Sciang, a takze w strefie podporowej i migdzy belkami
podbi¢ i uzupetni¢ zaprawg cementowg 1:1 o konsystencji ,wilgotnej ziemi” po ,rozklinowaniu” belki
i Sciany klinami stalowymi

- po stwardnieniu zaprawy wykona¢ drugg bruzde i osadzi¢ drugg belke, a nastepnie powtorzy¢ czynnosci
z poprzedniego punktu

- wszelkie elementy stalowe przed montazem oczy$ci¢ do stopnia czystosci ST3 i zabezpieczy¢ przed
korozjg przez dwukrotne malowanie farbg fosforanowo-cynkowg

- gotowe nadproza stalowe osiatkowac, wyszpatdowac i otynkowac lub wykona¢ obudowe z ptyt
gipsowo-kartonowych o grubos$ci spetniajgcej wymogi ochrony ppoz.

2.2. Uwagi koncowe.
Prace budowlane zleci¢ uprawnionemu wykonawcy i prowadzi¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi
przepisami i sztukg budowlang z zachowaniem warunkdéw bhp.
Przed zaméwieniem elementéw nadprozowych konkretne wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Przy realizacji zamierzenia stosowa¢ wytgcznie materiaty budowlane posiadajgce aktualne atesty
i Swiadectwa ITB i PIH o parametrach technicznych zgodnych z przyjetymi w projekcie.
Wszelkie zmiany realizacyjne w stosunku do projektu mogg by¢ dokonywane jedynie przez projektanta
konstrukcji lub po uzyskaniu jego akceptacji przez inne osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Zgodnie z art. 20 ust. 1. pkt. 1b Prawa Budowlanego przewidywany zakres robét budowlanych wymaga
opracowania planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

3. Zestawienie ohcigzen, schematy statyczne i wielkosci wysitkow elementéow
konstrukcyjnych.

3.1. Przyjete obciazenia
W budynku zaprojektowano elementy przy uwzglednieniu nastepujacych wielkosci obcigzen:
- obcigzenia uzytkowe wedtug PN-821B-02003
- obcigzenia state wedtug PN-82/B-02001
- obcigzenia wiatrem | strefa wg PN-77/B-02001
- obcigzenia $niegiem | strefa wg PN-80/B-02010

3.2. Schemat statyczny i wynik obliczen :

Dla Poz. 1. - przyjeto schemat belki wolnopodpartej, obcigzenie ciggte rownomiernie roztozone.
Qo =50,0kN/m ; 1b=1,20m ; Mmnax= 9,0 KNm - przyjeto 2 x T NP 120

Przyjeto nadproza z belek stalowych - 2 x I NP 120.

Obliczenia sprawdzit: Opis i obliczenia wykonat:
mgr inz. Piotr Sterczak mgr inz. Pawet Sterczak
upr. budowl. nr ZAP/0009/POOK/08 upr. budowl. nr 67/SZ/83
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