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1.CZESC OPISOWA.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawa opracowania sg;
Zlecenie inwestora ,
projekt architektoniczno-konstrukcyjny ,
inwentaryzacja wtasna
normy i normatywy ,
dane techniczne materiatow i DTR urzadzen .

2.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wbudowania zespotdéw sanitarnych w salach chorych
w budynkach K" i ,W” na terenie SPSK nr 2 PUM w Szczecinie
Inwestorem jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2w Szczecinie ul. Powstaricow Wielkopolskich 72.

Zakres projektu obejmuje :
instalacje wody zimnej i cieptej
instalacje kanalizacji sanitarnej

3.0PIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO.

3.1.Instalacja wody uzytkowej.

woda ciepta dostarczana jest z istniejacego wezta cieplnego

w budynku ,K” wigczenie do istniejacych pionéw wodnych, ktére nalezy wymieni¢ od poziomu piwnic do stropu

nad parterem
W budynku ,W” wigczenie do poziomdw wody pod stropem piwnicy.
Na odejéciach na piony zamontowaé¢ armature odcinajgca — zawory kulowe ze spustem

Projektowang_ instalacje od pionéw do urzadzen wykona¢ z rur PEXc produkcji TC lub Rehau taczonych
ztaczkami zaciskowymi z pierscieniem petnym. Rury prowadzi¢ w rurach ostonowych izolacyjnych- izolacja
termiczna

Instalacje prowadzi¢ w bruzdach posadzkowych i $ciennych, w przestrzeni nad stropem podwieszonym lub
prowadzone po wierzchu $cian obudowac ostonami z ptyt G-K

PrzejScia przez $ciany wykonaé¢ w rurach ostonowych PCV,PP lub PE zgodnie z wytycznymi producenta

na podejsciach do baterii i zawordw stosowaé systemowe ztgczki

jako armature odcinajacg stosowaé zawory kulowe.

w miejscach rozgatezien i zmian kierunkow rur prowadzonych w bruzdach pozostawi¢ wneki wypetnione
materiatem gabczastym ( np. wetng mineralng ). Bruzdy osiatkowac i otynkowac.

po przeprowadzeniu prob szczelno$ci przewody zabezpieczy¢ termicznie.

|ZO|aCjQ wykonac¢ z ksztattek i otulin izolacyjnych (I = 0.035 W/mK przy 10 °C) dostepnych na rynku pod
warunkiem posiadania przez nie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydawanego przez
COBRTI Przewody wody cieptej zaizolowa¢ otulinami o grubo$ci minimum:

Woda ciepta Dw15-20 mm 2.0cm
Woda zimna 0,9 cm
Uwaga stosowac izolacje z ptaszczem PCV. W przypadku zastosowania otulin izolacyjnych o innym

wspotczynniku | nalezy skorygowac¢ grubos¢ izolacji.

Armatura :
BU - bateria umywalkowa- jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem stojgca z zaworami odcinajgcymi

katowymi. Uchwyt niklowany, gtowica ceramiczna ( min. 5 lat gwarancji)
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BN - bateria natryskowa- jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem $cienna z wezem natryskowym
mocowanym do $ciany. Uchwyt chrom, gtowica ceramiczna np. produkcji ORAS typ Safira lub Vega ( min. 5 lat
gwarancji) lub inne réwnowazne

PL — zawér do ptuczki zbiornikowej — system stelazowy do zabudowy — wg architektury

3.2. Instalacja kanalizacyjna .

Scieki sanitarne od przyboréw kanalizacyjnych zamontowanych w budynku odprowadzane s do miejskiej sieci
kanalizacyjnej.
W budynku K" wigczenie do istniejacych piondw kanalizacji sanitarej, ktére nalezy wymieni¢ od poziomu
piwnic do stropu nad parterem
W budynku ,W” nalezy zamontowa¢ dodatkowy pion kanalizacji PCV110 . Wiaczenie nowego pionu do
poziomu kanalizacji pod posadzka piwnic. Pion wyprowadzi¢ nad dach i zakofnczy¢ wywiewka
Projektowane podejécia do urzadzen technologicznych wykona¢ z rur PCV taczonych na kielichy z uszczelkg
Poziom pod posadzka wykona¢ z rur PCV-N.
Podejécia prowadzone bedg w bruzdach $ciennych, posadzkowych .
przej$cia kanalizacji przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych
poziomy z rur PCV40 i 50 prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.
Przytacza poziome z rur PCV110 obudowac.
Przy obudowie piondw zostawi¢ dostep do rewizji i korkéw

Urzadzenia :

- umywalki z p&postumentem — np produkcji Koto typ Nova Top Simple 50cm z otworem na baterie i przelewem (
min. 5 lat gwarancji) lub inne rownowazne ,
miski ustepowe wiszace — np produkcji Koto typ Nova Top 3/61 — 55 ¢cm ( min. 5 lat gwarancji) lub inne
réwnowazne ,
stelaze Slim do WC ze sptuczkg z funkcja oszczednosciowa — 3/61 , przycisk biaty, np. Produkcji Koto typ Slim
lub inne réwnowazne
brodziki natryskowe kwadratowe 90x90 i prostokatne 100x90 cm z kabinami np produkcji Koto

4. Uwagqi dla wykonawcy i uwagi koncowe.

Wszystkie elementy nieocynkowane projektowanej instalacji t.. przewody , podpory , uchwyty i.t.p. zabezpieczyé
przed korozjg Elementy te zaliczane sg do Il ° zagrozenia korozyjnego t.j. klasa IV w/g Kor/3 .W zwigzku z
powyzszym nalezy je oczysci¢ do Il stopnia czystosci w/g PN-70/H-95050 i pokry¢ dwukrotnie farbg podktadowg,
.Po wyschnieciu farby podktadowej / ok. 40 godzin / pokry¢ wszystkie powierzchnie dwukrotnie farbg
nawierzchniowaq .

do montazu instalacji z rur w systemie PEx nalezy zatrudni¢ przeszkolonych pracownikéw,

przej$cia instalacji sanitarnych przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonac¢ jako odporne ogniowo —
wymagana odporno$¢ dla $cian — EI120 , dla stropow - EI60. Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow o
wymaganej jw. odpornoéci dla pojedynczych rur instalacji wodnych , kanalizacyjnych i ogrzewczych
wprowadzanych przez stropy i $ciany do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Cato$¢ robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét
instalacyjno-montazowych" opracowanymi przez COBRTI INSTALI oraz obowigzujacymi przepisami

B.H.P. i p.-poz.

opracowata :mgr inz. Katarzyna Dekert
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