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Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 3835

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
1/45111100-9 ROBOTY ROZBIORKOWE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR ST-1.1
KOD CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
1|KNR-W 4- |ST 1. |Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/01 0353-09 |1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR-W 4- |ST 1. |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/01 0818-05 |1
budynek "K" 2,0%¥1,77+0,80%1,20+1,77*1,40+0,70*1,77+2,30*1,86+3,40*1,15+1,0*0,80+ | m?2 18,608
3,05*1,05+1,10+0,70-0,5*1,20%1,20*5
budynek " 2,0*1,80*3+1,80*1,80 m2 14,040
e
RAZEM 32,648
3|KNR-W 4- |ST 1. |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1/01 0338-04 |1 mentowo-wapiennej
budynek " 1,60*4 m 6,400
e
RAZEM 6,400
4/KNR-W 4- |ST 1. |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
d.1/01 0331-03 |1 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
nych
budynek " 0,50*2,0%0,38*2 m3 0,760
e
RAZEM 0,760
5/KNR-W 4- |ST 1. |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu na odlegto$¢ 15 km  |m3
d.1/01 0109-17 |1
0109-20
[2,0*0,07*2+32,65*0,001+0,12*0,25%6,40+0,76]*1,3 m3 1,644
RAZEM 1,644
6| utylizacja ST 1. |Utylizacja gruzu m3
d.1 1
[2,0*0,07*2+32,65*0,001+0,12*0,25%6,40+0,76] m3 1,265
RAZEM 1,265
2|45262700-8 ROBOTY MUROWE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR ST-1.2
KOD CPV: 45262700-8 Przebudowa budynkéw
7|KNR-W 2- |ST-1. |Poduszki betonowe pod oparcie belek stalowych m?3
d.2|02 0210-01 |2
0,20*0,15*0,38*4 m3 0,046
RAZEM 0,046
8/KNR-W 4- |ST-1. |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa-|m
d.2|010314-04 |2 dzenie belek stalowych | NP 160 mm
1,60*4 m 6,400
RAZEM 6,400
9|KNR-W 4- |ST-1. |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2/01 0703-03 |2
1,60*4 m 6,400
RAZEM 6,400
10| KNR-W 4- |ST-1. |Wypetnienie oczek siatki zaprawa cementowg m2
d.2|01 0704-03 |2
6,40*0,33 m?2 2,112
RAZEM 2,112
11/KNR-W 4- |ST-1. |Uzupelnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.2|01 0304-01 |2 mentowo-wapiennej cegtami
0,40*2,0%0,38*2 m3 0,608
RAZEM 0,608
3/45331210-1 WENTYLACJA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR ST-1.2
KOD CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji
12|KNR-W 4- |ST 1. |Wykucie otworéw do kanatéw wentylacyjnych szt.
d.3/01 0310-03 |1
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
13|KNR-W 2- |ST 1. |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) m?2
d.3/17 0122-01 |2
fi 125 2*3,14*0,063*[1,0] m2 0,396
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fi 100 2*3,14*0,05*[1,20+0,50+0,60+0,50+0,60+1,0+2,50+0,50+2,50+0,50] m?2 3,266
RAZEM 3,662
14/KNR-W 2- |ST 1. |Jednowarstwowa izolacja kanatow o grubosci 40 mm matami z wetny mine- | m?2
d.3/16 0308-02 |2 ralnej laminowanej folig aluminiowg
poz.13 m? 3,662
RAZEM 3,662
15/KNR AT-12 |ST 1. |lzolacja pozioma z wetny mineralnej gr. 50 mm wokdt wentylatora m2
d.3/0202-05 2
1,50*1,50 m?2 2,250
RAZEM 2,250
16|KNR-W 2- |ST 1. |Wentylator kanatowy typu TD 350-125 lub réwnowazny szt.
d.3/17 0204-02 |2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17\KNNR 5 ST 1. |Wentylatory $cienne tazienkowe typu EBB 100 N(T) z wytacznikiem czaso- |szt.
d.3|0410-02+ |2 wym i regulatorem predkosci obrotéw
KNNR 5
0410-03
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
18/ KNR-W 4- |ST 1. |Obrobienie otworéw po montaz kanatéw lub wentylatoréw szt.
d.3/01 0310-04 |2
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
4/45410000-4 TYNKOWANIE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR ST-1.3.1
KOD CPV: 45410000-4 Tynkowanie
19|KNR-W 4- |ST-1. |Przecieranie istnigjacych tynkoéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub | m?2
d.4/010713-01 |3.1 zdzieraniem tapet na $cianach
101 [1,05+1,90+0,80+1,0]*2,80 m2 13,300
[6,0+0,65+5,80+3,70+2,10]*3,14-0,90*2,0 m2 55,505
102 [1,05+1,80+0,80+1,0]*2,80 m2 13,020
[6,0+0,65+5,80+3,70+2,10]*3,14-0,90*2,0 m2 55,505
103 [1,76+2,20]*2,80 m2 11,088
[6,0+0,65+5,80+3,70+0,65+2,10]*3,14-0,90*2,0 m2 57,546
104 [1,95+0,70+0,80+1,05]*2,80 m2 12,600
[6,0+0,65+5,80+3,70+0,65+2,10]*3,14-0,90*2,0 m2 57,546
105 [1,77+2,10]*2,80 m2 10,836
[6,0+2,90+5,80+4,0]*3,14-0,90*2,0 m2 56,918
106 [1,70+1,90]*2,80 m2 10,080
[5,80+3,80+3,80+1,50]*3,97-1,10*2,0 m2 56,953
107 [1,70+1,90]*2,80 m2 10,080
[5,80+3,90+3,80+1,90]*3,97-1,10*2,0 m2 58,938
108 [1,70+1,90]*2,80 m2 10,080
[5,80+3,80+3,80+1,50]*3,74-1,10*2,0 m2 53,526
109 [1,70+1,80]*2,80 m2 9,800
[5,80+3,90+3,80+1,90]*3,74-1,10*2,0 m?2 55,396
RAZEM 608,717
20|KNR-W 4- |ST-1. |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub | m?2
d.4/010713-02 |3.1 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
101 31,98 m2 31,980
102 32,20 m2 32,200
103 32,30 m2 32,300
104 31,82 m2 31,820
105 31,43 m2 31,430
potracenia
budynek "K" -[2,0%1,77+0,80*1,20+1,77%1,40+0,70*1,77+2,30*1,86+3,40%1,15+1,0* m2 -18,608
0,80+3,05%1,05+1,10+0,70-0,5*1,20*1,20*5]
106 21,23-1,70%1,90 m2 18,000
107 22,15-1,70%1,90 m2 18,920
108 21,04-1,70%1,90 m2 17,810
109 22,01-1,70%1,80 m?2 18,950
RAZEM 214,802
21|KNR AT-12 |ST-1. |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych GKB/GKBI gr. 12,5 mm na m2
d.4/0103-03 3.1 pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwo-
wym 100-01;
106 [2,30+1,90]*3,97-0,90*2,0 m2 14,874
107 [2,0+1,90]*3,97-0,90*2,0 m2 13,683
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108 [2,30+1,90]*3,74-0,90*2,0 m2 13,908
109 [1,90+1,90]*3,74-0,90*2,0 m?2 12,412
RAZEM 54,877
22|KNR AT-12 |ST-1. |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych GKB/GKBI gr. 12,5 mmna |m?
d.4/0103-02 3.1 pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwo-
wym 75-01;
101 [2,15+1,20+1,0]*3,14-0,90*2,0 m2 11,859
102 [2,0+1,20+1,0]*3,14-0,90*2,0 m2 11,388
103 [1,50+1,20+1,0]*3,14-0,90*2,0 m2 9,818
104 [2,0+1,20+1,0+0,20]*3,14-0,90*2,0 m2 12,016
105 [1,40+1,20+1,0]*3,14-0,90*2,0 m?2 9,504
RAZEM 54,585
23|KNR AT-12 |ST-1. |Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI na pojedynczej kons- | m?2
d.4/0102-02 3.1 trukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 75-01;
101 1,0%[1,20+0,16] m2 1,360
102 1,0%[1,20+0,16] m2 1,360
103 0,70*[1,20+0,16]+1,20*0,16 m2 1,144
104 [2,0+0,30]*[1,20+0,16] m2 3,128
105 0,70*[1,20+0,16]+1,20%0,16 m2 1,144
106 0,60*3,94+0,70*[1,20+0,16]+1,20*0,16 m2 3,508
107 0,60*3,94+0,70*[1,20+0,16]+1,20*0,16 m2 3,508
108 0,50*3,74+0,70*[1,20+0,16]+1,20*0,16 m2 3,014
109 0,50*3,74+0,70*[1,20+0,16]+1,20*0,16 m?2 3,014
RAZEM 21,180
24/KNR AT-12 |ST-1. |Oktadziny stropow z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI na metalowej kons- | m?2
d.4/0202-03 3.1 trukcji nosnej (system NIDA 60CD) podwajnej krzyzowej jednopoziomowej
budynek "K" 2,0¥1,77+0,80%1,20+1,77*1,40+0,70*1,77+2,30*1,86+3,40*1,15+1,0*0,80+ | m?2 18,908
3,05*1,05+1,10+0,70-0,5*1,20%1,20*5+1,0%[2,80-2,50]
budynek " 2,0*1,80*3+1,80*1,80+1,80*2,0+1,80%[3,97-2,50]+1,90*2,0+1,90%[3,74- m2 26,442
w 2,50]
RAZEM 45,350
25|KNR-W 4- |ST-1. |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na |m
d.4/01 0708-03 |3.1 osciezach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm
2,0*4*2+1,10*2 m 18,200
RAZEM 18,200
26|KNR-W 2- |ST-1. |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na podfozach z plyt gipso- | m?2
d.4/02 0830-01 |3.1 wych
[poz.21+p0z.22]*2+p0z.23+poz.24 m?2 285,454
RAZEM 285,454
27|KNR-W 2- |ST-1. | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu m2
d.4/02 2011-02 |3.1 szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
poz.19+p0z.25*0,40 m?2 615,997
RAZEM 615,997
28|KNR-W 2- |ST-1. | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu m2
d.4/02 2011-04 |3.1 szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podfozu z tynku
poz.20 m?2 214,802
RAZEM 214,802
29|KNR 0-23 |ST-1. |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.4/2612-08 3.1
[poz.26+p0z.27]*0,4 m 360,580
RAZEM 360,580
30|wycena ST-1. |Wykonanie i montaz klapy rewizyjnej szt
d.4|wtasna 3.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5/45421000-4 STOLARKA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR ST-1.3.2
KOD CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
31|KNR-W 2- [ST-1. |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych lakierowane proszkowo |szt.
d.5/02 1025-02 |3.2
2+5+4 szt. 11,000
RAZEM 11,000
32|KNR-W 2- |ST-1. |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie | m?2
d.5/02 1022-01 |3.2 wykonczone laminatem CPL. Szczegdtowa specyfikacja - patrz zestawienie
stolarki
D1 1,10*2,0*2 m?2 4,400
RAZEM 4,400
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33|KNR-W 2- |ST-1. |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe fabrycznie | m?2
d.5/02 1022-01 |3.2 wykonczone laminatem CPL. Szczegdtowa specyfikacja - patrz zestawienie
stolarki
D2 0,90*2,0*9 m?2 16,200
RAZEM 16,200
34|wycena ST-1. |Montaz nawiewnikéw w oknach istniejacych szt
d.5|wtasna 3.2
20+8 szt 28,000
RAZEM 28,000
35|wycena ST-1. |Montaz uchwytéw poziomych przy natryskach szt
d.5|wtasna 3.2
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
6/45432000-4 POSADZKI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR ST-1.3.3
KOD CPV: 45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdq, scian i tapetowanie scian
36/ NNRNKB ST-1. |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej |m?
d.6/202 1130-02|3.3 grubosci 5 mm
budynek "K" 2,0%¥1,77+0,80%1,20+1,77*1,40+0,70*1,77+2,30*1,86+3,40*1,15+1,0*0,80+ | m?2 18,608
3,05*1,05+1,10+0,70-0,5*1,20%1,20*5
budynek " 2,0*1,80*3+1,80*1,80 m2 14,040
e
RAZEM 32,648
37|KNR BC-02 |ST-1. |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej SANIFLEX w m2
d.6/0304-01 3.3 pomieszczeniach wilgotnych - grunowanie podioza preparatem ASO-UNI-
GRUND-K
budynek "K" 2,0%¥1,77+0,80%1,20+1,77*1,40+0,70*1,77+2,30*1,86+3,40*1,15+1,0*0,80+ | m?2 18,608
3,05*1,05+1,10+0,70-0,5*1,20%1,20*5
budynek " 2,0*1,80*3+1,80*1,80 m2 14,040
e
RAZEM 32,648
38/KNR BC-02 |ST-1. |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej SANIFLEX w m2
d.6/0304-02 3.3 pomieszczeniach wilgotnych na powierzchniach poziomych
budynek "K" 2,0%¥1,77+0,80%1,20+1,77*1,40+0,70*1,77+2,30*1,86+3,40*1,15+1,0*0,80+ | m?2 18,608
3,05*1,05+1,10+0,70-0,5*1,20%1,20*5
budynek " 2,0*1,80*3+1,80*1,80 m2 14,040
e
RAZEM 32,648
39/KNR BC-02 |ST-1. |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej SANIFLEX w m
d.6/0304-05 3.3 pomieszczeniach wilgotnych - wykonanie fasety o promieniu 4 cm
budynek "K" [2,20+1,20+1,0+1,0+0,70+1,90+1,0]+[2,0+1,20+1,0+1,0+0,70+1,80+1,05] |m 35,020
+[2,20+1,80+1,50+1,20+1,0]+[2,70+1,80+1,20+1,0]+[2,10+1,77+1,30+
1,20+1,0]-0,90*5
budynek " [1,90%2+1,70*2]+[1,90*2+1,70*2]+[1,70*2+1,90*2]+[1,80*2+1,70*2]-0,90*4 |m 25,000
e
RAZEM 60,020
40|KNR BC-02 |ST-1. |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej SANIFLEX w m
d.6|0304-06 3.3 pomieszczeniach wilgotnych - wklejenie tasmy uszczelniajacej
poz.39 m 60,020
RAZEM 60,020
41/NNRNKB  |ST-1. |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "UNI GRUNT" m2
d.6/202 1134-013.3
poz.36 m? 32,648
RAZEM 32,648
42|KNR-W 2- |ST-1. |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe - z wywinigciem coko-|m?2
d.6/02 1123-01 |3.3 likéw na $ciane na wys. 10 cm
budynek "K" [2,0*1,77+0,80%1,20+1,77*1,40+0,70*1,77+2,30*1,86+3,40*1,15+1,0* m2 18,608
0,80+3,05%1,05+1,10+0,70-0,5*1,20*1,20*5]
budynek "K" [[2,20+1,20+1,0+1,0+0,70+1,90+1,0]+[2,0+1,20+1,0+1,0+0,70+1,80+1,05] |m? 3,502
+[2,20+1,80+1,50+1,20+1,0]+[2,70+1,80+1,20+1,0]+[2,10+1,77+1,30+
1,20+1,0]-0,90*5]*0,10
budynek " 2,0*1,80*3+1,80*1,80 m2 14,040
W
budynek " [[1,90*2+1,70*2]+[1,90*2+1,70*2]+[1,70*2+1,90*2]+[1,80*2+1,70*2]-0,90* |m? 2,500
w" 410,10
RAZEM 38,650
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
43|KNR-W 2- |ST-1. |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- |m?2
d.6/02 1123-04 |3.3 |wych
poz.42 m? 38,650
RAZEM 38,650
44/KNR 0-12 |ST-1. |Licowanie $cian ptytkami - na klej m2
d.6/0829-03 3.3
budynek "K" [[2,20+1,20+1,0+1,0+0,70+1,90+1,0]+[2,0+1,20+1,0+1,0+0,70+1,80+1,05] |m? 71,791
+[2,20+1,80+1,50+1,20+1,0]+[2,70+1,80+1,20+1,0]+[2,10+1,77+1,30+
1,20+1,0]-0,90*5]*2,05
budynek " [[1,90*2+1,70*2]+[1,90*2+1,70*2]+[1,70*2+1,90*2]+[1,80*2+1,70*2]-0,90* |m? 51,250
w" 412,05
RAZEM 123,041
45/NNRNKB  |ST-1. |(z.VIl) Osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkamiw  |m
d.6/202 0842-01|3.3 pomieszczeniach o pow. do 8 m2
2,05*[31+16]+[0,70+1,20*2+0,16]*6+1,95+0,30+1,0+1,20*5 m 125,160
RAZEM 125,160
7/45442100-8 MALOWANIE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR ST-1.3.4
KOD CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
46|KNR-W 2- |ST-1. | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.7/02 1510-03 |3.4 podtozy gipsowych z gruntowaniem
101 [6,0+0,65+5,80+3,70+2,10+2,20+1,20+1,0]*3,14-0,90*2,0*2 m2 67,521
102 [6,0+0,65+5,80+3,70+2,10+2,0+1,20+1,0]*3,14-0,90*2,0*2 m? 66,893
103 [6,0+0,65+5,80+3,70+0,65+2,10+1,50+1,20+1,0]*3,14-0,90*2,0*2 m2 67,364
104 [6,0+0,65+5,80+3,70+0,65+2,10+2,0+1,20+1,0]*3,14-0,90*2,0*2 m? 68,934
105 [6,0+2,90+5,80+4,0+1,40+1,20+1,0]*3,14-0,90*2,0*2 m2 66,422
106 [5,80+3,80+3,80+1,50+2,20+1,90]*3,97-[1,10*2,0+0,90*2,0] m2 71,430
107 [5,80+3,90+3,80+1,90+2,0+1,90]*3,97-[1,10*2,0+0,90*2,0] m2 72,621
108 [5,80+3,80+3,80+1,50+2,20+1,90]*3,74-[1,10*2,0+0,90*2,0] m? 67,060
109 [5,80+3,90+3,80+1,90+1,90+1,90]*3,74-[1,10*2,0+0,90*2,0] m? 67,808
RAZEM 616,053
47|KNR-W 2- |ST-1. | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.7/02 1510-03 |3.4 podtozy gipsowych z gruntowaniem
SCIANY
budynek "K" [[2,20+1,20+1,0+1,0+0,70+1,90+1,0]+[2,0+1,20+1,0+1,0+0,70+1,80+1,05] |m? 26,265
+[2,20+1,80+1,50+1,20+1,0]+[2,70+1,80+1,20+1,0]+[2,10+1,77+1,30+
1,20+1,0]-0,90*5]*[2,80-2,05]
budynek " [[1,90*2+1,70*2]+[1,90*2+1,70*2]+[1,70*2+1,90*2]+[1,80*2+1,70*2]-0,90* |m? 18,750
w 4]*[2,80-2,05]
SUFITY
budynek "K" 31,98+32,20+32,30+31,82+31,43 m? 159,730
budynek " 21,23+22,15+21,04+22,01 m2 86,430
e
RAZEM 291,175
48/ KNR-W 4- |ST-1. |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.7/01 1216-01 |3.4
budynek "K" 31,98+32,20+32,30+31,82+31,43 m? 159,730
budynek " 21,23+22,15+21,04+22,01 m2 86,430
W
RAZEM 246,160
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