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Zalacznik Nr 1 do formularza oferty
Znak sprawy: ZP/220/75/18

ZADANIE NR 1: Dostawa, montaz i uruchomienie echokardiografu typ 1 — 1 sztuka:
Parametry
Warunek Parametry oferowane
Lp. PEIEMET e S graniczny punktowane (wypetnia
Wykonawca)
1. 2. 3. 4. 5.
Echokardiograf 1
1. Jednostka centralna - parametry techniczne, wymagaa ogoélne
Urzadzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wnigg
1.1 . TAK
nizw 2018 r.
1.2 | Cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowyrodplerem TAK
1.3 | Echokardiograf najwgzej klasy TAK
Aparat stacjonarny, na kotach, ze zintegroavstacj robocz
1.4 |i systemem archiwizacji oraz wdzeniami do dokumentac;ji TAK
archiwizacji sterowanymi z klawiatury
15 Cyfrowy, szerokopasmowy system formowaniazki TAK

ultradzwickowej

Zasilanie 10(- 240 V, 5(-60Hz, pob6r mocy nie wkszy niz TAK,

1.6 1700w Poda

Zasilanie bateryjne pozwaigie na wprowadzenie systemt TAK

L7 stan gpienia, a nagpnie wybudzenie

1.8 | Modutowa konstrukcja aparatu uttioviajaca jego rozbudoy TAK

Cyfrowy monitor LCD lub OLED o przejtnej ekranu min TAK LCD — 0 pkt
1.9 [21” i rozdzielczaci 1920x1080, regulowany w trzech . Kt
e . Poda& OLED - 0,5 pkt.
ptaszczyznach niezalsie od panelu sterowania

Mozliwos¢ powickszania obrzu diagnostyczneg
(sektorowego) wraz z informacjami ogélnymi oraz

1.10|. L9 . . TAK
informacjami liczbowymi dotycgcymi nastaw aparatu do
wielkosci min. 50% powierzchni monitora
Panel sterowania regulowany w trzech ptaszczyzr
111 niezalenie od monitora TAK
180 dB- 0 pkt.
. . TAK, > 180 +< 300 dB
1.12| Dynamika systemu min. 180dB Pod# ~0,5 pkt.,
> 300 dB — 1 pkt.
113 |6loc(§ba kanatéw przetwarzania ulttad¢kowego min. 80( TAK
1.14| Zakres cestotliwosci pracy aparatu min. 1,5 — 18 MHz TAK
1.15| Giebokas¢ skanowania min. 30cm TAK
1.16{ Aparat mobilny, waga nie wksza nk 130 kg TAK
117 Min. 3 aktywne i réwnorgdne gniazda do jednoczesnego TAK, 3>gglaﬁ:jae;d0_plo<t.5
=" [ przytaczenia gtowic obrazowych Pod& 9 pkt '
118 Gniazdo dcpodiczania gtowicy nie obrazowej pragogj w TAK

trybie CW Doppler

Wyswietlanie na ekranie wszystkich istotnych infornaiyjp
i zakres pracy gtowicy, aktywnej aplikacji kliniozin

1.19| gtebokdsci penetracji, poziomu wzmocnienia, dynamiki, TAK
poziomu kontrastu, poziomu wzmocnienia koloru, nazw
szpitala i nazwiska pacjenta
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Porty USB wbudowane w aparat pozwadaj na zapi.

TAK,

1.20| eksportowanych danych w formacie DICOM oraz min. w Poda
dwdoch formatach typu AVI, JPG itp.

121 Podg;czna' pane¢ powyzej 2_000 _obraz()w (Cine Loop) TAK

7| mozliwoscig wyboru dtugaci petli obrazowych.
192 llo§¢ ustawie V\_/stgpnych (tzw. Presetow) programowany TAK,

7| przez uytkownika: minimum 40 Podd&
123 Podstawa jezdna z obrotowymi kotami zAi@oscia TAK

"~“| blokowania co najmniej dwdch z nich z centralnymrmhbicem
1.24{ Mozliwo$¢ regulacji wysokéci konsoli TAK
1.25( Wbudowany modut EKG wraz z zestawem kabli TAK

2. Jednostka centralna - tryby obrazowania
Tryby obrazowania:
-2D
- 3D/4D
- M-Mode
21l Kolor M-mode TAK
" |- Doppler pulsacyjny i HPRF
- Doppler cagly
- Doppler kolorowy
- Doppler kolorowy 3D/4D
- Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny
29 Czestotliwos¢ okwiezania obrazu (Frame ratw 2D min. TAK,
"~ 11000 Hz Poda&
Zoom min 8x w obrazach zatrzymanych i w czi
2.3 rzeczywistym TAK
24 Zaskgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min.- TAK
strefach
Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocyn@go
2.5 . TAK
klawisza
Jednoczesna prezentacja 2D-Mode w r@&nych proporcjacl
2.6 | e : , TAK
wielkosci oraz prezentacji M-mode na catym ekranie
2.7 | Jednoczesha prezentacja 2D/Color Doppler i 2D TAK
Jednoczesna prezentacja 2D/Color i PW TRIPLEXzayéh
2.8 . . ) TAK
wzajemnych proporcjach oraz catego spektrum nanékra
2.9 | Korekcja bramki dopplerowskiej + 60°. TAK
Regulacja w
zakresie 1 + 19
: . . - . mm — O pkt.,
Regulacja szerokai bramki dopplerowskiej w granicach 1; TAK, .
2.10 16mm Poda Regulacja w
szerszym zakresie
od1+19mm —
0,5 pkt.
211 Maksymalna mierzona gukos¢ w trybie Dopplera agtego TAK, ﬁlflrg/rsn_/g _
"~~| dla zerowego &a korekcji min.12 m/s Podac P O 5 pkt
2.12| Wybo6r map koloru kodaych przeptyw TAK
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Praca w trybie wielokiertkowego emitowania i sktadan 7-8 kgtow — 0
wiazki ultradzwigckowej z gtowic w petni elektronicznych, z TAK Kt
2.13| min. 7 kgtami emitowania wizki tworzacymi obraz 2D na ' PKL,

R P : . . Podac > 9 katow — 0,5
gtowicy liniowej. Wymaog pracy dla trybu 2D oraz wylbie Kt
obrazowania harmonicznego P
Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistymmznmoim

214 2 niezalenych ptaszczyzn o wzajemnie regulowanym TAK
| potazeniu na glowicy matrycowej przezprzetykowej i
matrycowej gtowicy przezklatkowej
Mozliwo$¢ rotacji ptazczyzny przytéenia bez konieczroi
2.15| obrotu glowig — dostpne na glowicy matrycowej TAK
przezprzelykowej
3D w trybie Kolor Doppler w czasie rzeczywist
2.16 dedykowane do kardiologii TAK
217 Kolorowe odwzorowanie przeptywow w postaci przestnej, TAK
=" [ ruchomej, tréjwymiarowej bryty (3D kolor)
90°x90° +
218 Obrazowanie 3D serca w czasie rzeczywistymaek TAK, 100°x100° - 0
"~ obrazowania min. 90°x90° Podac | pkt., >100°x100°
0,5 pkt.
Oprogramowanie do préb wysitkowych Stress Ecl
2.19| akwizycijg obrazéw jednoklatkowych i sekwencji lewej TAK
komory w kadym
220 Czas akwizycji obrazéw regulowany przez operato TAK
"] zakresie od min. 1 do 60 sekund
8-9 etapowy- 0
2.21| Protokot proby wysitkowej minimum 8 etapowy TAK, pkt.,,
) Podac > 9 etapow — 0,5
pkt.
Specjalistyczne oprogramowanie wraz z petinymi pgakiée
2.22| pomiarowymi do badamin.: kardiologicznych oséb TAK
dorostych, naczyniowych (w tym TCD)
Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzistgyv
2.23| dwéch obrazow — jeden w trybie 2D, drugi w Trybiedplera| TAK
Kolorowego
&l Jednostka centralna - tryb 3D w czasie rzeczywisn
Predkas¢ w
31 Obrazowanie 3D z gtowicy matrycowej/gtmsciowej z TAK, zakresie od 80 d¢
"~ | maksymali predkoscig min. 80 vps Poda 90 vps — 0 pkt.,
> 90 vps — 0,5 pki.
3.2 | Obrazowanie 3D Color serca w czasie rzeczymisty TAK
33 Obrazowanie 3D serca w czasie rzeczywistym z giyp' TAK
"~ | matrycowej/objtosciowej
34 Obrazowanie 3D serca w czasie rzeczywistym z jesliogglu TAK
" | pracy serca
35 Regulacja orientacji obrazu 3D w osiach XYZ za pogr TAK/NIE NIE - 0 pkt.
"~ | pokretet oraz za pomacekranu dotykowego TAK — 0,5 pkt
Mozliwos¢ regulacji potaenia i gebokdsci zrodtaswiatta na NIE — O pkt.
36 obrazach 3D TAKINIE TAK — 0,5 pkt
4. Jednostka centralna - funkcje aytkowe
Modut w aparacie do automatycznej oceny frakcji auyowej
41 |? wyciem technologii ‘speckle tracking’ wraz z modut€eim TAK
"~ | oceny dynamiki skurczowej lewej komory. Analiza geim
dicom z ekg oraz bez ekg
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Modut oprogramowania zainstalowany w aparaci
automatycznej oceny odksztatcenia i wspétczynnika
4.2 | odksztalcenia podinego, okeznego i globalnego TAK
prezentowanego w postaci kolorowej mapy typu ,,oxkel) i
w postaci wartéci procentowych

Modut oprogramowania zainstalowany w aparacie ddian

44 Strain w protokole Stress Echo TAK
45 Modut oprogramowania zainstalowany w aparacie dolab TAK
"~ | obrazow trojwymiarowych
Modut oprogramowania do automatycznego oblicz NIE — 0 pkt
4.6 | objetosci lewego serca: komory i przedsionka na podstawie TAK/NIE TAK — 2p k:['
klipéw 4D oraz w czasie rzeczywistym P
4.7 Analiza globalnej i regionalnej ofipsci lewej komory ora: TAK
" | synchronii w trybie 3D
5. Jednostka centralna - archiwizacja obrazéw
Modut ( software i hardware) do komunikacji w trgl
DICOM 3.0 do przesytania obrazéw i danych min. klas
5.1 | DICOM PRINT STORE, QUERY/RETRIEVE, WORKLIST], TAK
raporty strukturalne (SR) kardiologiczne pediatngzoséb
dorostych oraz naczyniowe
Nagrywarka DVD/ RW wbudowana w aparat pozwgdajna
5.2 | zapis eksportowanych danych w formatach min. DICOM TAK
AVI, JPG
5.3 | Rejestracja ,klipow” sekwencji obrazow TAK
54 Wewn;trzny_dysk 'gwardy ultrasonografu min. 500 GB, TAK, <$go—%8pkt> 1
formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG Poda& >1TB—0,5 pkt.
Mozliwos¢ podhczenia aparatu do dowolnego komputers
55 |2 zainstalowanym oprogramowaniem serwera DICOMéqlpl TAK
"~ | sieciowym 100 Mbps w celu wysytania danych (obrazy,
raporty)
5.6 | Videoprinter czarno-biaty (wraz z papieremszR) TAK
57 Automatycznie dodawana przedarka plikéw w formaci TAK
" | DICOM 3.0 przy nagrywaniu na 8aiki
6. Gtlowice obrazowe
Glowica sektorowa typu ,phased array” lub matrycgueo lloé¢ krysztatow
wyboru z zakresu min 1,5 - 4,6 MHz: TAK piezoelektrycznyq
) h.

6.1 |- ilos¢ krysztatéw piezoelektrycznych min. 80 elementéw :
yS£iaTot plezoeleittycany Podd | g9 + 2500 - 0 pk
- obrazowanie harmoniczne > 2500 — 0,5 pkt

Glowica sektorowa przezprzetykowa ty,matrycowego” dc

wyboru z zakresu min. 3,5-6,5 MHz Zakres réwny

3,5+6,5MHz - C

- iloé¢ krysztatow piezoelektrycznych min. 2500 elementoy pkt.,
- dogtepne tryby pracy: 2D, CD, PW, CW, TDI, PW TL Zakres
6.2 THI, _ _ TAK, >3,5+6,5MHz
' M-mode, Kolor M-mode, 3D, 3D w czasie rzeczywisty Poda& ale<od 2 +8
- funkcja zmiany ptaszczyzny obrazowania w zakresie MHz - 0,5 pkt.,
180° w sposbéb elektroniczny bez koniec@imbracania Zakres
gtowicy >2+8MHz -2

- obrazowanie harmoniczne pkt

Glowica liniowa z zakresem min 4,5-11 MHz TAK,

6.3 | Minimum 160 krysztatéw tworych wigzke ultradzwickows | poq4
w glowicy:
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- szeroké¢ pola skanowania w zakresie 38 — 40mm
- obrazowanie harmoniczne min. 3 pasmgstzliwosci
- obrazowanie trapezowe

7. MO ZLIWO SC ROZBUDOWY NA DZIE N SKtADANIA OFERTY
Gtlowica liniowa typu L lub Tsr6doperacyjna:
211 szerokopasmowa o zakresie min. 8 do 15 MHz TAK,
|- ilos¢ elementéw min. 128 Poda
- szerokec¢ pola obrazowania maks. 25 mm
7.2 | Tryb badania zayciemsrodka kontrastacego TAK
7.3 | Zaawansowany tryb obrazowania mikroprzeptywow AKT
8. Pozostate
TAK
8.1 | Producent Pod#
N TAK
8.2 [ Model Pod#
TAK
*
8.3 [ Nazwa katalogowa Poda
8.4 Serwis gvarancyjny autoryzowany przez produce TAK
"7 | sprawowany przez — poflaazwe, adres, tel. fax. Poda
Oswiadczenieze oferowane ueglzenie jest kompletne TAK
8.5 | bedzie po zainstalowaniu gotowe do pracy badnych
dodatkowych zakupow.
8.6 | Wanna do dezynfekcji gtowicy przezprzetykowej AKT

»*" — uzupeni¢ w przypadku posiadania przez oferowany siprgw danych;
— pod& nr stron w ofercie, na ktérej znajduje potwierdzenie w materiatach informacyjnych akoaych w SIWZ parametréw;
Niniejszym dwiadczam, 1 oferowany sprat posiada parametry techniczne cgkwaee powye;.

/podpis i pieez osoby (0séb) upowaionej do

reprezentowania Wykonawcy/




Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

S»SZCPZ§C 1 N2

ZADANIE NR 2: Dostawa, montaz i uruchomienie echokardiografu typ 2 — 1 sztuka:

Parametry
Warunek | Parametry | oferowane
e PRI E IS graniczny |punktowane| (wypetnia
Wykonawca)
1. 2. 3. 4. 5.
Echokardiograf 2
1. Jednostka centralna - parametry techniczne, wymagaa ogoélne
Aparat wysokiej klasy wykonany w technologii catkoie
1. , TAK
cyfrowej.
> Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 (nie pstawowy, TAK
" | nie po demonstracyjny, nie rekondycjonowany)
3. | Zasilenie aparatu 230 V (= 10 %) TAK
4 Skretne kota z maliwoscia ich blokowania na state i do jazdy TAK
" |wprost
5. | Medyczny monitor kolorowy o przegtaej min. 21" TAK
6. | Rozdzielczéci monitora nie mniejszej 1i1920x1080 TAK
Funkcja regulacji potzenia monitora w zakresie obrotu, pochyle
7. |i zmiany wysokéci monitora wzgidem pulpitu i pulpitu wzgidem TAK
urzadzenia.
Aparat wyposzony w ekran dotykowy o przetnej nie miiejszej
8. | X%, , : : . TAK
niz 12" z przyciskami funkcyjnymi.
9. | Klawiatura alfanumeryczna TAK
10 Mozliwos¢ ptynnego obrotu wokot osi i zmiany wysakd pulpitu TAK
" | operatora
3 gniaz@a-
g ] : , : TAK, 0 pkt.,
11. | lleé¢ aktywnych rownorgdne gniazd gtowic obrazowych min. 3 Poda >4 gniazd -
1 pkt
12 Wbudowany modut EKG wraz z zestawem kabli, prezga TAK
" |wykresu EKG na ekranie
System zabezpieczenia przewodow gtowic przed ugatodmi
13. | mechanicznymi spowodowanymi np. przejechaniem kabtkiem TAK
aparatu
PARAMETRY OGOLNE - formowanie wi gzki
0,8 +2min
— 0 pkt.,
14 Cyfrowy system formowania wiki ultradzwickowej - ilos¢ TAK, >2+<4
" | niezalenych kanatéw procesowych nie mnieg 800 000 Poda& min — 1 pkt.,
>4 min-2
pkt
<1,0+20,C
L, I s MHz -0
15 Zakres cgstotliwosci pracy aparatu wyn_lkatpy z czstotliwaosci TAK, pkt
" | pracy dostpnych gtowic nie mniejszy ni2-18 MHz Poda& -
>1,0-20,0
Mz — 1 pkt
<250dB-0
. o TAK pkt,
16. | Dynamika systemu nie mniejsza hB0O dB Podé 250dB +
300dB - 0,5
pkt
17. | Funkcja powgkszenia obrazu diagnostycznego do nie mniej ni | TAK/NIE | NIE - O pkt.,
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80% powierzchni ekranu monitc TAK -1 pki
18. | Obrazowanie harmoniczne z wykorzystaniem in\vias TAK
TRYBY OBRAZOWANIA
19. | Tryb 2D (B-mode) TAK
20. | FRAME RATE dla trybu 2D nie mniejnil500 obrazow/s TAK
2,0 +36,C
TAK cm — 0 pkt.,
21. [ Regulacja gbokacsci pola obrazowania w zakresie 2,0 — 36,0 crp ¥ Powyzej
Pod&
36,0 cm —
0,5 pkt
5- katow -0
pkt.,
22 Przestrzenne sktadanie obrazéw (obrazowanie wislokkowe TAK, 6+-7-0,5
" [ pod r&nymi katami w czasie rzeczywistym) nie mniegri katow Poda pkt.,
8 i wiecej —
1 pkt
23 Funkcja wzmocnienia kontrastu tkanek celem zmnésjis TAK
" | artefaktow i wyostrzenia kraylzi
Mozliwos¢ zduplikcwania na ekranie dotykowym obra NIE - 0 pkt
24. | ultrasonograficznego z monitora aparatu celem ugsia TAK/NIE Kt
; . : TAK — 1 pkt
wykonywania procedur interwencyjnych
o5 Zakres bezstratnego paxkszania obrazu rzeczywisteg TAK
" | zamra@onego, a take obrazu z pamaci CINE nie mniej ni 8x
26. | Zoom — powikszenie obszaru bez utraty rozdziekeio TAK
Doppler Kolorowy (CD)
27, lIl/cl)cl)cz)lrll\:voéc’ niezalenej regulacji wzmocnienia 2D i wzmocniel TAK
28 Mozliwos¢ wytaczenia mapy koloru na obrazacttrybie Dopplere TAK
" | kolorowego
29 Mozliwos¢ jednoczesnej prezentacji w czasie rzeczywistyr TAK
" | podzielonym ekranie obrazu w trybie 2D i w tryb8+D
Tryb dopplerowski o wysokiej czudoi zapewnigicy wigksz
30. : . . ; TAK
rozdzielczé¢ w obrazowaniu matych przeptywow
31 Funkcja automatycznego ustawiania bramki doppleraezyniu, : TAK/NIE NIE - O pkt.
" | uwzgkdnieniem lgta korekcji. TAK — 1 pkt
Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD)
32. | Funkcja HPRF TAK
<1+20mm
33 Regulacja wielkéci bramki dopplerowskiej w zakresie nie TAK, — 0 pkt.,
" | mniejszym od 1-16 mm. Poda >1+20mm
— 1 pkt
34 Mozliwos¢ korekcji kata bramki dopplerowskiej w zakresie M TAK
" | +/- 75 stopni
Mozliwo$¢ regulacji potaenia linii bazowej, korekcjidta,
35. | predkosci przesuwu podstawy czasu i mapy koloru na obtazac TAK
zamraonych i z pamjci dla trybow PWD
Mozliwos¢ zmiany formatu wiwietlania tj. rozmiaréw i potzenia
36. | wzgledem siebie obrazu 2D oraz spektrum na obrazach TAK
zamrazonych i z pamici dla trybéw PWD
Tryb M-mode
37. | Tryb M-mode anatomiczny TAK
38. | Doppler tkankowy kolorowy i spektralny TAK
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39. | Tryb Duplex: 2D+PWD lub CD TAK
40. | Tryb Triplex: 2D+PWD+CD lub 2D+PWD+CW TAK
Tryb Spektralny Doppler z Fala Ciagta (CWD)
12 + 18 m/s
41 Maksymalna mierzona gukos¢ w trybie Dopplera @igtego dla TAK, — 0 pkt.,
" | zerowego kta korekcji min. 12 m/s Poda& >18mis—1
pkt
42 Automatyczna optymalizacja obrazu w trybie 2D aldywaina TAK
" | jednokrotnie za poma@@rzycisku na czas catego badania
43 Automatyczna optymalizacja spektrum dopplerowskieg TAK
" | pomog jednego przycisku
44. | Zapis wlasnych ustawierzytkownika tzw. presetéw TAK
Rotacja ptaszczyzny przytenia bez konieczrioi obrotu gtowig —
45. . ; : TAK
dostpne na glowicy matrycowej przezprzetykowej
46 llos¢ par kursoréw pomiarowych umaviajacych wykonanie TAK
" [ pomiaréw na jednym obrazie nie mnieg Bi
Oprogramowanie aparatu do bada
- Kardiologicznych
47. _ TAK
- Naczyniowych
- TCD
Pakiet obliczé automatycznych dla Dopple- automatyczny
48 obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych paramet TAK
" | przeptywu zaréwno na obrazie rzeczywistym, jak bheazie
zamragonym
49. | Raporty z kadego rodzaju badez mazliwoscia jego konfiguracji TAK
ARCHIWIZACJA
Liczba obrazéw pamci dynamicznej (tzw. Cineloop) Min. 20(
50. . TAK
obrazow
51. | Zapis M-mode lub PWD w paeai CINE nie mniej nt 60s TAK
Videoprinter czarn-biaty matego formatu zintegrowany z apara
52.|. : ; TAK
i sterowany z pulpitu operatora (wraz z papiererszt.)
Protokdt komunikacji DICOM 3.0 do przesylania olirazi danyct
53. | klasy Dicom Storage, Dicom Print, Worklist, rapostyukturalne TAK
(SR) kardiologiczne oraz naczyniowe
54. | Pojemné&¢ wewretrznego dysku twardego nie mnieg 15600 GB TAK
Archiwizacja danych pacjentow, raportow i obrazé@wdysku
55. | twardym, wbudowanym ngpzie DVD-R/RW i na pamgtiach TAK
USB, co najmniej w formacie DICOM, AVI, JPEG
56 Automatycznie dodawana przadarka plikéw w formacie DICON TAK
" | 3.0 przy archiwizacji na daiki zewretrzne
Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizaajzewgtrzne
57 | nosniki TAK
58 Wbudowane w aparat porty USB. Przynajmniej jeden pP&B TAK
" | umieszczony w pulpicie operatora.
59 Whbudowane w aparat wégie cyfrowe obrazu np. DVI lu TAK
" [ rbwnowane (poda jakie)
GLOWICE
Glowica sektorowa wykonana w technice matrycowej velorzedowej lub innej, znaczco
poprawiajacej rozdzielczgé
60. | Zakres ogstotliwosci pracy minimalny wymagany zakres. 1,5 - 4,6 TAK
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MHz:
61. [ llos¢ elementow piezoelektrycznych min. 80 elementow TAK
62. | Obrazowanie harmoniczne TAK
63. | Kat pola obrazowania min. 90 stopni TAK
Gtowica liniowa do badai naczyniowych
64. f/lal_lgescmstothwoéu pracy minimalny wymagany zakres-10 TAK
65. | llos¢ elementow piezoelektrycznych min. 160 elementéw Podé pkt.,
>256 — 1 pki
66. | Szerokét pola skanowania w zakresie max 45 mm TAK
67. | Obrazowanie harmoniczne min. 3 pasnegtctliwosci TAK
68. | Obrazowanie trapezowe TAK
Gtlowica sektorowa przezprzetykowa typu ,matrycowegd

69 Zakres cgstotliwoéci pracy minimalny wymagany zakres. -6,5 TAK,

" | MHz Poda&
70. [ llos¢ elementow piezoelektrycznych min. 2500 elementéw -Ip—é('j(&
71 Obstuga trybow pracy: 2D, CD, PW, CW, TDI, PW TDHI, M- TAK

" | mode, Kolor M-mode,

72 Funkcja zmiany ptaszczyzny obrazowania w zakre8@® w TAK
" [ sposo6b elektroniczny bez koniec#oioobracania gtowicy
73. | Kat pola obrazowania min. 90 stopni TAK
MO ZLIWO SCI ROZBUDOWY
74 Mozliwo$¢ rozbudowy o pakiet echokardiograficznej pre TAK
" | wysitkowej Stress Echo
Sektorowa gtowica przezklatkavwypu matrycowa o zakre
czestotliwosci pracy minimalny wymagany zakres. min. 1,5 -5
MHz:
75. [llos¢ elementéw piezoelektrycznych min. 2500 TAK
Obrazowanie harmoniczne
Kat obrazowania minimum 90 stopni
Mozliwos¢ rozbudowy o programowanie do automatyczn
76. : ; TAK
obliczania IMT
Mozliwos¢ rozbudowy o otazowanie 3D Color serca w cza
77. : TAK
rzeczywistym
78 Mozliwos¢ rozbudowy o modut oprogramowania zainstalowar TAK
" | aparacie do obrébki obrazéw tréjwymiarowych
Mozliwo$¢ rozbudowy o modut zainstalowany w aparacie
79. ; » , TAK
automatycznej oceny frakcji wyrzutowej
Modut oprogramowania zainstalowany w aparaci
80 automatycznej oceny odksztalcenia i wspotczynnikesetatcenia TAK
" | podtuznego i globalnego prezentowanego w postaci koloyowe
mapy typu ,,0ko byka”
WYPOSAZENIE DODATKOWE
Dostawa systemu/systemow do zaawansowanej analizg se
81. | oparciu o rane techniki obrazowania ze szczegélnym TAK
uwzgkdnieniem analizy badaECHO
Oprogramowanie medyczne sklasyfikowane w klasie fhin
82. [ Licencja nie ogranicza ifgi podhczonych aparatow DICOM, TAK

stacji klienckich (tzw. ,licencja ptywaga”), pojemnéci archiwum
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oraz ilaésci przyjmowanych bada

83.

System w architekturze klie-serwer, wspieragy wirtualizacg w
oparciu o min. platformmVmware, staagcy rowniez jako
diagnostyczna przeglarka obrazéw DICOM, wypogany w
zaawansowane oprogramowanie do pomiarow i analizy3D
serca i nacay obwodowych. Minimalna wymagana liczba licendji:
a) 4 jednoczesnychzytkownikow srodowiska przeglddowego |
zarzdzania obiegiem danych wykonanego w technologii WEB
(HTML 5), z funkcjonalnéciami wyswietlania dla obrazéw
réznego typu min.: scrool; zoom; przesuniecie obrareycisk
pozwalajcy na reset ustawiegpo zmianach na obrazie;
dopasowanie obrazu do szerétiowysokaci i przektnej okna;
wyostrzenia krawdzi, zmiana poziomu okna; pokazanie/ukrycig
informacji o badaniu, drukowanie obrazu, zapisatiezu lub
serii, funkcja wzmocnienia krayzi, odbicie lustrzane/obrot;
odwrdécenie kolorow/inwersja; presety okna; sortoeaserii,
dedykowane protokoty wyvietlania serii dla badamin.: XA
BIPLANE, Stress ECHO,"

b) 2 jednoczesnychzytkownikow systemu dla diagnostyczne
srodowiska pomiarowego dla badblSG, wraz z madiwoscia
tworzenia spersonalizowanych szablondw raportowdtaiarow
USG i minimalnych funkcjonalrigiach : dodania obrazu do
raportu, dodania atrybutow pacjenta do raportuad@datrybutow
badania do raportu, formatowania tekstu w rapopmeghdu
szablonu raportu, dodania pomiarow (wykonanychomatycznie
pobranych z dostarczanego aparatu) oraz kalkulacji
skonfigurowanych w systemie do wybranej sekcji afdanie
raportu, zatwierdzenie raportu, shavos¢ zmiany/edycji ju
zatwierdzonego raportu

¢) 1 jednoczesnegaytkownika systemu dla dedykowany
funkcjonalngci i aplikacji przetwarzania bada
ultrasonograficznych 2D (w tym echo):

- wykonywania pomiaréw i oblicZeoraz umaliwiaj acy tworzenie
wiasnych wzoréw i formut obliczeniowych.

- pakiet kliniczny do pomiaroéw kardiologicznych wlbig min. 2D,
M-mode , PW, CW, TDI

- programowanie do oceny globalnej funkcji lewej kaynic
odcinkowej ruchom¢xi scian, deformacji i synchronii przyzyciu
technologiisledzenia markeréw akustycznych w trybie 2D tzw.
Speckle Tracking.

- Modut do analizy IMT
d) 1 jednoczesnegaytkownika systemu dla dedykowany

funkcjonalngci i aplikacji przetwarzania bada
ultrasonograficznych 3D echo:

- Rekonstrukcje MRP w obibie wolumenu danych USG Echo

- wizualizacja parametryczna obrazu 3D lewej komenga wraz .
analiz; objetosci i frakcji oraz analiz poszczegoélnych 17
segmentow lewej komory i wwietlenie analizy w postaci wykresu
kotowego (tzw. Bulls eye)

- Funkcja automatycznego liczenie frakcji wyrzuto®Bj (EF)
oraz obgtosci lewej komory

TAK

84.

Modut importu do systemu dokumentoéw PDF (Adobe &ud
Document Format) z nzbwosciami:

O zadczenia dokumentu PDF do badania rezydego

10
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w systemi

O umieszczenia dokumentu PDF w systemie
wskazania badania do ktorego przyagle mazliwoscia wyboru
daty importowanego dokumentu

O chronologiczna prezentacja dokumentow w for
linii czasu pacjenta wrodowisku przegldowym WEB opisanym
powyze] (mazliwos¢ ukrycia innych badapacjenta - prezentacja
tylko zahczonych dokumentéw PDF dla wybranego pacjenta)

TAK

85.

Archiwum obrazowe systemu przechowag dane obrazowe
formacie DICOM 3.0 z podstawowymi funkcjonase@mmi
systemu PACS (w tym konfiguracja nowyckzaidw DICOM,
DICOM Q/R, funkcja AUTO FORWARDING)

TAK

86.

W petni zintegrowany z powgj opisanym (m.in. z poziorr
systemu opisanego w powgj, musi by dostpne wywotywanie
wyspecyfikowanego nej oprogramowania powodige
jednoczasowo automatyczne przestanie analizowabnad@nia
pacjenta), system do zautomatyzowanej segmentacflizy bada
obrazowych wykorzystywanych w planowaniu procedur i
interwencji kardiologicznych i kardiochirurgicznych

System pracypy w technologii klient serwer, z jednocze:
mozliwoscia zatadowania min. 25 000 warstw

TAK

87.

Catkowita liczba licencji na jednoca@e pracujcych
uzytkownikéw systemu wynosi min. 1, natomiast systansi
umazliwia¢ rozbudowe do min. Jednoczesnycliyikownikow.
Kazdy z wytkownikow ma jednoczesny deptdo kadej z
aplikacji klinicznych.

TAK

88.

Podstawowe funkcjonaldoi wyswietlania i analizy obrazéw:

- obstuga protokotéw: MIP (Maximum Intensi
Projection), MinIP (Minimum Intensity Projectior§urfaceMIP,
VRT (Volume Rendering Technique)

- Reformatowanie wieloptaszczyznowe (MP
rekonstrukcje wzdtzdowolnej prostej (réwnolegte lub
promieniste) lub krzywej.

- Pomiey odlegtcci, kata, powierzchni, olgjosci,
diugdsci po krzywej.

- Automatyczna synchronizacja swyietlanych seri
badania niezafma od grubéci warstw

- Oprogramowanie do wirtualnej endoskc
umazliwiajace endoskoginaczy, drég powietrznych

- Fuzja badaréznych modalnéci obrazowych

TAK

89.

Dedykowana aplikacja unatiwiajaca rozwingcie analizowaneg
naczynia na ptaszczgie, automatyczny pomiar pola powierzchr
w ptaszczynie prostopadtej do osi centralnej naczynia oraz
automatyczny pomiar stenozy.

Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozosaigim
wytacznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. Klanitro
pomiar - szybkie sprawdzenie danych przyaiu widokéw
przekrojow poprzecznych, wzdiaych oraz krzywych. W trakcie
sprawdzania mdiwos¢ tworzenia i zapisywania pomiarow
ilosciowych dotyczacych naczy, takie jak obszary przekrojéw
poprzecznychsrednice, dtugéci naczy, ocena zwzenia oraz
ocena skrzepliny.

TAK

90.

Dedykowana aplikacjdo planowana procedur TAVI realizgp

wszystkie opisane patgj funkcije:

TAK

11
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- Aplikacja automatycznie wykryje min napujace
punkty anatomiczne (z wizualizacyR oraz na 3 przeciwlegtych
ptaszczyznach): Prawa zatoka igewa (right Sinus AV), Lewa
zatoka wiécowa (Left Sinus AV), Bezimienna zatoka wo®wa
(Non-Coronary Sinus AV), Wgie prawej ¢tnicy wiencowej (RCA
Ostium), Ugcie lewej ttnicy wiencowej (LMCA Ostium)

- - Aplikacja w sposdb automatyczny dokc
segmentaciji i prezentacji na VR: Aorta, Luk aoApIta root),
Lewa komora (Left Ventricle), Wgie lewej ttnicy wiencowe]
(LMCA Ostium), Ugcie prawej ¢tnicy wiencowej (RCA Ostium,
Zwapnienie w tuku aorty (Aorta Root Calcium)

- Aplikacja w sposélautomatyczny obliczy nagiujagce
warstwy: Piefcien, Zatoka walsalwy, LVOT, Aorta wgbujaca,
Odlegtas¢ do upcia lewej ttnicy wiencowej, Odlegtéc do ugcia
prawej ttnicy wiencowej, Wysoké¢ lewej zatoki wiacowej,
wysokas¢ prawej zatoki wiacowej, wysoké¢ bezimiennej zatoki
wiencowej, Kat piercienia.

- Aplikacja automatycznie obliczy parametry zasta
aortalnej. Parametry w tatwy sposobzme wyeksportowa
Mozliwos$¢ wyboru dokonanych pomiaréw w formie pojedyncze
planu lub sumarycznej.

- Mozliwos¢ symulaciji widciwego kta z systemi
naczyniowego dla optymalizacji wykonywanej procgdur
(przezskornej implantacji zastawki aortalnej).

- Mozliwos¢ symulacii drogi dgjcia na obrazie \
rekonstrukcji VR.

- Automatyczne wyznaczanie linii centralnej na obyc
tetnicach biodrowych celem prdedzenia drogi dégia dla zabieg
TAVI.

- Automatyczny obryswiatta naczynia z mdiwoscia
dodania pomiaréw w dedykowanej tabeli zbiorczej

- Graficzna prezentacja wykonanych pomiaréw
rekonstrukcjach VR

Jgo

=

91.

Dedykowana aplikacja do oceny badserca, zapewniaga
kompletny zestaw nagdzi pozwalagcych na szybkwizualizacg
jednej lub wielu faz cyklu pracy serca, funkejynchronizacji wiely
faz cyklu pracy serca oraz interaktywne gdeda do prezentacji
warstw w widokach MIP w celach paglowych, tryb jptli

filmowej dla projekcji osiowych serca, jak rowniproste
obliczanie obgtosci koncowoskurczowej (ESV) metad
»powierzchnia-dtugéc”, objetosci koncoworozkurczowej (EDV).

TAK

92.

Funkcja eksportu danych w formacie gotowym dla drak 3D
(min. format STL), réwnie z aplikacji kardiologicznych wraz z
funkcjonalndcia swobodnego dostosowywania regulaestgsci
siatki modelu 3D.

TAK

93.

Bezterminowe licencje naide opisane powgj oprogramowanie

TAK

94.

Serwer (lub serwery) w obudowie rack na potrzelstalozanycl
systemdéw o minimalnych parametrach: Procesor 2 @l
Xeon E5-2620v3, 2.4GHz, 6C lub rownawmg, RAM: 64 GB,
HD: 2x 400 GB SSD, 6x 4TB NLSAS 7,2tys. obr./min.

TAK

95.

Stacja opisowa, diagnostyczna dwumonitorowa: 1 Ketnp
- 1 x monitor USG/TK/MR min. 24”

-1 X monitor min 21”

TAK

12
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- komputer z procesorem min. 2,2 GHz 4core, mGB RAM,
HDD min 240GB, nagd DVD/RW, Karta graficzna zgodna z
systemem przetwarzania obrazéw, system operacyjngoWs 7
PRO lub rownowzny, klawiatura, mysz
GWARANCJA | SERWIS
TAK
96. | Producent Poda
N TAK
97. | Model Poda
TAK
*
98. | Nazwa katalogowa Poda
Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producentavapyany TAK
99. .
przez — podanazw, adres, tel. fax. Poda&
Oswiadczenieze oferowane utglzenie jest kompletne elizie po TAK
100.| zainstalowaniu gotowe do pracy bexnych dodatkowych
zakupow.

»*" — uzupetni¢ w przypadku posiadania przez oferowany siprgw danych;
— podd nr stron w ofercie, na ktérej znajduje potwierdzenie w materiatach informacyjnych akoaych w SIWZ parametréw;

Niniejszym dwiadczam, 1 oferowany sprat posiada parametry techniczne cgkwaee powye;.

/podpis i pieez osoby (0séb) upowaionej do

reprezentowania Wykonawcy/

13
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ZADANIE NR 3: Dostawa, montaz i uruchomienie echokardiografu typ 3 — 1 sztuka:

Parametry
Warunek Parametry oferowane
Lp. PRI graniczny | punktowane | (wypetia
Wykonawca)
1. 2. 3. 4. 5.
Echokardiograf 3
A. Parametry ogdlne
TAK
1 | Producent Poda
. TAK
*
2 | Nazwa i typ aparatu Pod#
3 | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 TAK
4 | Aparat stacjonarny na kotach z uktadem blokowédta TAK
5 | Zasilanie sieciowe 230V/16A TAK
6 | Maksymalna glbokas¢ obrazowania 36 cm ;Qg}
7 Czestotliwaos¢ odswiezania obrazuframerate) > 1000 fps, w TAK,
obrazowaniu 2D. Poda
8 | Ciggte, dynamiczne ogniskowanieaaki odbieranej TAK
9 Powickszenie obrazu minium 8x w stosunku do jec TAK,
rzeczywistej wielkéci. Poda
10 Niezalezne gniazda do pogizenia glowic obrazowych, n TAK,
mniej niz 3 Poda
11 Gniazdo do podtzenia gtowicy otbwkowejslepego” TAK
Dopplera cw
Monitor wysokiej rozdzielzosci LED LCD lub OLED, o
minimalnej przektnej 22" oraz minimalnej rozdzielcgd
1920x1080 pikseli, ponadto: OLED -5
12 mozliwos¢ obrotu i zmiany wysoki monitora wzgiddem | TAK, pkt,
konsoli, Podd | | ep— 0 pkt
mozliwos¢ pochylenia monitora,
mozliwos¢ zmiany potaenia monitora w poziomie
Regulacja wysoksi pulpitu (wraz z monitorem lub oddzielni
13| TAK
min. 20 cm
14 Regulacja obrotu klawiatury wraz z monitorem, zkaid TAK
ustawionego potaenia
15 Wbudowany ekran dotykowy csterowania aparatem TAK
przekytnej min 12”
B Tryby obrazowania i prezentaciji
1 |Tryb2D TAK
2 | Podziat ekranu na dwa i cztery niezake obrazy TAK
3 | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej TAK
4 | Tryb 2D+M, M-mode TAK
5 | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym TAK
Anatomiczny M-mode na gtlach obrazowych 2D zapisanych
6 . k TAK
pamici CINE oraz z archiwum aparatu
7 M-mode ,krzywoliniowy” wspétpracucy z obrazami v TAK
trybach kolorowego Dopplera tkankowego, StrainaitRate

14
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8 | Kolor M-mode TAK
9 Mozliwos¢ uzyskania prezentacji-mode i anatomiczny - TAK
mode na zapisanyclegach obrazowych w trybie 2D
10 | Doppler spektralny z fapulsacyja (PW-D) TAK
Maksymalna mierzona w PW doppleegkos¢ przeptywu, pzy TAK,
11 L . .
zerowym lgcie, nie mniejsza nil0 m/s Poda
Automatyczna optymalizacja spektri— przesungcie linii
12 o L e > TAK
bazowej i ustawienie skali — jednym przyciskiem
13 | Automatyczna korekcjata — jednym przyciskiem TAK
Regulacja linii bazoej i korekcji kata na obrazach zapisany
14 . TAK
w archiwum
Zakres regulacji korekcjigta w zakresie minimum od 0° dc TAK,
15 o
88 Pod&
L . N TAK,
16 | Regulacja wielkei bramki w zakresie min. 1 do 15 mm Poda
17 | Doppler spektralny z fakiggta (CWD) TAK
18 | Sterowalny pod kontrpbbrazu 2D TAK
19 Maksymalna mierzona gukos¢ przy zerowym kcie> 12,5 TAK,
m/s Pod&
20 | Kolor Doppler TAK
21 Mozliwos¢ niezalenej regulacji wzmocnienia 2D i koloru | TAK
obrazach odtwarzanych z dysku
22 | Power Doppler TAK
23 | Tkankowy Doppler spektralny TAK
24 | Kolorowy Doppler tkankowy TAK
Obrazowanie odksztatcenia iplkosci odksztatcenia (Strain
25 ; TAK
Strain Rate)
Mozliwos¢ przeksztatcenia zapisanych na dysku obrazc¢
26 |trybie kolorowego dopplera tkankowego w obrazowestiain i TAK
Strain Rate
Oprogramowanie do analizy #ciowej i tworzenia wykresow
27 | czasowych przemieszczeniaggkosci ruchu, Strain i Strain Tak
Rate wybranych punktéw giinia sercowego.
Obrazowanie do oceny synchronicgcicskurczu — kodowanie TAK
28 |jednym kolorem segmentdéw kuegzch s¢ synchronicznie i '
innym kolorem segmentow poruszajch s¢ asynchronicznie Opisa
Obrazowanie do oceny funkcji skurczoweggnia sercoweg-
29 koloryzacja segmentow tkanki gdniowej w czasie TAK,
rzeczywistym w zaleosci od wielkaci ich przemieszczenia \ Poda
fazie skurczu
Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej i synchiroparte
30 | N2 technice Speckle Trackindgdzenia plamek) — TAK
odpowiednik znanych z literatury fachowej trybow MYector
Velocity Imaging) lub AFI (Automated Function Imagj
31 | Oprogramowanie do farmakologicznej proby wysitkp TAK
2 projekcje-
Oprogramowanie do farmakologicznej proby wysitkowe] .O pl'<t.,”
: S e . o PR . TAK, Wiecej niz 2
32 | gtowicy sektorowej olgitosciowej z maliwoscia jednoczesne;j Poda roiekcie
akwizycji minimum 2 projekcji __ brojexcy
jednoczénie —

5 pkt
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Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzistgyv
33 | dwdch ruchomych obrazoéw — jeden w trybie 2D, dmdiybie TAK
kolorowego Dopplera
34 Obrazowanie 4D z oferowanych gtowic etiogciowych TAK
przezklatkowej i przezprzetykowej
Obrazowanie tréjwymiarowe w czasie rzeczywistyntaev
35 : : . ; ; , TAK
ruchu z jednego cyklu przemiatania gtowicyabjciowej
2 plaszczyzn
Obrazowanie wieloptaszczyznowe w czasie rzeczywisty TAK, B 0>pkt.
36 | (minimumu 2 ptaszczyzny jednocrée) Poda =
3ptaszczyzny
— 5 pkt
do 8 warstw -
37 Obrazowanie tomograficzne serca (prezentacja mimiu TAK, 0 pkt.,
rownolegtych warstw) Pod& > 9 warstw —
5 pkt;
38 | Prezentacja na ekranie przebiegu EKG badanegena TAK
Kabel EKG na elektrody samoprzylep— 3 odprowadzeniow
39 , TAK
oraz elektrody samoprzylepne jednorazowe — 50 szt
C Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczenwym i raportami
1 Pomiary ogdlne: odlegkoi, powierzchni, ohjtosci, % TAK,
Zwezenia Podd&
2 | Pomiary kardiologiczne TAK
2a | w prezentacji 2D: LVEDV, LVESV, EF, CO o
. TAK,
2b | w prezentacji M: EF, CO Poda
: , TAK,
2c | w trybie Dopplera spektralnego: MVA, VTI, Qp/Qs wymienic
. TAK,
2d | w trybie kolorowego Dopplera metpBISA wymieni
3 Oprogramowanie do wyznaczania frakcji wyrzutowejeg TAK
komory na obrazach 4D
4 | Raport z badania kardiologicznego TAK
4a | Mazliwo$¢ zahczenia obrazow do raportu TAK
D Gtowice
Sektorowa, elektroniczna, wielagstotliwosciowa gtowica do TAK
1 bada kardiologicznych, wykonana w technice wielgtawej '
(matrycowej) o zakresie egtotliwosci obrazowania 2D Poda
obejmupcym przedziat 1,6 — 4,0 MHz czestotliwosci
<250
krysztatéw — C
,, . : C TAK, pkt
la | lles¢ krysztatdow tworzcych obraz nie mniej #il80 Poda 5250
krysztatdw — 5
pkt
1b | Gkbokadé¢ obrazowania nie mniejhiB0 cm TAK,
Pod&
. - TAK >115° - 5 pkt.
(o] ]
1c | Kat pola obrazowania nie mniejznl00 Poda < 115° -0 pkt
Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzistayv
1d | ruchomych obrazéw 2D, Dopplera kolorowego i PW-depp TAK
(triplex)
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Jednoczesna prezentacja na ekranie \sie rzeczywistyn

le [ruchomych obrazéw 2D, Dopplera kolorowego i CW-depgp TAK
(triplex)
Ob . . . S TAK,
1f razowanie w technice 2 harmonicznej, minimum# pa Poda
czestotliwosci harmonicznych czestotliwosci
Glowica przezprzetykowa matrycowa 2D/
> wieloptaszczyznowa, wieloegtotliwosciowa o zakresie TAK,
czestotliwosci obrazowania obejmagym przedziat 3,5 -6,5 Pod& typ
MHz
Rekonstrukcja tréjwymiarowa serca w ruchu w cz
2a rzeczywistym TAK
Rekonstrukcja trojwymiarowa z wykorzystaniemego,
2b | ciemniejszego koloru do cieniowaniglgtzych lub TAK
przystongtych struktur
2c | Obrazowanie tréjwymiarowe w trybie kolor Doppler TAK
2d | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej TAK
_— PSP TAK,
2e | Kat pola obrazowania nie mniejszyzr80 Poda kat
. . Tak,
2f | llos¢ krysztatow tworzcych obraz > 2400 Poda
2 Zakres regulacji ustawienia ptaszczyzny skanowae TAK
9 | skokiem co 1° w zakresiata od 0° do 180°
Sektorowa, elektroniczna, gtowica etajsciowa do bada
3 kardiologicznych, wykonana w technice matrycowepdda TAK
pacjentéw dorostych o zakresiezsiotliwosci obrazowania 2D
obejmupcym przedziat 1,7 — 4,0 MHz
Obrazowanie w trybach: 2D, kolor Doppler, -Doppler, CW-
3a Doppler, TAK
. : : S TAK,
3b Obrazowanie w technice 2 harmonicznej, minimum13 pa da
czestotliwasci harmonicznych poda
czestotliwosci
3c | Obrazowanie tréjwymiarowe w czasie rzeczywistym TAK
3d | Obrazowanie tréjwymiarowe w trybie kolor Doppler TAK
ob . . . TAK, pod&
3¢ | Obrazowanie Wlelop’raszpzyznqwg W czasie rzeczywisty 1046
minimum 2 ptaszczyzny jednoczee plaszczyzn
3f | Obrazowanie wieloptaszczyznowe w trybie kolomppler TAK
<5000
krysztatéw — C
. . TAK, pkt.
3g | llos¢ krysztatow tworacych obraz > 4000 Poda > 5000
krysztatéw -5
pkt
<40vps-0
3h Predkos¢ obrazowania 4D przygkie 90° w technice single-bept TAK, pkt.
> 30v/s Pod& > 40vps — 5
pkt.
4 Mozliwos¢ rozbudowy o gtowie otéwkowg CWD okoto 2 TAK, pod&
MHz typ
E Archiwizacja obrazu
Pojemnd¢ pameci CINE dla obrazo 2D nie mniejsza i TAK,
10000 obrazéw Poda
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> Pojemndé¢ pamkci CINE w trybie kolor Doppler nie mniejs. TAK,
niz 5000 obrazéw Pod&
3 Pojemndé¢ pamkici CINE w prezentaciji nie mniejsza TAK,
niz 120 s Poda
4 Archiwizacja raportéw z badaobrazéw i ptli obrazowych na TA(;Ké rﬁgg?
wewretrznym twardym dysku o pojemém min. 120 GB P (ijsku
5 Zainstalowany w ultrasonografie regpdyskéw CI-R / DVD TAK
do zapisu obrazdwgfli obrazowych i raportéw z badania
6 Mozliwos¢ zafisu obrazow i ptli obrazowych na dysku C-R i TAK
DVD w formatach jpeg, avi, DICOM.
7 Videoprinter czarn-biaty sterowany z klawiatury aparatu (wi TAK
Z papierem 2 szt.)
Drukarkakolorowakomputerowa do wydruku raportow
8. [badania podiczona do echokardiografu lub sieciowo (w TAK
zestawie dwa dodatkowe zestawy tonerow)
TAK,
9 Mozliwos¢ zapisu obrazéw ighli obrazowych w formatach gniazdo USB
jpeg i avi na pamtciach typu USB Pendrive. Z przodu
aparatu
10. | Interfejs sieciowy DICOM TAK
Integracja ze szpitalnym systemem PACS firmy PIXEL:
1 DICOM Store, TAK
" | Modality Worklist
DICOM query/retrieve
Zewretrzna stacja robocza do obrdbki i archiwizaciji iada TAK,
(raportéw, obrazéw iili obrazowych) z monitorem LCD mirj. Jédna sztuk
12 |21 cali i rozdzielczéci minimum 1280x1024 pixeli, z pofyczona
nagrywarl DVD/CD, twardym dyskiem min. 500GB, Sleciowo z
polaczona sieciowo z echokardiografem dwoma
aparatami
12a Drukarkamonochromatycznlaserowa do wydruku rartéw TAK
(w zestawie dwa dodatkowe tonery)
12b Mozliwos¢ uzyskania prezentacji-mode i anatomiczny - TAK
mode na zapisanyclktach obrazowych w trybie 2D
obrazowanie odksztatcenia igpkosci odksztatcenia (Strain
12c | Strain Rate) nagblach obrazowych w trybie dopplera TAK
tkankowego
12d Mozliwos¢ przeksztatcenia obrazow w trybie kolorowe TAK
dopplera tkankowego w obrazowanie Stain i StraiteRa
oprogramowanie do analizy #ciowej i tworzenia wykreso
12e| czasowych przemieszczeniaggkosci ruchu, strain, strain ratg TAK
wybranych punktéw ngénia sercowego
obrazowanie do oceny synchronii skur— kodowanie jednyn
kolorem segmentdw kurgeych sé synchronicznie i innym
12f [ kolorem segmentéw poruszajych sé asynchronicznie lub TAK
rownowane uzyskane zgbli obrazowej w trybie kolorowego
dopplera tkankowego
129 Obrazowanie strain oparte na techriilegizenia plame TAK
(Speckle tracking) uzyskane et obrazowej w trybie 2D
Obrazowanie do oceny funkcji skurczowsynchronii opart
12h | na obrazowaniu 2D-Strain (strain bezcia Dopplera TAK

tkankowego) — odpowiedniki znanych z literaturytfawej
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tryb6w VVI (Vector Velocity Imaging) lub AFI (Autoated
Function Imaging)
. | Obrébka zarchiwizowanych obrazéw ~ jak w
121 echokardiografie TAK
12k Sgrogramowame do wyznaczania funkcji Strain napach TAK
Oprogramowanie do wyznaczania frakcji wyrzutowejeg
12| TAK
komory na obrazach 4D
12m Oprogramowanie do wyznaczania frakcji wyrzutowejvpe| TAK
komory na obrazach 4D
12n Sgrogramowanle do obliczania masy lewej komory Ii@pact TAK
Oprogramowanie do stress echo z wykorzystaniemikic
12p|, j : TAK
sledzenia plamek (speckle tracking)
F INNE WYMAGANIA
1 Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta TAK
sprawowany przez — poglaazve, adres, tel. fax. Poda
Oswiadczenieze oferowane ugglzenie jest kompletne etzie TAK
2 | po zainstalowaniu gotowe do pracy liarnych dodatkowych
zakupow.
G MO ZLIWO SCI ROZBUDOWY
1 Oprogranowanie do badaperfuzji z uyciemsrodkow TAK
kontrastowych z niskim indeksem mechanicznym

»*" — uzupetni¢ w przypadku posiadania przez oferowany siprgw danych;
— podd nr stron w ofercie, na ktérej znajduje potwierdzenie w materiatach informacyjnych ckoaych w SIWZ parametrow;
Niniejszym dwiadczam, 1 oferowany sprat posiada parametry techniczne cgkwaee powye;.

/podpis i pieez osoby (oséb) upowaionej do

reprezentowania Wykonawcy/
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