Zatacznik nr 4A: Parametry wymagane (ZP/220/82/18 )

Zadanie nr 1.1 zestaw do angiografii

Lp.

Parametry techniczne

Warunki
graniczne

Oferowane parametry

Sktad zestawu:

1 x serweta wykonana z wiékniny
trojwarstwowej sms 220-225cmx340-345cm.
Dwa otwory do nakluciastnic udowych o
srednicy 13cm otoczone falprzylepr w
Swietle otworu (& samego otworu 9cm).
Wzmocnienie w polu zabiegowym wargtw
wysokochtong z trojwarstwowego materiatu
typu SMF w rozmiarze min. 80x150cm.
Przerroczysta folia do zabezpieczenia pulpitu
sterowniczego z obu stron obémia na catej jegq
dtugdsci o szerokéci 68-70cm.

1 x fartuch XL z wtbékniny SMS o gramaturze
44g/m2, zapinany pod saypa rzep, ¢gkaw
zakaczony mankietem z elastycznej dzianiny,
troki zlagczone kartonikiem w sposob
umazliwiajacy samodzielg aplikacg
zachowaniem steryloi.

1 x serweta absorpcyjna ozl wchianialngci z
nieprzemakaly spodng warstwg 40x60cm

1 x serweta z otworem 75x75cm (+/-1cm) z
wiékniny typu SMS. Otwor przylepny o
wymiarach 5x4cm (+/-1cm) umieszczony
centralnie. Wokét otworu wzmocnienie tkaspin
wysokochtong tréjwarstwowg o wymiarach
minimum 20x12cm

2 X recznik wysokochtonny dogk z celulozy
bielonej 30x40cm

1 x skalpel nr 11 z przyciskiem umiwiaj acy
obstug jednorczrg i mechanizmem blokagym
ostrze w pozycji uniemdiwiajgcej zakltucie.
Blokada ostrza w pozycji bezpiecznej must by
trwata bez maliwosci ponownego gycia
zgodnie z dyrektyw2010/32/UE

1 x recznik wtékninowy wysokochtonny biaty o

wymiarach 56x80cm (+/-1cm)

TAK
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Zatacznik nr 4A: Parametry wymagane (ZP/220/82/18 )

1 x miska okggta o pojemnéci 2500ml,
niebieska, z uchwytami na prowadniki i cewniki
1 x strzykawka do podawania kontrastu 10ml
trzyczesciowa z gumowym ttokiem LL.
Przezroczysta komora polgglanowa i twardy,
wykonany z ABS ttok w kolorzeoitym
zachowujcy wytrzymaitag¢ podczas
wymagajicych iniekcji
1 x strzykawka do podawania kontrastu 10ml,
trzyczesciowa z gumowym ttokiem LL.
Przezroczysta komora polgglianowa i twardy,
wykonany z ABS ttok w kolorze niebieskim
zachowugcy wytrzymaitaé¢ podczas
wymagajicych iniekcji
1 x strzykawka dwucgciowa typu luer 10ml

1 xstrzykawka dwuagciowa typu luer

2ml

1x kubek 250 mi
1 x kubek typu miarka z lejkiem 600ml
1 x parat do przetocagtyndw infuzyjnych z
dwudzielry komom kroplowg i zastawlg
bezzwrotg na kaicu drenu 150cm
20 x kompres z gazy 10x10cm, 8 warstw
1 x igta iniekcyjna bezpieczna 0,80x38mm
1 x igta iniekcyjna bezpieczna 1,20x38mm
1 x ostona foliowa ochronna typu torba z gumk
o wymiarach 85x90cm (+/-1cm)
1 x ostona foliowa ochronna typu czapka z
gumka o wymiarach 82x120cm (+/-1cm)
1 x serweta na stolik zabiegowy i do zawia
zestawu, wzmocniona 150-155x190cm
4 x etykieta samoprzylepna umieszczona
wewngtrz zestawu z nadrukiem wzyku polskim
zawierajica informacje o nazwie zestawu, numer
katalogowy, data wanosci do wklejenia na
dokumentagj medyczig
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Zatacznik nr 4A: Parametry wymagane (ZP/220/82/18 )

2

Na kazdym wyrobie sterylnym skitad zestawu w
jezyku polskim na etykiecie zewtnznej.

TAK

Zestaw zapakowany bezpiecznie w opakowan
folia-papier.

TAK

Wyréb zgodny z norsnPN EN 13795 mugz
by¢ z nig zgodneDla potwierdzenia
parametréw oferowanego wyrobu wymaga gi
zalaczenia kart technicznych gotowego
wyrobu.

TAK

W kartonie nie wgcej niz 5 zestawdw.

TAK

Zadanie nr 1.2 zestaw do_stvmulatora

Lp.

Parametry techniczne

Warunki
graniczne

Oferowane parametry

Skitad zestawu:

1 x fartuch L z wiékniny SMS o gramaturz
44g/m2, zapinany pod saypa rzep, ¢gkaw
zakaiczony mankietem z elastycznej
dzianiny, troki zkczone kartonikiem w
spos6b umdiwiajgcy samodziely

aplikacg zachowaniem sterylsoi.

1 x trojwarstwowa serweta do obénia
pacjenta 240x335cm (+/-5cm) z dwoma
otworami w ksztatcie kwadratu w rozmiarz
20x20cm (+/-1cm) wypetnionymi w caoi
folig chirurgiczry. Odlegia¢ migdzy
otworami 11cm, poteenie otwor 115cm od
krawedzi gornej. Przezroczysta folia z obu
stron umaliwiajgca jalowe zabezpieczenieg
pulpitu sterowniczego o szerakd 70cm

2 x recznik wysokochtonny dogk z
celulozy bielonej 30x40cm

1 x recznik wtdkninowy biaty o wymiarach
56x80cm (+/-1cm)

1 x miska o pojemnii 250ml,
przezroczysta z podziatk

1 x miska o pojemnii 250ml, niebieska z

(1]

podzially

TAK
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Zatacznik nr 4A: Parametry wymagane (ZP/220/82/18 )

1 x ostona foliowa z gumktypu czapka
75x80cm (+/-1cm)

1 x skalpel bezpieczny nr 20

1 x kleszczyki naczyniowe, metalowe, typ
mosquito, proste 13cm

1 x kleszczyki naczyniowe, metalowe, typ
mosquito, zagite 13cm

1 x kleszczyki naczyniowe, metalowe, typ
kocher, zagite 18,5cm

1 x kleszczyki anatomiczne metalowe,
zagkte, 12,5cm

1 x imadio chirurgiczne typu Mayo-Hegar
ze stali nierdzewnej 12cm

1 x imadio chirurgiczne typu Mayo-Hegar
ze stali nierdzewnej 14cm

1 x pgseta anatomiczna prosta ze stali
nierdzewnej 14,5cm

1 x pgseta chirurgiczna ze stali nierdzewng
16cm

1 x opinak do serwet Backaus metalowy
9cm

1 x kleszczyki plastikowe typu Korcang
24cm

1 x nazyczki metalowe ostro-ostre proste
1llcm

1 x nazyczki metalowe typu Metzenbaum
18cm

1 x serweta na stolik zabiegowy i do
zawinkicia zestawu 150-155x190cm

4 x etykieta samoprzylepna umieszczona
wewngtrz zestawu z nadrukiem wzyku
polskim zawierajca informacje o nazwie
zestawu, numer katalogowy, dataawesci
do wklejenia na dokumentacnedycziy

c

)
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Zatacznik nr 4A: Parametry wymagane (ZP/220/82/18 )

2

Na kazdym wyrobie sterylnym skiad zestawu w
jezyku polskim na etykiecie zewtnznej.

TAK

3

Zestaw zapakowany bezpiecznie w opakowanie falia-

papier.

TAK

Wyréb zgodny z norsnPN EN 13795 mugzby¢ z
nig zgodneDla potwierdzenia parametrow
oferowanego wyrobu wymaga si zalaczenia kart
technicznych gotowego wyrobu.

TAK

W kartonie nie wgcej niz 5 zestawdw.

TAK

Zadanie nr 2: Zestaw do angiografii

Lp.

Parametry techniczne

Warunki graniczne

Oferoware parametry

Sklad zestawu:

1 x serweta na st6t instrumentarium (owaie
zestawu) 150x200cm

2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L , wykonar
z wtékniny bawetnopodobnej typu Spunlace o
gramaturze 68 g/m2, wyposmy w
nieprzemakalne wstawki z przodu i gkawach
klejone obwodowo. 4czenia wykonane metad
ultradzwickows. Mankiet o dtugéci min. 9 cm,
rzep w okolicach szyi min. 14cm.

4 x recznik celulozowy 30x34cm

1 x skalpel bezpieczny nr 11

1 x kleszcze do mycia pola operacyjnego 24cm
1 x miska oksgta, transparentna o pojenseo
250ml

1 x miska oksgta, transparentna o pojenseo
500ml

1 x miska okggta, niebieska o pojemic 250ml

1 x miska na prowadnik z wypustkami
zabezpieczgrymi przed wysuriciem, 2500m|

20 x kompres gazowy 10x10cm, 12 warstwowy,
nitkowy

1 x igta bezpieczna 21x40mm

1 x strzykawka trojagciowa LL 3ml

1 x strzykawka trojagciowa LL 5ml

1 x strzykawka tréjogciowa LL 10ml

1 x strzykawka trojagciowa LL w kolorzezottym

TAK

17
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Zatacznik nr 4A: Parametry wymagane (ZP/220/82/18 )

20ml, wykonana z poligglanu

1 x ostona na ekran otowiany o wymiarach
90x80cm (prostakna) , wykonana z foli PE o
grubasci 35, zakaiczona elastyczngumk

1 x ostona na aparatuo wymiarach 120x 60m,
wykonana z foli PE o gruBBoi 354, zakaoczona
elastyczpg gumky

1 x ostona na aparatuo wymiarach 150x 76m,
wykonana z foli PE o gruBBoi 354, zakaoczona
elastyczy gumig.

1 x ostona na aparatuo wymiarach 75x 38m,
wykonana z foli PE o gruoi 354, zakaiczona
elastyczy gumig.

1 x dren wysokoénieniowy PCV LL, dlugéé
200cm

1 x kranik tréjdrany wysokoc$nieniowy

2 x serweta operacyjna Ztag samoprzylepmno
wymiarach 75x90cm (gramatura 56 g/m2), jedn
warstw stanowi folia PE

1 x obtazenie chirurgiczne do angiografii udowej
wymiarach 230 x 350cm (+/- 1 cm), wypasae w
dwa samoprzylepne otwory w okolicaeinic
udowych osrednicy 7,5cm otoczone fali
chirurgiczry (powierzchnia samoprzylepna od
strony pacjenta 0 wymiarach 16 x 16cm (+/-
1lcm)) , oraz dwa samoprzylepne otwory
umazliwiajace wktucie dogtnicy promieniowej o
wymiarach 7 x 5¢cm (powierzchnia samoprzylepna
od strony pacjenta o wymiarach 12 x 14cm (+/-
1cm)). Serweta posiadaja dodatkow wstawle
chlonmy w ksztalcie litery ,T” o wymiarach
230/120x 180 (+/- 1cm), wykonaz laminatu
dwuwarstwowego o gramaturze 74 g/m2 (wysok
chtonny poliester + folia PE ), dwa zintegrowane
panele o szerokoi 55 cm (+/-1 cm), stiyce do
przykrycia pulpitu sterowniczego na catej dt&gjo
serwety, wykonane z foli PE.

O

O
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Zatacznik nr 4A: Parametry wymagane (ZP/220/82/18 )

Materiat bazowy serwety laminat dwuwarstwowy| 0
gramaturze 56 g/m2 (jedz warstw ma stanowi
folia PE o grubéci 25 mikron6éw). Serweta musi
charakteryzowasi¢ wysoky odporndcia na
przenikanie cieczy > 370 cm H20 (strefa

2 | krytyczna, > 250 cm H20 (strefa mniej krytyczna)
wysoky odporndcia na uszkodzenia mechaniczne —
odporna¢ na wypychanie na sucho/ mokro > 327
kPa (strefa krytyczna) , oraz absogbgfynéw na
poziomie >1000% (>500 g/m2 ) (badane wedtug
EN ISO 9073-6)(strefa krytyczna).

TAK

Serweta musi spetrdiavymogi obowjzujacej
3 | normy PN EN 13795 wymagania wysokie na cate
powierzchni.

TAK

—

Komponenty ,drobne” zapakowane w dodatlgow

toreble foliowg $ciggary sznurkiem. TAK

Opakowanie jednostkowe typu folia / Tyvek (folidg
w kolorze biatym nie transparentna) uttieviajace
rozpakowanie zestawu zgodnie z zasadami

5 | aseptyki, posiadage czytela etykiet, TAK
przymocowan na state, zawieraga opis skladu w
jezyku polskim, znak CE oraz dwie samoprzylephe
naklejki identyfikupce wyréb.

Wyréb zgodny z norsnPN EN 13795 mugzby¢ z
nig zgodne Dla potwierdzenia parametrow

6 oferowanego wyrobu wymaga si zalaczenia kart TAK
technicznych gotowego wyrobu
7 | W kartonie nie wjcej niz 5 sztuk zestawdw. TAK

7/10




Zatacznik nr 4A: Parametry wymagane (ZP/220/82/18 )
Zadanie nr 3.1 podkiad chionny na stot operacyjny

Lp. Parametry techniczne W""W”k' Oferowane parametry
graniczne

1 | Higieniczny jednorazowy podkiad na stot operacyjny. TAK

2 | Wymiary 102x152cm (+/-2cm). TAK
Pieciowarstwowa, zintegrowana wielopunktowo na ca@yigrzchni chtonnej,

3 TAK
bez przeszy
Wykonana z wtékniny polipropylenowej, absorpcyjnarstwasrodkowa

4 : ) TAK
wysokochtonna zamketia w powtoce celulozowe).

5 | Chtonng¢ minimum 35ml/100cm2. TAK
Warstwa spodnia petnobarierowa wykonana z folistekowanej,

6 | zabezpieczarej przed przesuwanienesislizganiem podktadu po powierzchnij  TAK
ktGrg chroni.
Rdzex chtonny o wymiarach 51(+/-2cm)x129cm(+/-4cm). zrgiaesami

7 e X ) s e / TAK
uszczelniajcymi z laminatu z kadej strony cezsci chtonnej.

8 | W opakowaniu jednostkowym maksymalnie 50 sztuk. TAK
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Zadanie nr 3.2 podktad chionny na st6t operacyjny
Lp. Parametry techniczne W""W”k' Oferowane parametry
graniczne
1 | Higieniczny jednorazowy podktad na st6t operacyjny. TAK
2 | Wymiary 102(+/-2cm) x 226cm (+/-4cm). TAK
Pieciowarstwowa, zintegrowana wielopunktowo na ca@yigrzchni chtonnej,
3 | bez przeszy, samowygtadzafa s¢, zapobiegajca przesuwaniu siwarstwy TAK
zewretrznej wzgedem rdzenia.
Wykonana z wtékniny polipropylenowej, absorpcyjnarstwasrodkowa
4 . ) TAK
wysokochtonna zamketia w powtoce celulozowe).
5 | Chtonng¢ minimum 35mli/100cm2. TAK
Warstwa spodnia petnobarierowa wykonana z trzywansej folii
6 | teksturowanej, zabezpieczegj przed przesuwaniemnesislizganiem podkitadu TAK
po powierzchni, ktGy chroni.
Rdzex chtonny o wymiarach 51(+/-2cm)x206cm(+/-4cm) z giagsami
7 L ; ; s e / TAK
uszczelniajcymi z laminatu z kadej strony cezsci chtonnej.
8 | W opakowaniu maksymalnie 50 sztuk. TAK
Zadanie nr 4: mata wysokochionna na stét operacyjny
Lp. Parametry techniczne W""W”k' Oferowane parametry
graniczne
1 | Jalowa. TAK
5 Umozliwiajgca wechtanianie diej ilosci ptyndw (chtonné¢ 8 litréw wody lub 3,1 TAK
litra roztworu soli fizjologicznej)
Dwustronna, warstawa wierzchnia i spodnia wykormhgdrofilnej wiékniny
3 . TAK
chtorgca od goéry oraz od spodu.
4 Wkiad chtonny wypossony z superabsorbent, uiligviaj gcy trwate zatrzymanie TAK
ptynu w rdzeniu.
5 | Rozmiar catkowity maty 60x38cm g chtonna 52x30cm). TAK
6 | Gramatura maty 830 (+/-10)g/m2 TAK
7 W opakowaniu handlowym maksymalnie 50 sztuk jatdwgojedynczo TAK

pakowanych mat.
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Zadanie nr 5: mata chtonna (absorbent) na podiog

Lp. Parametry techniczne W""W”k' Oferowane parametry
graniczne
1 | Mata (absorbent) na podiog duwzej wchianialngci ptynéw (minimum 1,51). TAK
2 | Wymiary 81x121cm (+/-1cm). TAK
3 Zaopatrzona w kalym naraniku w tasme umazliwiajacg przytwierdzenie do TAK
podiogi.
4 | W opakowaniu handlowym maksymalnie 50 sztuk mat. TAK
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