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3. Opis techniczny.

3.1. Podstawa opracowania.

projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia inwestora

- uzgodnionego projektu budowlanego
- uzgodnien z Inwestorem

- projektéw branzowych

- wizji lokalnej

- przepisow i norm

3.2. Podstawowe przepisy i normy

- PN-EN 12464-1 - Oswietlenie miejsc pracy
- PN-EN 1838 Oswietlenie awaryjne

- PN IEC 60364

- PN IEC 62305 Ochrona odgromowa.

- Prawo Budowlane

- Prawo Energetyczne

3.3. Stan istniej acy i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa czesci pomieszczen przychodni
przyszpitalnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie.

W miesigcu kwietniu 2012 roku zostat opracowany na powyzszg przebudowe projekt budowlany,
ktory uzyskat pozwolenie na budowe.

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym, opracowanym na podstawie projektu
budowlanego.

Budynek zasilany jest w energie elektryczng ze stacji transformatorowej szpitala.

Zasilanie kablowe budynku doprowadzone jest do tablicy gtdwnej, ktéra znajduje sie w piwnicy
budynku.

Na tablicy znajduje sie gtdbwny wytacznik pozarowy pradu. Jest to niezgodne z obowigzujacymi
przepisami, gdyz wytgcznik musi znajdowac sie przy wejsciu do budynku.

Na tablicy gtdwnej istnieje rezerwa mocy dla zasilania przebudowywanych pomieszczen.

3.4. Zasilanie, tablice rozdzielcze.

Budynek w ktérym przebudowywane sg pomieszczenia, zasilany jest w energie elektryczng z
sieci szpitala kablem ziemnym doprowadzonym do tablicy gtéwnej budynku, ktéra znajduje sie w
piwnicy.

Na tablicy TG wykona¢ rozdziat zyty PEN na N i PE. Punkt rozdziatu uziemic.
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Na tablicy TG nalezy wymieni¢ istniejacy roztgcznik LR na wytgcznik DPX 250 z wyzwalaczem
nadnapieciowym, oraz dobudowac¢ ochronniki od przepiec¢ i roztgcznik bezpiecznikowy R303, od
ktorego wyprowadzic linie do projektowanej tablicy rozdzielczej T na korytarzu przychodni, na
parterze.
Z projektowanej tablicy T zasili¢:

- wszystkie projektowane instalacje elektryczne

- istniejgce przewody przymocowane do sciany w korytarzu.

- Pozostawi¢ rezerwe miejsca dla podtgczenia instalacji na parterze, ktore w przysztosci

beda wymieniane.

3.5. Gtéwny wyt gcznik po zarowy pr adu.

Na tablicy TG istnieje gtowny wytgcznik pozarowy pradu. Tablica jest w piwnicy w korytarzy
zamykanym na klucz. Jest to niezgodne z przepisami, dlatego nalezy wymieni¢ istniejgcy
roztgcznik na wytgcznik DPX 250 z wyzwalaczem nadnapieciowym.

Przy wejsciu do budynku ( klatka schodowa) zamontowacé przycisk za szybkg za pomoca ktérego
bedzie mozna wytgczy¢ zasilanie budynku.

W wypadku zagrozenia pozarowego budynku, za pomoca tego wytgcznika, mozna wytaczy¢ cate
zasilanie budynku w energie elektryczna.

Potgczenie przycisku z projektowanym wytgcznikiem pozarowym pradu wykona¢ przewodem
ognioodpornym HDGs 3 x 1,5 mm2 utozonym pod tynkiem.

3.6. Instalacije elektryczne .

3.6.1. Instalacja o $wietlenia ogdlnego.

We wszystkich przebudowywanych pomieszczeniach nalezy wymienié¢ instalacje elektryczne.
Natezenie oswietlenia zgodnie z normg PN-EN 12464.

Instalacje o$wietlenia ogolnego wykonac¢ przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 — 750V utozonym
w tynku.

Osprzet stosowac podtynkowy, ramkowy z melaminy, odporny na dziatanie promieni UV.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet o IP 44

Typ i rozmieszczenie opraw pokazano na zatgczonych rysunkach.

Zasilanie wykonac¢ z nowej tablicy T.

Pod instalacje o$wietlenia wc nalezy poditgczyé wentylator wyciggowy 22s.

Jest to maly wentylatory nr 22s z na czujka ruchu.

Czujka ruchu uruchomi wentylator. Po ustaniu ruchu wentylator musi pracowac jeszcze przez
czas 3 — 5 minut.

3.6.2. Instalacja awaryjnego o swietlenia ewakuacyjnego

Na korytarzu, ktory jest drogg ewakuacyjng, zaprojektowano lampy o$wietlenia ogolnego, ktére
nalezy wyposazy¢ w inwertery z akumulatorkami na 1 godzine swiecenia.

W czasie gdy jest zasilanie z sieci szpitala, lampy palg sie jak inne. W wypadku braku zasilania,
zapalajg sie lampy, ktére posiadajg inwertery, pobierajgc zasilanie z wmontowanych
akumulatorkow.

Dodatkowo, nad drzwiami wyjSciowymi z korytarza na zewnatrz, zaprojektowano lampe
o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem wskazujacym kierunek ewakuaciji.

Zapalajg sie one w wypadku braku zasilania podstawowego.

Natezenie o$wietlenia w osi drogi ewakuacyjnej, zgodnie z normg PN EN 1838 - 1 lux,

a w poblizu urzgdzeh pozarowych - 5 luxow.

Wszystkie lampy muszg posiadac¢ atest.

3.6.3. Instalacja gniazd wtykowych 230V.
We wszystkich przebudowywanych pomieszczeniach projektowane sg gniazda wtykowe 230V.
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Zasilanie gniazd wykonac z projektowanej tablicy T, przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 — 750V
utozonym w tynku.

Osprzet stosowac¢ podtynkowy, z melaminy, odporny na dziatanie promieni UV.

W pomieszczeniach wc stosowac osprzet IP 44.

Wszystkie gniazda zasili¢ poprzez wytaczniki nadmiarowo-pragdowe z cztonem réznicowo
pradowym o pradzie réznicowym 30mA.

3.6.4. Sie¢ strukturalna.

W pomieszczeniu pracowni urologicznej istnieje punkt dystrybucyjny sieci strukturalnej.

Przewody UTP do tego punktu podczepione sg do $cian i stropu w korytarzu.

W korytarzu projektowany jest strop podwieszony.

W tym stropie zamontowac korytko kablowe K200. Istniejgce przewody sieci strukturalnej utozy¢

w tym korytku. Korytko uziemié.

Dodatkowo, w pomieszczeniu nr 07 zamontowac gniazda sieci strukturalnej 2 x RJ 45 kat 5e

we wspolnej puszce.

Gniazda te potaczy¢ z istniejacym punktem dystrybucyjnym sieci strukturalnej przewodami

UTP 4 x 2 x 0,5 mm2 kat 5e utozonym: w korytarzu na korytku w stropie podwieszonym i w

pomieszczeniu w rurkach RB pod tynkiem

1. Instalacja zostata zaprojektowana zgodnie z wyma  ganiami:

- kazde stanowisko pracy wyposazy¢ w dwa gniazda RJ 45 kategorii 5e.

- przewody stosowac kategorii 5e.

- przewody sieci strukturalnej rozprowadzi¢ po budynku w korytkach ( na korytarzu ) i rurach
RB 16 pod tynkiem w pomieszczeniach.

2. Opis wypustow.

- Rozmieszczenie i typy gtdbwnych elementdw sieci strukturalnej, zostato naniesione
na poszczegolnych rysunkach.

- Oznaczenie w szafach krosowniczych wykonac zgodne z oznaczeniami gniazd w
pomieszczeniach.

- Kazde stanowisko wyposazy¢ w kable stacyjne stuzgce do podiaczenia komputera.

- Szafe dystrybucyjng wyposazy¢é w przewody krosownicze.

3.6.5. Zasilanie platformy dla niepetnosprawnych.

Przed wejsciem do pomieszczen przychodni przyszpitalnej projektowana jest platforma dla
niepetnosprawnych.

Niniejsze opracowanie ogranicza sie do zasilenia tej platformy w energie elektryczna.
Podtaczenie wykona mechanik serwisowy producenta.

Zasilanie platformy wykonac z tablicy T przewodem YDY 5 x 2,5 mm utozonym pod tynkiem.
Przewdd zasilajgcy zakonczy¢ puszka io stopniu ochrony IP 44.

3.6.6. Instalacja wentylacji mechanicznej.

Korytarz i poczekalnie bedg wentylowane mechanicznie za pomocg jednego wentylatora
nawiewu 1N z nagrzewnicg elektryczng i wentylatora wywiewu nr 2.

Wentylatory dostarczone bedg na budowe razem z tablicg sterownicza.

Niniejsze opracowanie ogranicza sie do zasilenia tej tablicy.

3.7. Ochrona od pora zen pradem elektrycznym.

Jako ochrone od porazen pradem elektrycznym przewidziano ,samoczynne wytgczenie
zasilania”.

Na istniejgcej tablicy TG dokonac rozdziat zyty PEN na N i PE. Punkt rozdziatu uziemi¢
wykorzystujgc istniejacy uziom.

Na istniejgcej tablicy TG zamontowac¢ ochronniki od przepie¢ kat: ,B” + ,C”
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3.8. Uwagi ko ncowe.

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym opracowanym w celu uzyskania pozwolenia
na budowe. Dla wykonawcy opracowany bedzie projekt wykonawczy.

Oznaczenia i nazwy wtasne materiatdw i producentéw stuzg wytgcznie do opisania minimalnych
parametréw technicznych, ktdre powinny spetniaé te materiaty.

Dopuszcza sie zastosowanie materialdw o takich samych parametrach i cenach ze wskazaniem
» fownowazne”.

4. Obliczenia techniczne.
4.1. Bilans mocy

Tablica , T”

Oswietlenie Pi=2,1kW
Gniazda Pi=4,0 kW
Platforma dla niepetnosprawnych Pi=1,5kwW
Wentylacja Pi=6,4 kW
Razem >Pi=14,0 kW

Wspobitczynnik jednoczesnosci kj = 0,7
Moc szczytowa Ps = kj * ZPi = 0,7 * 14,0 kW = 9,8 kW

4.2. Obliczenie o swietlenia.
Oswietlenie wyliczono metodg sprawnosci, a wyniki przedstawiono w tabeli

Uwaga:
Przebudowa czesci pomieszczen w budynku przychodni przyszpitalnej SPSK nr 2 nie
spowoduje wzrostu mocy powyzej wartosci umownej z ENEA Operator

Opracowat: mgr inz. Wtadystaw Spychalski
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YKY 5 x 10 mm2 p.t. z TG w piwnicy PORAD?PSYCHOLOGOW KLINICZNYCH 251 m2 } 152 m2 } 9.06 m2

HDGs 3 x 1,5 mm2 p.t.

do wyl. pozarowego pradu

Przycisk za szybka.
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Wytacznik pozarowy pradu

Oprawa jarzeniowa wpuszczana w strop AGA LIGHT AGAT PLUS AP418 PLX G8K
Oprawa energooszczedna AGA LIGHT Ametyst AM 218 OPAL G9BO

Oprawa energooszczgdna TECHNOLUX Celtic IT - IP 44

Oprawa jarzeniowa AGA LIGHT RUBIN PLUS RP 436 PPS

A
B
C Oprawa Down Light wpuszczana w strop AGA LIGHT TOPAZ TP 048 224 PLX G9 IP 44
D
E
F

Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego AGA LIGHT CRUISER 04 8W 1J
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C Oprawa Down Light wpuszczana w strop AGA LIGHT TOPAZ TP 048 224 PLX G9 IP 44
D
E
F Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego AGA LIGHT CRUISER 04 8W 1J

Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych

== == e ——— [nstalacja sifowa

+eessessensennennenes Instalacja uziemiajaca
——+=—-— [nstalacja sterownicza
e e e Sie¢ strukturalna

Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
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BRANZA ELEKTRYCZNA

POKOJ NEUROLOGA

PROJEKTOWAL | mgr inz W. Spychalski
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REJESTRACJA C PACJENTEKWC PACJENTOW
05 | |06 |
4,51 m2 | [4,52m2 |

— Oprawa jarzeniowa

8 Oprawa z modutem awaryjnym

88 Oprawa z modutem awaryjnym i piktogramem
Oprawa zarowa lub energooszczegdna

Wytacznik instalacyjny, jednobiegunowy
Wylacznik instalacyjny, jednobiegunowy P44
Wylacznik instalacyjny, $wiecznikowy

Gniazdo wtykowe 230V,

Dwa gniazda wtykowe 230V we wspdlnej puszce
Gniazdo wtykowe 230V w obudowie 1P44

Silnik wentylatora
Czujka ruchu
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L1;L2;L3;0,4kV

Schemat tablicy T

Pi=14,0kW; Ps=9,8 kW
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Schemat tablicy Rw (tablica dostarczana przez
producenta wentylatorow)

Pi=6,4kW; Ps=6,4kW
L1;L2;L3;04kV

Rezerwa miejsca pod zabezpieczenia
dla dalszego remontu

40A C4 C4 C10 C4

%FRS% lS301 lS3Ol ¥15303 %8303

‘ lFR303 lP312 lP312 lP312 lP312 lP344 lP312 lP312 lP312 lP312 I R303
‘ 100A k¥C6A k*CIOA k*CIOA k*CIOA CI10A k*BI6A %BI6A k*BI6A k*CIOA 20A
‘ 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA
| N
‘ ,PE ( 4 4 4 / 4 4 4 4 /
L 4' 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
£ 3
Z =2 = = zl S zl = S z z| & =
- = - - .. ~] . =l a «~]co - - —1 3 g
¥ R g 2|8 48 g ke x o
= sl o e dlg fle B % gle dle = = R
[=F o N N o o [\ et o o 0 N 2 =
Q 55 ES ES ElS Elg ez & gs gz =lE
g gl o gl € gl g gl € gl = g g g g g g gl o ‘é‘ =
Elo wlE v & w8 w& wls w8 ws v s «vs =2
ol &= — — 5y — 5y — © e\l sl o [=9 o [=9 o o (o\l Z,‘ 5]
—1 N =l © x| g =| 8 = =] <l e =l = | 2 <l B =l & o =
i,gmgmgmgmgmﬁm%m%m%mgig
ol = of o ol o o ol o o
S S A A S R N
lz s Qoleg QAle /e Al /e RAleE /|l R~/ g alg
IR >ls »]O O O & > o O > = »~ R
&:ﬂmhpm.ﬁy[h S
=2 £ £z
oS S S S S =
v D~ o < < A4
hes
=
Widok T
R
R
o
S R
8*P312
R
FR+R303+P344
— m R
' 1000
| 400 -

Obudowa wngkowa z drzwiczkami metalowymi
zamykanymi na zamek z kluczem
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Istniejacy p. sieci strukturalnej w pom:
poradni neurologa

2xUTP4x2x0,5mm2wRB 16 p.t.
g & B B H
Istniejace gniazda sieci Pom: 07
strukturalnej
Uwagi:
1. W Korytarzu istnieja przewody sieci strukturalnej podczepione do stropu, ktdre wiorzy¢ do projektowanego
korytka kablowego K200.

2. W pomieszczeniu wykona¢ dodatkowe dwa gniazda sieci strukturalnej, ktore podiaczy¢ pod istniejacy punkt
dystrybucyjny. Podtaczenie wykona¢ przewodem UTP 4 x 2 x 0,5 mm2 kat 5e utozonym: w korytarzu w korytku
kablowym w przestrzeni stropu podwieszonego. W pom 07 w rurkacch RB 16 utozonych pod tynkiem.

3. Dodatkowe wypusty wykona¢ kategorii 5e. Osprzet stosowa¢ podtynkowy.
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