Il. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt : Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM
Szczecin, al. Powstancow Wikp. 72

Inwestycja : Przebudowa czesci pomieszczen Przychodni Przyklinicznej

Inwestor : Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM

70-111 Szczecin, al. Powstanncéw Wikp. 72
Projektant : arch. Grazyna Stojek
71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5

. Zakres roboét i kolejnos¢ realizacji poszczegélnych prac
- wyburzenie cze$ci Scian i postawienie nowych, wykonanie nadprozy i podciggéw stalowych
- wymiana cze$ci instalacji
- nowe wykonczenie pomieszczen
- montaz podno$nika dla niepetnosprawnych i remont schodéw zewnetrznych
- prace bedg prowadzone w ramach jednego zamierzenia inwestycyjnego

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- budynek szpitala, w ktérym wewnatrz na parterze bedq prowadzone prace budowlane objete
niniejszym zamierzeniem inwestycyjnym

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — nie wystepujq

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
- prace remontowe bedg prowadzone w trakcie funkcjonowania obiektu

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét

- przy pracach budowlano — montazowych mogg by¢ zatrudnieni wytacznie pracownicy, ktorzy
posiadajg kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska oraz, ktérzy

uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy

- wszyscy pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie
ogdInych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, a pracownicy przeznaczeni do prac
specjalnych lub niebezpiecznych powinni dodatkowo przej$¢ szkolenia specjalistyczne

- pracodawca powinien zapewnic instruktaz pracownikdw, uwzgledniajacy specyfike robdt,
obejmujacy w szczegdlnosci : imienny podziat prac, kolejno$¢ wykonywania zadan oraz
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlinych czynnosciach

- pracodawca jest obowigzany poinformowac pracownikéw o wtasciwosciach fizycznych,
chemicznych i biologicznych stosowanych przy pracy materiatow, pdtfabrykatdéw i wyrobow
gotowych oraz o stopniu ich szkodliwosci dla zdrowia, a takze o sposobach ich bezpiecznego
stosowania oraz postepowania z nimi w sytuacjach awaryjnych

. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
- wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych odpowiednie

kwalifikacje i prowadzone pod bezpo$rednim nadzorem uprawnionych, wyznaczonych w tym
celu osob
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- przed rozpoczeciem robdt pracodawca, u ktérego majg by¢ prowadzone roboty, i osoba kierujaca
robotami powinni ustali¢ w podpisanym protokole szczegotowe warunki bezpieczenstwa i higieny
pracy z podziatem obowigzkdw w tym zakresie

- pracownicy i inne osoby przebywajgce na budowie powinny stosowac¢ odpowiednie $rodki
ochrony indywidualne;

- pracodawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace wykonywania prac zwigzanych
z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikdw, obstugi maszyn
i urzadzen technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia lub niebezpiecznymi
oraz udzielania pierwszej pomocy. Instrukcje te powinny odpowiednio okresla¢ czynnosci do
wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania
danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakorczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych, stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

- pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujacy system pierwszej
pomocy w razie wypadku, uwzgledniajacy rodzaj i nasilenie wystepujacych zagrozen oraz srodki
udzielania pierwszej pomocy.

- organizacja rob6t budowlanych powinna zapewnia¢ bezkolizyjne funkcjonowanie budowy
i uzytkowanie obiektu

Opracowata : Grazyna Stojek
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