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3. Opis techniczny.

3.1. Podstawa opracowania.
projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia inwestora

- uzgodnien z Inwestorem

- projektow branzowych

- wizji lokalne;

- przepisdw i norm

3.2. Podstawowe przepisy i normy

- PN-EN 12464-1 - O$wietlenie miejsc pracy
- PN-EN 1838 Oswietlenie awaryjne

- PNIEC 60364

- PN IEC 62305 Ochrona odgromowa.

- Prawo Budowlane

- Prawo Energetyczne

3.3. Stan istniejacy i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa czesci pomieszczen przychodni przyklinicznej
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie.

Budynek zasilany jest w energie elektryczng ze stacji transformatorowej szpitala.

Zasilanie kablowe budynku doprowadzone jest do tablicy gtdwnej, ktdra znajduje sie w piwnicy budynku.

Na tablicy znajduje sie gtowny wytgcznik pozarowy pradu. Jest to niezgodne z obowigzujacymi przepisami, gdyz
wytgcznik musi znajdowac sie przy wejéciu do budynku.

Na tablicy gtéwnej istnieje rezerwa mocy dla zasilania przebudowywanych pomieszczen.

3.4, Zasilanie, tablice rozdzielcze.
Budynek w ktérym przebudowywane sg pomieszczenia, zasilany jest w energie elektryczna z sieci szpitala kablem
ziemnym doprowadzonym do tablicy gtéwnej budynku, ktéra znajduje sie w piwnicy.
Na tablicy TG wykona¢ rozdziat zyty PEN na N i PE. Punkt rozdziatu uziemic.
Na tablicy TG nalezy wymienic istniejacy roztacznik LR na wytacznik DPX 250 z wyzwalaczem nadnapigciowym, oraz
dobudowac ochronniki od przepiec i roztacznik bezpiecznikowy, od ktérego wyprowadzic linie do projektowanej tablicy
rozdzielczej T na korytarzu przychodni, na parterze.
Z projektowanej tablicy T zasili¢:

- wszystkie projektowane instalacje elektryczne

- istniejgce przewody przymocowane do Sciany w korytarzu.

- Pozostawi¢ rezerwe miejsca dla podtaczenia instalacji na parterze, ktore w przysztosci bedg wymieniane.

3.5. Gtowny wylacznik pozarowy pradu.

Na tablicy TG istnieje gtdwny wytacznik pozarowy pradu. Tablica jest w piwnicy w korytarzy zamykanym na klucz.
Jest to niezgodne z przepisami, dlatego nalezy wymienic istniejacy roztacznik na wytacznik DPX z wyzwalaczem
nadnapieciowym.
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Przy wejsciu do budynku ( klatka schodowa) zamontowac przycisk za szybka, za pomoca ktdrego bedzie mozna
wytaczy¢ zasilanie budynku.

W wypadku zagrozenia pozarowego budynku, za pomocg tego wytacznika, mozna wytgczy¢ cate zasilanie budynku
w energie elektryczna.

Potaczenie przycisku z projektowanym wytacznikiem pozarowym pradu wykona¢ przewodem ognioodpornym
HDGs 3 x 1,5 mm2 utozonym pod tynkiem.

3.6. Instalacje elektryczne.

3.6.1. Instalacja o$wietlenia ogéinego.

We wszystkich przebudowywanych pomieszczeniach nalezy wymienic instalacje elektryczne.
Natezenie oswietlenia zgodnie z normg PN-EN 12464.

Instalacje o$wietlenia ogdlnego wykonaé¢ przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 - 750V utozonym w tynku.
Osprzet stosowac¢ podtynkowy, ramkowy z melaminy, odporny na dziatanie promieni UV.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet o IP 44

Typ i rozmieszczenie opraw pokazano na zatgczonych rysunkach.

Zasilanie wykonac z nowej tablicy T.

Pod instalacje oswietlenia toalet dla pacjentow nalezy podtaczy¢ wentylator wyciggowy 2s.

Jest to maty wentylator z na czujke ruchu.

Czujka ruchu uruchomi wspomaganie. Po ustaniu ruchu wentylator musi pracowac jeszcze przez czas 3 — 5 minut.

3.6.2. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Na korytarzu, ktory jest drogg ewakuacyjng, zaprojektowano lampy oswietlenia ogdinego, ktére nalezy wyposazy¢
w inwertery z akumulatorkami na 1 godzine Swiecenia.

W czasie gdy jest zasilanie z sieci szpitala, lampy palg si¢ jak inne. W wypadku braku zasilania, zapalajg sie lampy,
ktére posiadajg inwertery, pobierajac zasilanie z wmontowanych akumulatorkéw.

Dodatkowo, nad drzwiami wyj$ciowymi z korytarza na zewnatrz, zaprojektowano lampe oSwietlenia ewakuacyjnego
z piktogramem wskazujacym kierunek ewakuaci.

Zapala sie ona w wypadku braku zasilania podstawowego.

Natezenie oSwietlenia w osi drogi ewakuacyjnej, zgodnie z normg PN EN 1838 - 1 lux, a w poblizu urzadzen
pozarowych - 5 luxéw. Wszystkie lampy muszg posiadac atest.

3.6.3. Instalacja gniazd wtykowych 230V.

We wszystkich przebudowywanych pomieszczeniach projektowane sg gniazda wtykowe 230V.

Zasilanie gniazd wykona¢ z projektowanej tablicy T, przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 — 750V utozonym w tynku.
Osprzet stosowa¢ podtynkowy, z melaminy, odporny na dziatanie promieni UV.

W pomieszczeniach toalet nalezy stosowac osprzet IP 44.

Wszystkie gniazda zasili¢ poprzez wytaczniki nadmiarowo-pradowe z cztonem réznicowo pradowym o pradzie
réznicowym 30mA.

3.6.4. Sie¢ strukturalna.
W pomieszczeniu pracowni urologicznej istnieje punkt dystrybucyjny sieci strukturalne;.
Przewody UTP do tego punktu podczepione sg do Scian w korytarzu.
W korytarzu projektowany jest strop podwieszony.
W tym stropie zamontowac korytko kablowe DLP. Istniejgce przewody sieci strukturalnej utozy¢ w tym korytku.
Dodatkowo, w pomieszczeniu nr 07 zamontowac gniazda sieci strukturalnej 2 x RJ 45 kat 5e we wspdlnej puszce.
Gniazda te potaczy¢ z istniejgcym punktem dystrybucyjnym sieci strukturalnej przewodem UTP 4 x 2 x 0,5 mm2 kat
5e utozonym: w korytarzu na korytku w stropie podwieszonym i w pomieszczeniu w rurkach RB pod tynkiem
1. Instalacja zostata zaprojektowana zgodnie z wymaganiami:
- kazde stanowisko pracy wyposazy¢ w dwa gniazda RJ 45 kategorii 5e.
- przewody stosowac kategorii Se.
- przewody sieci strukturalnej rozprowadzi¢ po budynku w korytkach (na korytarzu) i rurach RB 16 pod tynkiem
w pomieszczeniach.
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2. Opis wypustow.

- Rozmieszczenie i typy gtownych elementow sieci strukturalnej, zostato naniesione
na poszczegolnych rysunkach.

- Oznaczenie w szafach krosowniczych wykona¢ zgodne z oznaczeniami gniazd w
pomieszczeniach.

- Kazde stanowisko wyposazy¢ w kable stacyjne stuzace do podtaczenia komputera.

- Szafe dystrybucyjng wyposazy¢ w przewody krosownicze.

3.6.5. Zasilanie platformy dla niepetnosprawnych.

Przed wejSciem do pomieszczen przychodni przyszpitainej projektowana jest platforma dla niepetnosprawnych.
Niniejsze opracowanie ogranicza sie do zasilenia tej platformy w energie elektryczna.

Podtaczenie wykona mechanik serwisowy producenta.

Zasilanie platformy wykonac z tablicy T przewodem YDY 5 x 2,5 mm utozonym pod tynkiem.

3.6.6. Instalacja wentylacji mechaniczne;j.

Korytarz i poczekalnie bedg wentylowane mechanicznie za pomocg jednego wentylatora nawiewu 1N z nagrzewnicg
elektryczng i wentylatora wywiewu nr 2.

Wentylatory dostarczone bedg na budowe razem z tablicg sterownicza.

Niniejsze opracowanie ogranicza si¢ do zasilenia tej tablicy.

3.7. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Jako ochrone od porazen pradem elektrycznym przewidziano ,samoczynne wytgczenie zasilania”.

Na istniejacej tablicy TG dokona¢ rozdziat zyty PEN na N i PE. Punkt rozdziatu uziemi¢ wykorzystujac istniejacy uziom.
Na istniejacej tablicy TG zamontowa¢ ochronniki od przepie¢ kat: ,B” +,C”

3.8. Uwagi koncowe.

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym opracowanym w celu uzyskania pozwolenia na budowe. Dla
wykonawcy opracowany bedzie projekt wykonawczy.

Oznaczenia i nazwy wtasne materiatdw i producentow stuzg wytgcznie do opisania minimalnych parametrow
technicznych, ktére powinny spetnia¢ te materiaty.

4. Obliczenia techniczne.
4.1. Bilans mocy

Tablica ,,T”

Os$wietlenie Pi=2,1kW
Gniazda Pi=4,0 kW
Platforma dla niepetnosprawnych Pi=1,5 kW
Wentylacja Pi=6,4 kW
Razem SPi=14,0 kW

Wspdtczynnik jednoczesnosci kj = 0,7
Moc szczytowa Ps = kj * SPi= 0,7 * 14,0 kW = 9,8 kW

4.2. Obliczenie oswietlenia.
Oswietlenie wyliczono metoda sprawnosci, a wyniki przedstawiono w tabeli

Uwaga:
Przebudowa cze$ci pomieszczen w budynku przychodni przyszpitalnej SPSK nr 2 nie spowoduje wzrostu mocy
powyzej wartosci umownej z ENEA Operator

Opracowat: mgr inz. Wtadystaw Spychalski
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PORADNIA DIABETOLOGICZNA KIEROWNIK PRZYCHODNI WC PERSONELU /\/\E REJESTRACJA C PACJENTEK|WC PACJENTOW  POKOJ NEUROLOGA ‘
. 05 06 07
YKY 5 x 10 mm2 p.t. z TG w piwnicy PORAD, PSYCHOLOGOW KLINICZNYCH 451 m2 } 452m2 } 9.06 m2 } OPRACOWAL
HDGs 3 x 1,5 mm2 p.t. ) SPRAWDZIL. mgr inZ llona Piszczek
do wyt. pozarowego pradu Przycisk za szybka. 04152189
Wylacznik pozarowy pradu nruer: ‘
A Oprawa jarzeniowa wpuszczana w strop AGA LIGHT AGAT PLUS AP418 PLX G8K F——— Oprawa jarzeniowa ‘
B Oprawa energooszczedna AGA LIGHT Ametyst AM 218 OPAL G9BO 8 Oprawa z modulem awaryjnym TYTUL RYSUNKU
C Oprawa Down Light wpuszczana w strop AGA LIGHT TOPAZ TP 048 224 PLX G9 IP 44 — Oprawa z modulem awaryjnym i piktogramem RZUT POMIESZC ZEN
D Oprawa energooszczegdna TECHNOLUX Celtic II - IP 44 X Oprawa zarowa lub energooszczgdna
E Oprawa jarzeniowa AGA LIGHT RUBIN PLUS RP 436 PPS " Wylacznik instalacyjny, jednobiegunowy INSTALACJE
F Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego AGA LIGHT CRUISER 04 8W 1] @ Wylacznik instalacyjny, jednobiegunowy IP44 ELEKTRYCZNE
Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych 4 W}fiqczmk instalacyjny, $wiecznikowy 1 . 1
————— Instalacja sitowa ey Gniazdo wtykowe 230V, o SKALA 100
—— Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego = Dwa gniazda wiykowe 230V we wspdlnej puszce NR
S & Gniazdo wtykowe 230V w obudowie IP44 DATA OPRAC. ToM RYSUNKU
..................... Instalaqa uziemiajaca
— .— Instalacja sterownicza ma Z'e:stfiw 2-ch gniazd RJ 45 kat Se podtynkowych sieci strukturalnej Cwiogier
—— e e e Sie¢ strukturalna @ Silnik wentylatora 2012 PB.4 2
)] Czujka ruchu




	PB.4.pdf
	OPIS.pdf
	instalacje elektryczne.pdf
	OPIS.pdf
	1.pdf
	2.pdf




