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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego architektonicznego

wbudowania zespoᐠów sanitarnych w salach chorych w budynkach „K” i „W” 
SPSK nr 2 PUM w Szczecinie

1. Przedmiot projektowania
Przedmiotem projektowania jest wbudowanie zespoᐠów sanitarnych w czᆐᖰci sal chorych 

na oddziaᐠach kardiologii, kardiochirurgii i nefrologii, zlokalizowanych w budynkach „K” i „W” 
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie. Opracowanie obejmuje 
rozwiၐzania funkcjonalne i architektoniczno-budowlane.

2. Podstawa opracowania
• Umowa nr OP/2800/37/12 z dnia 19.06.2012 r.
• Inwentaryzacja pomieszczeᑀ, wykonana przez autorów opracowania
• Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadaၰ budynki i ich usytuowanie
• Uzgodnienia z Inwestorem i Uៀytkownikiem 

3. Charakterystyka obiektu
3.1. Lokalizacja i stan istniejၐcy

Budynki szpitalne, w których znajdujၐ siᆐ pomieszczenia objᆐte opracowaniem poᐠoៀone sၐ na 
wydzielonej ogrodzonej dziaᐠce SPSK nr 2, przy al. Powstaᑀców Wlkp. 72 w Szczecinie.

Budynek „K” to budynek czterokondygnacyjny, caᐠkowicie podpiwniczony, przekryty pᐠaskim dachem, 
zbudowany w latach osiemdziesiၐtych ubiegᐠego wieku w technologii tradycyjnej czᆐᖰciowo 
uprzemysᐠowionej.

Budynek „W” to budynek trzykondygnacyjny z uៀytkowym poddaszem, caᐠkowicie podpiwniczony, 
przekryty wysokim dachem, wykonany w technologii tradycyjnej. Budynki wyposaៀone sၐ we wszystkie 
niezbᆐdne instalacje, zasilane z wewnᆐtrznych sieci szpitalnych.
Obecnie na oddziaᐠach sၐ zbiorowe zespoᐠy sanitarne dla pacjentów, nie ma sal chorych z wᐠasnymi 
wᆐzᐠami sanitarnymi.

3.2. Projektowane rozwiၐzania funkcjonalne
Projekt obejmuje wbudowanie zespoᐠów sanitarnych w piᆐciu istniejၐcych salach chorych na oddziale 

nefrologii, zlokalizowanym na parterze budynku „K” oraz dwóch zespoᐠów sanitarnych 
w istniejၐcych salach chorych na oddziale kardiologii (parter) i dwóch na oddziale kardiochirurgii 
(I piᆐtro), zlokalizowanych w budynku „W”.

Planowana przebudowa sal chorych nie powoduje zmiany bryᐠy i kubatury budynku ani teៀ zwiᆐkszenia 
zatrudnienia, a co za tym idzie, nie generuje nowych wymagaᑀ w zakresie miejsc postojowych.
W ramach niniejszego opracowania nie przewiduje siᆐ likwidacji istniejၐcych na oddziaᐠach wᆐzᐠów 
sanitarnych.

3.3. Podstawowe dane techniczne
• powierzchnia opracowania netto - 246,46 m2

• wysokoᖰၰ pomieszczeᑀ:
- budynek „K” – sale chorych - 3,14 m
- budynek „K” – zespoᐠy sanitarne (ᐠazienki) - 2,80 m
- budynek „W” – sale chorych - 3,97; 3,74 m
- budynek „W” – zespoᐠy sanitarne (ᐠazienki) - 2,80 m
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4. Opis robót budowlanych
4.1. Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe

• przesuniᆐcie otworów drzwiowych w ᖰcianach konstrukcyjnych w budynku „W”
• wykucie oᖰcieៀnic drzwiowych i demontaៀ drzwi w miejscu przesuwanych otworów
• usuniᆐcie wierzchnich warstw posadzkowych w miejscach lokalizacji ᐠazienek
• demontaៀ dwóch umywalek w salach w budynku „W” i skucie fartuchów z glazury
• rozebranie fragmentów obudów poziomych w salach w budynku „K”

4.2. Projektowane rozwiၐzania budowlane
W ramach planowanej przebudowy wykonane bᆐdၐ nastᆐpujၐce roboty budowlane:

• postawienie lekkich ᖰcianek dziaᐠowych z pᐠyt GK
• zamurowania w ᖰcianach noᖰnych w budynku „W”
• wykonanie stalowych nadproៀy w miejscach przesuniᆐtych otworów drzwiowych w budynku „W”
• nowe wykoᑀczenie ᖰcian i posadzek w zespoᐠach sanitarnych
• montaៀ drzwi i oᖰcieៀnic
• montaៀ pochwytów w natryskach
• wykonanie sufitów podwieszanych i obudów
• wykonanie instalacji wod-kan, wentylacji mechanicznej i elektrycznych w ᐠazienkach
• montaៀ nawiewników listwowych w oknach istniejၐcych
• remont sal chorych po wbudowaniu ᐠazienek (malowanie ᖰcian i sufitów, uzupeᐠnienie posadzek itp..)

4.2.1. ᖠcianki dziaᐠowe 
ᖠciany gruboᖰci 10 i 12,5 cm – z pᐠyt gipsowo-kartonowych na stelaៀu metalowym z wypeᐠnieniem 
z weᐠny mineralnej gruboᖰci 5 cm. Od strony ᐠazienek naleៀy stosowaၰ pᐠyty o podwyៀszonej 
odpornoᖰci na wilgoၰ - GKBI
Zamurowania w ᖰcianach noᖰnych – z cegᐠy peᐠnej
ᖠcianki - zabudowy stelaៀy podtynkowych – z pᐠyt gipsowo-kartonowych o podwyៀszonej odpornoᖰci 
na wilgoၰ na stelaៀu metalowym, wysokoᖰၰ zabudowy – 120 cm.

4.2.2. Nadproៀa nad otworami drzwiowymi w ᖰcianach noᖰnych
Zaprojektowano nadproៀa stalowe z ksztaᐠtowników walcowanych, obudowane pᐠytami GKF 

w systemie zapewniajၐcym klasᆐ odpornoᖰci ogniowej elementu noᖰnego R 120.
4.2.3. Wentylacja 

Obecnie sale chorych objᆐte opracowaniem sၐ wentylowane grawitacyjnie, za pomocၐ 
indywidualnych przewodów wentylacyjnych, wyprowadzonych ponad dach. Czᆐᖰၰ sal w budynku 
„W” posiada po 2 indywidualne kanaᐠy wentylacyjne.

W ᐠazienkach zaprojektowano wentylacjᆐ mechanicznၐ wyciၐgowၐ. W salach, w których sၐ 
dodatkowe kanaᐠy wentylacyjne pozostawiono wentylacjᆐ grawitacyjnၐ. Z pozostaᐠych sal powietrze 
bᆐdzie usuwane przez kratki wentylacyjne w drzwiach do ᐠazienki i dalej za pomocၐ wentylatorów 
ᐠazienkowych kanaᐠami nad dach. W ᐠazienkach zastosowano indywidualne wentylatory ᐠazienkowe 
EBB N(T) z wyᐠၐcznikiem czasowym i regulatorem prᆐdkoᖰci obrotów, zaᐠၐczane razem ze ᖰwiatᐠem
. W jednym miejscu zaprojektowano wentylator kanaᐠowy TD-350-125, obsᐠugujၐcy dwa zespoᐠy
sanitarne. Poziome przewody wentylacyjne zaprojektowano z systemu rur spiro o ᖰrednicach 100 mm 
(EBB) i 125 mm (TD). Na wszystkich wlotach do istniejၐcych kanaᐠów murowanych zamontowaၰ 
kolanko spiro z prostkၐ o dᐠugoᖰci okoᐠo 0,5 m, wpuszczonၐ w kanaᐠ.

Nawiew powietrza zewnᆐtrznego do sal chorych w iloᖰci 20 m3/h na osobᆐ zapewniony bᆐdzie za 
pomocၐ projektowanych nawiewników listwowych, zamontowanych w górnych ramach okiennych.

Zaprojektowana wentylacja zapewni wymaganၐ wymianᆐ powietrza w pomieszczeniach.

4.2.4. Izolacje
• Izolacje wodoszczelne

W zespoᐠach sanitarnych na istniejၐcym podkᐠadzie cementowym naleៀy wykonaၰ izolacjᆐ 
z powᐠok wodoszczelnych, np. firmy „Schomburg” - 2 × Saniflex. 
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• Izolacje akustyczne
Kanaᐠy wentylacji mechanicznej naleៀy przed obudowၐ owinၐၰ matami z weᐠny mineralnej W miejscu 

lokalizacji wentylatorów przestrzeᑀ wokóᐠ wentylatorów naleៀy wyᐠoៀyၰ pᐠytami z weᐠny mineralnej.

5. Wykoᑀczenie pomieszczeᑀ
5.1. Wykoᑀczenie ᖰcian i sufitów
5.1.1. Tynki

• projektowane ᖰciany dziaᐠowe – pᐠyty gipsowo-kartonowe szpachlowane gᐠadziၐ gipsowၐ
• uszkodzenia w tynkach istniejၐcych spowodowane pracami budowlanymi naleៀy naprawiၰ 

i wygᐠadziၰ przez szpachlowanie gᐠadziၐ gipsowၐ.
• na zamurowanych fragmentach ᖰcian noᖰnych wykonaၰ nowe tynki kat. IV, szpachlowane gᐠadziၐ 

gipsowၐ
5.1.2. Obudowy instalacji i sufity podwieszane

We wszystkich zespoᐠach sanitarnych objᆐtych opracowaniem zaprojektowano sufity podwieszane 
z pᐠyt gipsowo-kartonowych o podwyៀszonej odpornoᖰci na wilgoၰ na stelaៀu metalowym. 

Wszystkie widoczne elementy instalacji pionowych i poziomych (przebiegajၐcych poza sufitami 
podwieszonymi) naleៀy obudowaၰ pᐠytami GK na stelaៀu metalowym.

Kanaᐠy wentylacji mechanicznej naleៀy przed obudowၐ owinၐၰ matami z weᐠny mineralnej W miejscu 
lokalizacji wentylatorów przestrzeᑀ 1,5 m wokóᐠ wentylatorów naleៀy wyᐠoៀyၰ pᐠytami z weᐠny mineralnej.

W miejscach lokalizacji wentylatorów i innych elementów instalacji wymagajၐcych dostᆐpu naleៀy 
montowaၰ w sufitach i obudowach klapy rewizyjne z uszczelkami o wielkoᖰciach dostosowanych do 
potrzeb.

Sufity i obudowy wykonaၰ po zamontowaniu wszystkich instalacji. 
5.1.3. Okᐠadziny ᖰcian

• glazura do wysokoᖰci 2,05 m – zespoᐠy sanitarne przy salach chorych
• fartuchy z glazury przy umywalkach w salach chorych - istniejၐce

5.1.4. Malowanie
• malowanie ᖰcian farbၐ lateksowၐ zmywalnၐ do peᐠnej wysokoᖰci – wszystkie sale chorych, 

w których wydzielono ᐠazienki
• malowanie farbၐ emulsyjnၐ - wszystkie sufity (ᐠazienki i sale chorych), ᖰciany w ᐠazienkach powyៀej 

glazury
5.2. Posadzki

W projektowanych zespoᐠach sanitarnych naleៀy zerwaၰ wierzchnie warstwy posadzkowe, 
a istniejၐce podᐠoៀa wyremontowaၰ lub skuၰ i odtworzyၰ. 

W ᐠazienkach zaprojektowano posadzki z wykᐠadzin PCV spawanych, wywiniᆐtych na ᖰciany na 
okoᐠo 10 cm.
1. WYKᐐADZINA PCV
- wykᐠadzina PCV klejona do podᐠoៀa - 0,5 cm
- 2 × saniflex firmy Schomburg
- masa samopoziomujၐca - 0,3 ÷ 0,6 cm
- istniejၐcy podkᐠad cementowy zatarty na gᐠadko
- strop istniejၐcy
Uwagi:
- cokoᐠy przy posadzkach z wykᐠadziny PCV naleៀy wykonaၰ przez wywiniᆐcie pasów wykᐠadziny na 
 ᖰcianᆐ na wysokoᖰၰ 10 cm
- pasy wykᐠadziny PCV naleៀy spawaၰ sznurem w kolorze wykᐠadziny
- róៀne rodzaje posadzek naleៀy ᐠၐczyၰ bezprogowo
- w salach chorych wywinၐၰ istniejၐcၐ wykᐠadzinᆐ na projektowane ᖰciany ᐠazienek
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5.3. Stolarka drzwiowa
W zespoᐠach sanitarnych zaprojektowano drzwi drewniane pᐠytowe gᐠadkie laminowane 

z przeszkleniem w górnej czᆐᖰci i z podciᆐciem wentylacyjnym w dolnej czᆐᖰci skrzydᐠa w oᖰcieៀnicach 
stalowych „kၐtowych duៀych” obejmujၐcych, np. firmy KMI Porta, lakierowanych proszkowo. 

Nowe drzwi w wejᖰciach do sal chorych (w budynku „W” w miejscu przesuniᆐcia otworów 
drzwiowych) zaprojektowano peᐠne pᐠytowe, z wypeᐠnieniem z pᐠyty wiórowej otworowej, gᐠadkie 
laminowane, w oᖰcieៀnicach stalowych „kၐtowych duៀych”.

5.4. Pochwyty w natryskach
Dla uᐠatwienia pacjentom korzystania z natrysków zaprojektowano pochwyty poziome, montowane 

na ᖰcianach na wysokoᖰci 90 cm nad powierzchniၐ brodzików.

6. Instalacje
6.1. Instalacje sanitarne

W przebudowywanej czᆐᖰci budynku wystᆐpujၐ nastᆐpujၐce instalacje sanitarne:
• wody zimnej, ciepᐠej wody uៀytkowej i cyrkulacji
• kanalizacji sanitarnej
• wentylacji mechanicznej wyciၐgowej

6.2. Instalacje elektryczne
W przebudowywanej czᆐᖰci budynku wystᆐpujၐ nastᆐpujၐce instalacje elektryczne :

• oᖰwietlenia ogólnego i miejscowego
• gniazd wtykowych 
• zasilania wentylatorów
• ochrony od poraៀeᑀ
• instalacji przyzewowej

7. Ochrona przeciwpoៀarowa
Rozwiၐzania projektowe zawarte w niniejszym opracowaniu nie dotyczၐ i nie zmieniajၐ 

warunków ochrony przeciwpoៀarowej obiektu

8. Zestawienie pomieszczeᑀ
8.1. BUDYNEK „K” - PARTER - 159,73 m2

101. sala chorych z ᐠazienkၐ - 31,98 m2

102. sala chorych z ᐠazienkၐ - 32,20 m2

103. sala chorych z ᐠazienkၐ - 32,30 m2

104. sala chorych z ᐠazienkၐ - 31,82 m2

105. sala chorych z ᐠazienkၐ - 31,43 m2

8.2. BUDYNEK „W” - PARTER - 43,38 m2

106. sala chorych z ᐠazienkၐ - 21,23 m2

107. sala chorych z ᐠazienkၐ - 22,15 m2

8.3. BUDYNEK „W” - I PIᆀTRO - 43,05 m2

108. sala chorych z ᐠazienkၐ - 21,04 m2

109. sala chorych z ᐠazienkၐ - 22,01 m2

4.4. ᐐ၀CZNA POWIERZCHNIA OPRACOWANIA - 246,46 m2
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9. Uwagi koᑀcowe
W trakcie realizacji obiektu naleៀy stosowaၰ materiaᐠy i wyroby posiadajၐce obowiၐzujၐce 

ᖰwiadectwa dopuszczalnoᖰci do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 
lub jeᖰli sၐ przedmiotem norm paᑀstwowych - zaᖰwiadczenie producenta potwierdzajၐce ich zgodnoᖰၰ 
z postanowieniami odpowiednich norm.

Materiaᐠy wykoᑀczeniowe muszၐ posiadaၰ atesty i aprobaty ITB i PZH, dopuszczajၐce je do 
stosowania w budownictwie sᐠuៀby zdrowia.

Wszystkie roboty naleៀy wykonywaၰ zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaៀowych” - Warszawa 1990 r. 
oraz obowiၐzujၐcymi przepisami, instrukcjami producentów i sztukၐ budowlanၐ.

Opracowaᐠa : 

arch. Graៀyna Stojek
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II. CZᆀᖠၠ KONSTRUKCYJNA

1. Opis konstrukcji istniejၐcych budynków i ekspertyza dotyczၐca ich stanu 
technicznego 
Budynki „K” i „W” to obiekty SPSK nr 2 PUM w Szczecinie przy al. Powstaᑀców Wlkp 72.
Budynek „K”, obecnie uៀytkowany jako Klinika Chorób Wewnᆐtrznych SPSK nr 2, pierwotnie 
zaprojektowany byᐠ jako Zakᐠad Biochemii Klinicznej PAM. Jest to obiekt uៀytecznoᖰci publicznej –
zróៀnicowany w planie i wysokoᖰciowo, zbudowany w poᐠowie lat osiemdziesiၐtych XX wieku w technologii 
tradycyjnej czᆐᖰciowo uprzemysᐠowionej. ᖠciany noᖰne piwnic wewnᆐtrzne i zewnᆐtrzne ៀelbetowe 
prefabrykowane (prefabrykaty indywidualnie projektowane). Dla kondygnacji naziemnych ukᐠad 
konstrukcyjny wykonany jest w oparciu o system szkolny „MS” opracowany przez Miastoprojekt Szczecin.
ᖠciany wewnᆐtrzne przyjᆐto z prefabrykatów typowych – katalog „MS”; fragmenty ᖰcian wylewane na 
mokro oraz wykonane jako ukᐠady sᐠupowo – ryglowe. Takៀe ᖰciany zewnᆐtrzne wykonane sၐ jako 
elementy ៀelbetowe prefabrykowane z pasmami trójwarstwowych elementów ocieplajၐcych. Stropy 
ៀelbetowe prefabrykowane z pᐠyt wielokanaᐠowych typu „szkolnego” o rozpiᆐtoᖰciach 6,0 m i 3,0 m. 
Dobrano pᐠyty dla obciၐៀeᑀ 11,0 kN/m2 oraz 4,50 kN/m2 (dla traktów korytarzowych i stropodachu).
Budynek jest caᐠkowicie podpiwniczony. Ukᐠad konstrukcyjny mieszany –
w przewaៀajၐcej czᆐᖰci podᐠuៀny z noᖰnymi ᖰcianami zewnᆐtrznymi i niektórymi poprzecznymi. 
W trakcie wizji lokalnej przedmiotowego budynku i po dokonaniu analiz statyczno – wytrzymaᐠoᖰciowych 
stwierdza siᆐ przydatnoᖰၰ przedmiotowego budynku dla realizacji zamierzeᑀ przebudowy fragmentu 
kondygnacji parteru. Nie stwierdzono w budynku istotnych uszkodzeᑀ podstawowych elementów 
konstrukcyjnych ani ៀadnych objawów ich niewᐠaᖰciwej pracy jako caᐠoᖰciowego ustroju budowlanego. 
Stan techniczny i noᖰnoᖰၰ stropów przedmiotowego budynku, jak równieៀ ᖰcian konstrukcyjnych nie budzၐ
zastrzeៀeᑀ. Analogicznၐ opiniᆐ moៀna sformuᐠowaၰ w odniesieniu do fundamentów, których dobry stan 
techniczny ᖰwiadczy o stabilnoᖰci gruntu w poziomie posadowienia ᐠaw i zapewnia wᐠaᖰciwe zachowanie 
siᆐ caᐠej konstrukcji budynku.
Budynek „W” jest budynkiem uៀytecznoᖰci publicznej – 4-kondygnacyjnym, zbudowanym w okresie 
miᆐdzywojennym XX wieku w technologii tradycyjnej. ᖠciany noᖰne murowane z cegᐠy ceramicznej peᐠnej.
Stropy masywne nad piwnicami - sklepienia Kleina typu ciᆐៀkiego na belkach stalowych; pozostaᐠe 
miᆐdzypiᆐtrowe ceramiczne. Budynek jest caᐠkowicie podpiwniczony. Ukᐠad konstrukcyjny mieszany –
w przewaៀajၐcej czᆐᖰci podᐠuៀny z noᖰnymi ᖰcianami zewnᆐtrznymi i korytarzowymi oraz z niektórymi 
poprzecznymi; trakty w czᆐᖰci zasadniczej opracowania 6,40 m ; 3,00 m i 5,40 m.
W trakcie wizji lokalnej przedmiotowego budynku i po dokonaniu analiz statyczno – wytrzymaᐠoᖰciowych 
stwierdza siᆐ przydatnoᖰၰ przedmiotowego budynku dla realizacji zamierzeᑀ przebudowy fragmentu 
parteru i I piᆐtra. Nie stwierdzono w budynku istotnych uszkodzeᑀ podstawowych elementów 
konstrukcyjnych ani ៀadnych objawów ich niewᐠaᖰciwej pracy jako caᐠoᖰciowego ustroju budowlanego. 
Stan techniczny i noᖰnoᖰၰ stropów przedmiotowego budynku, jak równieៀ ᖰcian konstrukcyjnych nie 
budzၐ zastrzeៀeᑀ. Analogicznၐ opiniᆐ moៀna sformuᐠowaၰ w odniesieniu do fundamentów, których 
dobry stan techniczny ᖰwiadczy o stabilnoᖰci gruntu w poziomie posadowienia ᐠaw i zapewnia wᐠaᖰciwe 
zachowanie siᆐ caᐠej konstrukcji budynku. Pewne zastrzeៀenia budzၐ niewielkie powierzchniowe 
pᆐkniᆐcia i rysy ᖰcian zewnᆐtrznych wynikajၐce z wieku budynku i jego dᐠugoletniej eksploatacji bez 
remontów bieៀၐcych. Nie stanowi to jednak przeszkód w realizacji zamierzenia modernizacyjnego. 
Stwierdza siᆐ moៀliwoᖰၰ peᐠnej realizacji zamierzeᑀ przebudowy istniejၐcych pomieszczeᑀ parteru w 
budynku „K” oraz parteru i I piᆐtra w budynku „W”, polegajၐcej na wbudowaniu indywidualnych 
zespoᐠów sanitarnych w salach chorych. Proponowane rozwiၐzania funkcjonalne nie wymagajၐ 
szerokiego zakresu prac budowlanych, a ich realizacja pod wzglᆐdem technicznym jest moៀliwa do 
przeprowadzenia. 
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2. Opis nowoprojektowanych elementów konstrukcyjnych.
2.1. Stalowe nadproៀa drzwiowe – Poz. 1. 

W miejscu projektowanego przesuniᆐcia otworów drzwiowych  w istniejၐcych ᖰcianach konstrukcyjnych
zaprojektowano stalowe nadproៀa - belki ze stali profilowej S 235 – ukᐠad i typ belek wg rys. nr 5.
Kolejnoᖰၰ i zakres robót musi uwzglᆐdniaၰ nastᆐpujၐce czynnoᖰci:
- stemplowanie stropów nad parterem i I piᆐtrem w moៀliwie maᐠej odlegᐠoᖰci od ᖰciany ( stemple typu 
 DOKA o odpowiednio dobranej dᐠugoᖰci i noᖰnoᖰci z zastosowaniem podᐠuៀnych podwalin drewnianych 
 pod i nad stemplami), w której ma byၰ wykonany nowoprojektowany otwór drzwiowy,
- wykuၰ gniazda i wykonaၰ poduszki betonowe w miejscach oparcia nadproៀa na ᖰcianach – poduszki 
 gruboᖰci ok. 15 cm wylane z betonu C20/25
- wykonaၰ bruzdᆐ w ᖰcianie od strony oparcia stropu o wiᆐkszej rozpiᆐtoᖰci, wstawiၰ belkᆐ w bruហdzie 
 na poduszkach i przestrzenie miᆐdzy belkၐ i ᖰcianၐ, a takៀe w strefie podporowej i miᆐdzy belkami 
 podbiၰ i uzupeᐠniၰ zaprawၐ cementowၐ 1:1 o konsystencji „wilgotnej ziemi” po „rozklinowaniu” belki 
 i ᖰciany klinami stalowymi
- po stwardnieniu zaprawy wykonaၰ drugၐ bruzdᆐ i osadziၰ drugၐ belkᆐ, a nastᆐpnie powtórzyၰ czynnoᖰci 
 z poprzedniego punktu
- wszelkie elementy stalowe przed montaៀem oczyᖰciၰ do stopnia czystoᖰci ST3 i zabezpieczyၰ przed 
 korozjၐ przez dwukrotne malowanie farbၐ fosforanowo-cynkowၐ
- gotowe nadproៀa stalowe osiatkowaၰ, wyszpaᐠdowaၰ i otynkowaၰ lub wykonaၰ obudowᆐ z pᐠyt 
 gipsowo-kartonowych o gruboᖰci speᐠniajၐcej wymogi ochrony ppoៀ.

2.2.  Uwagi koᑀcowe.
Prace budowlane zleciၰ uprawnionemu wykonawcy i prowadziၰ zgodnie z projektem, obowiၐzujၐcymi 
przepisami i sztukၐ budowlanၐ z zachowaniem warunków bhp. 
Przed zamówieniem elementów nadproៀowych konkretne wymiary sprawdziၰ na budowie. 
Przy realizacji zamierzenia stosowaၰ wyᐠၐcznie materiaᐠy budowlane posiadajၐce aktualne atesty  
i ᖰwiadectwa ITB i PIH o parametrach technicznych zgodnych z przyjᆐtymi w projekcie.
Wszelkie zmiany realizacyjne w stosunku do projektu mogၐ byၰ dokonywane jedynie przez projektanta 
konstrukcji lub po uzyskaniu jego akceptacji przez inne osoby posiadajၐce odpowiednie uprawnienia. 
Zgodnie z art. 20 ust. 1. pkt. 1b Prawa Budowlanego przewidywany zakres robót budowlanych wymaga 
opracowania planu bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia.

3.  Zestawienie obciၐៀeᑀ, schematy statyczne i wielkoᖰci wysiᐠków elementów 
konstrukcyjnych.      

 

3.1. Przyjᆐte obciၐៀenia
W budynku zaprojektowano elementy przy uwzglᆐdnieniu nastᆐpujၐcych wielkoᖰci obciၐៀeᑀ:

 - obciၐៀenia uៀytkowe wedᐠug PN-821B-02003                  
 - obciၐៀenia staᐠe  wedᐠug PN-82/B-02001 
 - obciၐៀenia wiatrem I strefa wg PN-77/B-02001
 - obciၐៀenia ᖰniegiem I strefa wg PN-80/B-02010  

3.2. Schemat statyczny i wynik obliczeᑀ :
 

Dla Poz. 1. -  przyjᆐto schemat belki wolnopodpartej, obciၐៀenie ciၐgᐠe równomiernie rozᐠoៀone.                                             
 qo = 50,0 kN/m  ;  lo = 1,20 m  ; Mmax =  9,0 kNm - przyjᆐto 2 × I NP 120 

 

Przyjᆐto nadproៀa z belek stalowych - 2 x I NP 120.

Obliczenia sprawdziᐠ:                                         Opis i obliczenia wykonaᐠ:
mgr inៀ. Piotr Sterczak          mgr inៀ. Paweᐠ Sterczak
upr. budowl. nr ZAP/0009/POOK/08                  upr. budowl. nr  67/SZ/83
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ᐐAZIENKOWYM

WENTYLATOR KANAᐐOWY

W P1
P1

P1 P1

I PIᆀTRO - ODDZIAᐐ KARDIOCHIRURGII

PARTER - ODDZIAᐐ KARDIOLOGII

SALA CHORYCH Z ᐐAZIENK၀
106
21,23 m2
PCV

SALA CHORYCH Z ᐐAZIENK၀
107
22,15 m2
PCV

SALA CHORYCH Z ᐐAZIENK၀
108
21,04 m2
PCV

SALA CHORYCH Z ᐐAZIENK၀
109
22,01 m2
PCV



DRZWI WEWNᆀTRZNE
Z SZYB၀ I PODCIᆀCIEM

WENTYLACYJNYM

DATA OPRAC. NR
RYSUNKU

TYTUᐐ RYSUNKU

SKALA

TOM

sierpieᑀ
2012 PW.1

nr upr. 18/Sz/84

OPRACOWAᐐ

SPRAWDZIᐐ arch. Sᐠawomir Lener

arch. Maciej Stojek

BRANឰA

INWESTOR

nr upr. 7/Sz/90

PROJEKTOWAᐐ arch. Graៀyna Stojek

SIEDZIBA : 71-220 Szczecin, ul Inspektowa 5
tel. 439 05 66, tel.kom. 0 601 888 232

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAឰYNA STOJEK

ARCHITEKTURA

OBIEKT

Szczecin, al.Powstaᑀców Wlkp. 72

SPSK nr 2 PUM
WBUDOWANIE

ZESPOᐐÓW SANITARNYCH
W SALACH CHORYCH

W BUDYNKACH "K" I "W"

SPSK nr 2 PUM
w Szczecinie

PROJEKT WYKONAWCZY

6

ZESTAWIENIE DRZWI

1 : 50

2 -

RODZAJ
ELEMENTU

OZNACZENIE
NA RYSUNKU

DRZWI WEWNᆀTRZNE
PEᐐNE

D1

SCHEMAT

KIERUNEK
OTWIERANIA

ILOᖠၠ

WYMIARY
W ᖠWIETLE
OᖠCIEឰNICY
(mm)

H

S

2000

L P

900

2000

L P

D2

1100

5 4

UWAGI
• Drzwi D1 i D2 - drewniane pᐠytowe gᐠadkie, z wypeᐠnieniem z pᐠyty

wiórowej otworowej, wykoᑀczone laminatem CPL w kolorze biaᐠym w
oᖰcieៀnicach stalowych kၐtowych „duៀych” lakierowanych proszkowo na
kolor biaᐠy

• W drzwiach D1 wykonaၰ podciᆐcia wentylacyjne
• Drzwi D1 szklone szybami bezpiecznymi laminowanymi,
 szkᐠo matowe
• Podane wymiary w ᖰwietle oᖰcieៀnicy sၐ obowiၐzujၐce
• Wszystkie skrzydᐠa drzwiowe naleៀy montowaၰ na wysokoᖰci
 8 mm nad poziomem wykoᑀczonej posadzki (dolna krawᆐdហ)
• Wszystkie okucia - klamki, szyldy, zawiasy, samozamykacze - srebrne,
 rodzaj zamków uzgodniၰ z Uៀytkownikiem



H = WYSOKOᖠၠ
ISTNIEJ၀CEJ
OBUDOWY

H = 280

SPSK nr 2 PUM
w Szczecinie

WYSOKOᖠၠ SUFITU
NAD POSADZK၀

SUFIT NIEROZBIERALNY
Z PᐐYT GK

DATA OPRAC. NR
RYSUNKU

TYTUᐐ RYSUNKU

SKALA

TOM

1 : 100
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tel. 439 05 66, tel.kom. 0 601 888 232

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAឰYNA STOJEK

ARCHITEKTURA

OBIEKT

Szczecin, al.Powstaᑀców Wlkp. 72

SPSK nr 2 PUM
WBUDOWANIE

ZESPOᐐÓW SANITARNYCH
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PROJEKT WYKONAWCZY

RZUT POMIESZCZEᐰ
BUDYNEK "K" PARTER
SUFITY PODWIESZONE
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H = 280H = 280
H = 250

 UWAGI
• SUFITY WYKONAၠ PO ZAMONTOWANIU WSZYSTKICH

INSTALACJI
• WYSOKOᖠၠ OBUDÓW SKORYGOWAၠ NA BUDOWIE PO

WYKONANIU WSZYSTKICH INSTALACJI
• W POMIESZCZENIACH MOKRYCH STOSOWAၠ PᐐYTY

WODOODPORNE
• W MIEJSCU LOKALIZACJI WENTYLATORÓW I INNYCH

URZ၀DZEᐰ WYMAGAJ၀CYCH DOSTᆀPU ZAMONTOWAၠ
KLAPY REWIZYJNE

H = 280

H = 250
H = 280H = 280

LEGENDA

SALA CHORYCH Z ᐐAZIENK၀
101
31,98 m2
PCV

SALA CHORYCH Z ᐐAZIENK၀
102
32,20 m2
PCV

SALA CHORYCH Z ᐐAZIENK၀
103
32,30 m2
PCV

SALA CHORYCH Z ᐐAZIENK၀
104
31,82 m2
PCV

SALA CHORYCH Z ᐐAZIENK၀
105
31,43 m2
PCV



SPSK nr 2 PUM
w Szczecinie

WYSOKOᖠၠ SUFITU
NAD POSADZK၀

SUFIT NIEROZBIERALNY
Z PᐐYT GK

H = 280
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PROJEKT WYKONAWCZY
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RZUT POMIESZCZEᐰ
BUDYNEK "W" PARTER
SUFITY PODWIESZONE

 UWAGI
• SUFITY WYKONAၠ PO ZAMONTOWANIU
 WSZYSTKICH INSTALACJI
• WYSOKOᖠၠ OBUDÓW SKORYGOWAၠ
 NA BUDOWIE PO WYKONANIU
 WSZYSTKICH INSTALACJI
• W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
 STOSOWAၠ PᐐYTY WODOODPORNE
• W MIEJSCU LOKALIZACJI
 WENTYLATORÓW I INNYCH
 URZ၀DZEᐰ WYMAGAJ၀CYCH
 DOSTᆀPU ZAMONTOWAၠ KLAPY
 REWIZYJNE

H = 280 H = 280H = 250

H = 280 H = 280H = 250

I PIᆀTRO - ODDZIAᐐ KARDIOCHIRURGII

LEGENDA

PARTER - ODDZIAᐐ KARDIOLOGII

SALA CHORYCH Z ᐐAZIENK၀
106
21,23 m2
PCV

SALA CHORYCH Z ᐐAZIENK၀
107
22,15 m2
PCV

SALA CHORYCH Z ᐐAZIENK၀
108
21,04 m2
PCV

SALA CHORYCH Z ᐐAZIENK၀
109
22,01 m2
PCV
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