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ST NR 2.0.1. HYDRAULIKA

1. CZESC OGOLNA

11.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazowych w zakresie
instalacji wodno - kanalizacyjnych zwigzanych z wbudowaniem zespotéw sanitarnych w salach chorych w budynkach ,K” i ,W” na
terenie szpitala SPSK nr 2 PUM w Szczecinie. Inwestorem jest SPSK nr 2 PUM w Szczecinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich
rob6t montazowych instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i kanalizacji, przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg one
prace zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem i wykoriczeniem rob6t wykonywanych na miejscu.

13.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1., obejmujacych:

- montaz instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej w przebudowywanych pomieszczeniach .

- montaz kanalizacji sanitarnej w przebudowywanych pomieszczeniach - do projektowanych urzadzen

- montaz punktéw poboru wody zimnej i cieptej wody uzytkowej w przebudowywanej czesci budynku

Niniejszy opis nalezy rozpatrywa¢ tacznie z czescig rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazanych przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

14.  Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST nr 0.0. -. ,Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY

2.1 .Wymagania ogdine

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdlne".

2.2.Wymagania szczegétowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacjg sa;

- acetylen techniczny rozpuszczony kg

- sznur konopny smotowany kg

-tlen techniczny sprezony m3

- Rury Pex taczone przez zaciski de 16x2,2 m

- Rury Pex taczone przez zaciski de 20x2,8 m

- Rury Pex taczone przez zaciski de 25x3,5 m

- Ztczki i ksztattki Pex faczone przez zaciski de 16x2,2 m

- Zlczki i ksztattki Pex taczone przez zaciski de 20x2,8 m

- Zlaczki i ksztattki Pex taczone przez zaciski de 25x3,5 m

- zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm szt

- zawory kulowe ze spustem o0 $r. nominalnej 20 mm szt

- bateria umywalkowa- jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem stojaca z zaworami odcinajgcymi katowymi. Uchwyt niklowany,
glowica ceramiczna kpl

- bateria natryskowa - jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem Scienna z zaworami odcinajgcymi katowymi. Uchwyt chrom,
glowica ceramiczna kpl

- zawor do ptuczki zbiornikowej dn15

- cegfa petna szt

- zaprawa m3

- otuliny Thermaflex FRZ Dw do22 mm gr. 20 mm m

- klej Thermaglue dm3

- klipsy montazowe Thermaclips szt

-rury PCV-N kanalizacyjne kielichowe o ér. 160 mm m

-rury PCV-N kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm m

-ury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm m

-rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 75 mm m

-rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm m

-rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 40 mm m

- ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 40 mm szt

- ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt

- ksztaftki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt

- uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 110 mm szt

- uchwyty do rurociggéw z PCV o $ér. 75 mm szt

- uchwyty do rurociggéw z PCV o $ér. 50 mm szt

- uchwyty do rurociggéw z PCV o $ér. 40 mm szt



-rury PCV przepustowe o dla PCV $r. 75 mm m

-rury PCV przepustowe o dla PCV ér. 160 mm m

- Czyszczak PCV110

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy zgodnie z ustawg [ 1], stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.3. Deklaracja zgodnosci

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczerstwa, wykazujacy ,ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.[ 71 8]

2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych
oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zatacznikiem do
rozporzadzenia [ 6 ]

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano zgodnosci ze
zharmonizowang norma_europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskq aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi.

5) wyroby budowlane znajdujace sig w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Do kazdej
partii materiatow powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobow zgodnie z jednym z ww.
Wymogow.

3. Sprzet

31. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine".

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robé6t

Rodzaj sprzetu do montazu rurociggdw zgodnie z wymaganiami producentéw wybranych rur, po uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot i przepiséw BIOZ zostang
przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine".

Rodzaje sprzetu uzywanego do transportu materiatéw pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym
realizacjq umowy.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z przepisami BIOZ, przepisami ruchu drogowego i
wymaganiami producentow poszczegdlnych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

51. 0Ogo6lne warunki

Ogélne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano ST NR 0.0. - ,Wymagania ogoine".

5.2. Zakres i kolejno$¢ wykonania Rob6t

Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci :

- montaz instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;

- montaz kanalizacji sanitarne;

- montaz punktéw poboru wody zimnej i cieptej wody uzytkowej

5.3. Wykonanie robét

Instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym
zakresie wymagan przepisu techniczno — budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia [ 2 ], zgodnie z art. 7 ust.2 ustawy
Prawo Budowlane [ 1], z WTWiO zeszyt 7 [ 10 ] a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;..

Stalowe rury instalacji wodnej, nalezy przecina¢ painikami acetylenowymi.

5.3.1. Montaz przewodow.

Instalacje wody zimnej i cieptej wody nalezy wykona¢ z rur Pex-C taczonych na ztaczki z pierscieniem petnym. Przewody
wodociggowe nalezy prowadzi¢ w bruzdach posadzkowych i $ciennych. Przewody nalezy mocowaé do $cian za pomocg uchwytow
systemowych. Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej nalezy dodatkowo mocowaé przy punktach poboru wody. Przewody wody
cieptej uktadane w bruzdach nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej , a wody zimnej w izolacji przeciw roszeniu rur. Przy przej$ciu
przewodu wodociggowego i kanalizacyjnego przez przegrode budowlang nalezy stosowac¢ przepust w tulei ochronnej.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy
wiekszej od $rednicy zewnetrznej przewodu wodociggowego co najmniej 0 2 cm i dtuzsza od przegrody o okoto 2 cm a
kanalizacyjnego o 3 cm diuzsza od przegrody i o okoto 5 cm wieksza od $rednicy przewodu kanalizacyjnego. Przestrzer miedzy
rurg a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure. Instalacje
kanalizacyjng nalezy wykonac z rur z PVC. Potgczenia rur kielichowe na uszczelke gumowa,. Przewody kanalizacyjne z PVC
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prowadzone jako zakryte nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem przez owiniecie papierem.

5.3.2. Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy ( ci$nienie, temperatura ) instalacji w ktorej jest zainstalowana.

Armatura odcinajaca powinna by¢ zainstalowana na wszystkich odejsciach od pionéw wodociggowych oraz na przewodach
doprowadzajgcych wode do baterii umywalkowych.

Podtaczy¢ zasilanie elektryczne baterii bezdotykowych

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien byé podtaczony z lewej strony. Wysoko$¢ ustawienia
armatury zgodnie z [ 10 ]

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine".

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare postepu Robdt,
jako$ci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.
W szczeg6Inosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci wykonania Robot

— kontrola poprawnos$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

— ocene estetyki wykonanych rob6t

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa i Norm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogoine".

7.2. Wymagania szczegétowe

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, zgodnie z

zatgcznikiem Nr 1 do rozporzadzenia [ 8 ] . do ogdInej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ diugosé

armatury taczonej na gwint i tacznikow.

Jednostkg obmiaru rur jest mb.

Jednostka obmiaru armatury czerpalnej i odcinajgcej jest szt.

Jednostkg obmiaru Izolacji jest mb lub m?

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogélne".

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robé6t

Szczegdtowe wymagania kontroli i badan przy odbiorze zgodnie z WTWiO zeszyt 7

Odbior techniczny — czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub czesci instalacji wodociggowej, do ktérych
zanika dostep w wyniku postepu robot

Odbidr techniczny koricowy powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu wszystkich robot montazowych facznie z wykonaniem
izolacji. Instalacja przedstawiona do odbioru ma by¢ wyptukana i napetniona woda,

Podczas odbioru koricowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

— dziennik budowy,

— protokoty odbioréw technicznych

— protokoty wykonanych badan odbiorczych

W ramach odbioru koricowego nalezy :

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji wymaganiami okreslonymi w odpowiednich

punktach WTWiO

- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01
poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr 74/02 poz.
676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
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technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci,
wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow
budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagar podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdw wyprodukowanych w Polsce, a takze
wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenistwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobdw
podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodno$ci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentoéw dopuszczajgcych do
obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktdre stuzg ochronie lub ratowaniu Zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w
Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracii
zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[10] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt 7 wydane przez COBRTI INSTAL.

[ 11 1PN -81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspéine
wymagania i badania.

[12]PN -81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.

[ 13 ] PN -81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.



ST NR 2.0.2. ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE SPRZETU SANITARNEGO

1. CZESC OGOLNA

11.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazowych w zakresie

montazu sprzetu sanitarnego, zwigzanych z wbudowaniem zespotéw sanitarnych w salach chorych w budynkach K" i ,W” na

terenie szpitala SPSK nr 2 PUM w Szczecinie. Inwestorem jest SPSK nr 2 PUM w Szczecinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w

punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie wszystkich

robot montazowych instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i kanalizacji, przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg one

prace zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem i wykoriczeniem robét wykonywanych na miejscu.

13.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt wymienionych w punkcie 1.1., obejmujacych:

- montaz przyboréw sanitarnych i wykonanie podejs¢ kanalizacyjnych

- wymiana pionow kanalizacyjnych w budynku ,K” od piwnicy do stropu nad parterem

- wykonanie nowego pionu kanalizacyjnego w budynku ,W”

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé tacznie z czgscig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazanych przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

14.  Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST nr 0.0. -. ,Wymagania ogélne"

2. MATERIALY

2.1 .Wymagania ogdine

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdlne".

2.2.Wymagania szczegétowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:

- zaprawa m3

-umywalki ceramiczne biate z pdtpostumentem, szerokosci 49 - 50 cm, gteboko$ci 42 cm, z jednym otworem na baterig i

przelewem,
minimum 5 lat gwarancji — typ Nova Top 50 cm Koto Simple

- syfony umywalkowe ze spustem

-wsporniki do umywalek

- miski ustepowe wiszace ceramiczne biate, o wymiarach 35,5 x 55 cm, sptukiwanie 6 I, minimum 5 lat gwarancji, z deskq
sedesowg twardg z tworzywa ABS z metalowymi zawiasami — typ Nova Top Koto Simple

- stelaz stalowy do WC ze sptuczkq z funkcja oszczedno$ciowg 3/6 | do zabudowy $ciankg GK, gtebokos$¢ razem ze Sciankg
max 16 cm, szeroko$¢ 50 cm, z biatym przyciskiem o wymiarach 24,5 x 16 cm - typ Slim Koto Simple z przyciskiem nr kat.
94130-001

- brodziki natryskowe kwadratowe 90x90 cm, ptaskie, wystajace 16-"17 cm nad posadzke, do obmurowania, np. firmy Koto

- brodziki prostokatne 90x100 cm, ptaskie, wystajace 16-17 cm nad posadzke, np. Pacyfic firmy Koto

- kabiny prysznicowe kwadratowe narozne 90x90 cm, z drzwiami rozsuwanymi, szkto przezroczyste, profil biaty, np. Fresh
formy Kofo

- drzwi rozsuwane do natrysku 100 cm, szkto przezroczyste, profil biaty, np. GEO 6 firmy Koto

-rury i ksztattki PCV i PCV-N, taczone na kielichy z uszczelkg,

Przybory sanitarne musza by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy zgodnie z ustawg [ 1], stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.3. Deklaracja zgodnosci

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy,ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami

technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.[ 7 i

8]

2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci z Polskg,

Norma lub aprobatg techniczng

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych

oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zatgcznikiem do

rozporzadzenia [ 6 ]

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano zgodno$ci ze

zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowq

specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami

podstawowymi.



5) wyroby budowlane znajdujace sie w okre$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Do kazdej
partii materiatow powinno zosta¢ wystawione przez producenta zadwiadczenie o jako$ci wyrobow zgodnie z jednym z ww.
Wymogow.

3. Sprzet

31. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine".

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robé6t

Rodzaj sprzetu do montazu rurociggéw zgodnie z wymaganiami producentéw wybranych przybordw, po uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagarn jakos$ciowych robot i przepiséw BIOZ zostang
przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine".

Rodzaje sprzetu uzywanego do transportu materiatéw pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym
realizacjq umowy.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ, przepisami ruchu drogowego i
wymaganiami producentow poszczegdlnych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

51. 0Og6lne warunki

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano ST NR 0.0. - ,Wymagania ogoine".

5.2. Zakres i kolejno$¢ wykonania Rob6t

Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci :

- demontaz dwach istniejacych umywalek

- montaz nowych urzadzen

5.3. Wykonanie robét

Przybory sanitarne powinny by¢ zamontowane w sposéb zapewniajacy fatwy dostep w celu utrzymania ich w czystosci. Wysokos¢
ustawienia przyboréw zgodna z [ 11 ] . Mocowanie przyboréw do $cian na konstrukcjach wsporczych. Konstrukcja wsporcza
przyboru sanitarnego obcigzonego sitg statyczng 500 n przytozong w $rodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 h, nie
powinna si¢ w sposob widoczny odksztatcic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine".

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare postepu Robét,
jako$ci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodno$ci wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.
W szczeg6Inosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci wykonania Robot

— kontrola poprawnos$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

— ocene estetyki wykonanych rob6t

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa i Norm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogoine".

7.2. Wymagania szczegdtowe

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, zgodnie z zatacznikiem Nr 1 do
rozporzadzenia [ 8 ]. Jednostkg obmiaru sprzetu sanitarnego jest komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdlne".

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robé6t

Odbidr techniczny koricowy powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych facznie z wykonaniem
izolacji. Instalacja przedstawiona do odbioru ma by¢ wyptukana i napetniona woda.

Podczas odbioru kohcowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

— dziennik budowy,

— protokoty odbioréw technicznych

— protokoty wykonanych badanh odbiorczych

W ramach odbioru koricowego nalezy :

- sprawdzi¢ czy urzadzenia sg usytuowane zgodnie z projektem technicznym

8



- sprawdzi¢ czy urzadzenia sg zamontowane zgodnie z normg [ 11 ]

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01
poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr 74/02 poz.
676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteridw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci,
wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow
budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdw wyprodukowanych w Polsce, a takze
wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobdw
podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do
obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktdre stuzg ochronie lub ratowaniu Zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w
Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracii
zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm
nakfadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikdw produkciji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[ 10 ] PN -81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wsp6ine
wymagania i badania.

[11]PN -81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.
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