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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/45332200-5 |INSTALACJA WODOCIAGOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR ST 5.0.2
KOD CPV: 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
1.1 Demontaz instalacji
1/KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.1.|0141-01 z.o0.
112.9.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 15-20 mm szt.
d.1.|0142-01 z.o.
112.9.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3|KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego ocynkownego o s$r. 25-32 mm m
d.1./0120-02 z.0.
112.9.
10,0*2*4 m 80,000
RAZEM 80,000
4|KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny rurociagu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm m
d.1./0120-01 z.0.
1/12.9.
1,50*2*2 m 6,000
RAZEM 6,000
5/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.{1107-01 nym na odlegto$¢ 15 km
1/1107-04
[80*1,40+6,0*1,0]*0,001 t 0,118
RAZEM 0,118
1.2 Instalacja projektowana
6/KNR-W 4-02 | W stawienie trojnika o §r. 25 mm szt.
d.1./0108-03
2
2*4 szt. 8,000
RAZEM 8,000
7|KNR-W 2-15|Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 x 4,0 mm o potaczeniach |m
d.1./0111-02 na ztaczki systemowe na $cianach
2
wz [10,0%4]+[12,0*2] m 64,000
wc [10,0*4]+[12,0*2] m 64,000
RAZEM 128,000
8|KNR-W 2-15|Rurociaggi z tworzyw sztucznych o sr. zewnetrznej 20 x 2,8 mm o potaczeniach |m
d.1./0111-01 na ztaczki systemowe na $cianach
2
wz [1,0+0,50+1,50+1,50+1,0+1,0+1,50+1,50]+[1,50*4] m 15,500
wc [1,0+1,50+1,50+1,0]+[1,0*4] m 9,000
RAZEM 24,500
9|KNR-W 2-15|Rurociaggi z tworzyw sztucznych o sr. zewnetrznej 16x2,2 mm o potaczeniach najm
d.1./0111-01 ztaczki systemowe na $cianach
2
wz [1,50+2,0+1,50+1,50+1,50+0,50+1,0+2,0+2,0]+[1,50*4] m 19,500
wc [0,50+1,50+2,0+1,50+1,50+0,50+1,0+1,50+1,50]+[1,0*4] m 15,500
RAZEM 35,000
10|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami poliuretanowymi gr.13 mm w twardym |m
d.1.|0104-07 ptaszczu PCV
2
wz [10,0*4]+[12,0*2] m 64,000
RAZEM 64,000
11|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami poliuretanowymi gr.13 mm w twardym |m
d.1.|0104-06 ptaszczu PCV
2
wz [1,0+0,50+1,50+1,50+1,0+1,0+1,50+1,50]+[1,50*4] m 15,500
RAZEM 15,500
12|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami poliuretanowymi gr.13 mm w twardym |m
d.1.|0104-06 ptaszczu PCV
2
wz [1,50+2,0+1,50+1,50+1,50+0,50+1,0+2,0+2,0]+[1,50*4] m 19,500
RAZEM 19,500
13|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami poliuretanowymi gr.30 mm w twardym |m
d.1./0101-19 ptaszczu PCV
2
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wc [10,0*4]+[12,0*2] m 64,000
RAZEM 64,000
14/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami poliuretanowymi gr.20 mm w twardym m
d.1./0101-10 ptaszczu PCV
2
wc [1,0+1,50+1,50+1,0]+[1,0*4] m 9,000
RAZEM 9,000
15/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami poliuretanowymi gr.20 mm w twardym |m
d.1./0101-10 ptaszczu PCV
2
wc [0,50+1,50+2,0+1,50+1,50+0,50+1,0+1,50+1,50]+[1,0*4] m 15,500
RAZEM 15,500
16|KNR-W 2-15|Zawor kulowy ze spustem $r. 25 mm szt.
d.1./0132-03
2
2*[4+2] szt. 12,000
RAZEM 12,000
17|KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.1./0335-10 mentowo-wapiennej
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18/ KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z betonu o grubosci do 20 cm szt.
d.1./0208-02
2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
19|KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w stropie szt.
d.1./0208-02
2
3*4 szt. 12,000
RAZEM 12,000
20/ KNR-W 4-01|Wykucie bruzd w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m
d.1./0341-01
2
[2,0+1,0]*4 m 12,000
RAZEM 12,000
21|KNR-W 4-01|Wykucie bruzd poziomych lub pionowych w elementach z betonu m
d.1./0210-02
2
1,0+0,50+1,50+1,0+1,50+1,0+2,0+0,50+1,0+2,0+1,0+2,0 m 15,000
RAZEM 15,000
22|KNR-W 4-01|Umocowanie siatki tynkarskiej w bruzdach. m
d.1./0703-03
2
12,0+15,0 m 27,000
RAZEM 27,000
23|KNR-W 4-01|Wypetnienie oczek siatki zaprawg cementowg m2
d.1./0704-03
2
27,0*0,15 m?2 4,050
RAZEM 4,050
24| KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otwordéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy szt.
d.1./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
2
7+5 szt. 12,000
RAZEM 12,000
25/KNR-W 4-01|Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1./0325-04
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26| KNR-W 2-15|Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0137-02
2
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
27|KNR-W 2-15|Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0137-09
2
9 szt. 9,000
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RAZEM 9,000
28| KNR-W 2-15|Zawory odcinajace do do armatury stojgcej o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0135-01
2
9*2 szt. 18,000
RAZEM 18,000
29/KNR-W 2-15|Zawory odcinajace do ptuczek ustepowych o sr. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0135-01
2
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
30/KNR 0-35 Podejscia doptywowe do wody zimnej lub cieptej do baterii montowanych na ob- |szt.
d.1./0106-02 rzezu urzadzenia; $r. zewn. 15 mm
2
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
31/KNR 0-35 Podejscia doptywowe do wody zimnej lub cieptej do baterii montowanych na szt.
d.1./0106-01 $cianie; $r. zewn. 15 mm
2
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
32|KNR 0-35 Podejscia doptywowe do wody zimnej do ptuczek ustepowych o potaczeniu elas- |szt.
d.1./0106-07 tycznym (gumowym w oplocie stalowym) $r. zewn. 15 mm
2
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
33/KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptejw budynkach niemieszkalnych -im
d.1./0134-03 ptukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
2
187,50 m 187,500
RAZEM 187,500
34|KNR 0-35 Préba szczelno$ci instalacji wody zimnej i cieptejw budynkach niemieszkalnych -|m
d.1.|0134-04 proba wodna cisnieniowa
2
187,50 m 187,500
RAZEM 187,500
35/KNR 0-35 Dodatkowa préba szczelnosci instalaciji c.w.u. woda cieptg o t. 55 st. C m
d.1.|0134-05
2
88,50 m 88,500
RAZEM 88,500
2|45332300-6 |\WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR ST 5.0.3
KOD CPV: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
21 Demontaz instalacji
36/ KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - |m
d.2.|0229-04 z.0. |na Scianach budynku
112.9.
10,0*5 m 50,000
RAZEM 50,000
37|KNR-W 4-02| Demontaz demolacyjny rurociagu z PVC o $r. do 50 mm na $cianach budynku |m
d.2./0229-07 z.0.
112.9.
1,50*2 m 3,000
RAZEM 3,000
38|KNR-W 4-02| Demontaz demolacyjny podej$cia odptywowego z rur z PVC o $r. 50 mm szt.
d.2./0232-06 z.0.
112.9.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
39|KNR-W 4-02| Demontaz demolacyjny urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywo- |kpl.
d.2.|0235-06 z.0. |wych i odptywowych - umywalka
112.9.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2.2 Instalacja projektowana
40 KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowa betonu niezbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce cie- |m?
d.2./0105-01 cia - posadzka
2
[3,50+3,0]*0,15*2 m?2 1,950
RAZEM 1,950
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41/KNR-W 4-01|Mechaniczna rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- |m3
d.2./0212-02 bosci do 15 cm
2
[3,50+3,0]*0,80*0,15 m3 0,780
RAZEM 0,780
42|KNR-W 4-01| W ykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z | m3
d.2./0106-01 odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
2
[3,50+3,0]*0,80*0,60 m3 3,120
RAZEM 3,120
43| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.|0511-01
2
[3,50+3,0]*0,80*0,10 m3 0,520
RAZEM 0,520
44| KNR-W 4-02 | W stawienie trjnika kanalizacyjnego kielichowego z PCV o ér. 160 mm - obiekty |szt.
d.2.|0202-09 z.  |stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
2(sz2.3.3.1.
9904-1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45/KNR-W 2-15|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2.|0203-04 z.  |budynkdw o potaczeniach wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
2|sz.3.3. 9905
3,50+3,0+0,60 m 7,100
RAZEM 7,100
46| KNR-W 2-18 | Obsypanie rur piaskiem m3
d.2.|0511-01
2
6,50*[0,80*0,36-3,14*0,08*0,08] m3 1,741
RAZEM 1,741
47|KNR-W 4-01| W ykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m?3
d.2.|0106-03 zasypanie ziemig z ukopow
2
3,12-[0,52+1,74] m3 0,860
RAZEM 0,860
48| KNR-W 4-01| W ykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m?3
d.2./0106-04 usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
2
0,86 m3 0,860
RAZEM 0,860
49|KNR-W 4-01|Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km (grunt kat. |m3
d.2.|0109-06 1)
2/0109-08
0,86 m3 0,860
RAZEM 0,860
50| wycena wias-| Optata za sktadowanie ziemi t
d.2.|na
2
0,86*1,6 t 1,376
RAZEM 1,376
51| wycena wias-| Odtworzenie warstw posadzkowych m?2
d.2.|na
2
[3,50+3,0]*0,80 m?2 5,200
RAZEM 5,200
52| KNR-W 4-01|Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.2./0335-10 mentowo-wapiennej
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
53 KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z betonu o grubosci do 20 cm szt.
d.2.|0208-02
2
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
54 KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w stropie szt.
d.2.|0208-02
2
5*2+4 szt. 14,000
RAZEM 14,000
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55|KNR-W 4-01|Wykucie bruzd w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m
d.2.|0341-01
2
[1,50+2,0]*4 m 14,000
RAZEM 14,000
56 KNR-W 4-01|Wykucie bruzd poziomych lub pionowych w elementach z betonu m
d.2.|0210-02
2
2,02 m 4,000
RAZEM 4,000
57|KNR-W 4-01|Umocowanie siatki tynkarskiej w bruzdach. m
d.2./0703-03
2
14,0+4,0 m 18,000
RAZEM 18,000
58| KNR-W 4-01|Wypetnienie oczek siatki zaprawg cementowg m2
d.2.|0704-03
2
18,0*0,20 m? 3,600
RAZEM 3,600
59| KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i Scianach przy szt.
d.2.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
2
13+14 szt. 27,000
RAZEM 27,000
60 KNR-W 4-01|Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.2.|0325-04
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
61|KNR-W 2-15|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2./0208-03 z. |mieszkalnych o potaczeniach wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
2|sz.3.3. 9905
[1,0+1,50+1,50+2,50+2,50+10,0*5]+[1,0*4+22,0] m 85,000
RAZEM 85,000
62| KNR-W 2-15|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 40 i 50 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.2./0208-01 z.  |mieszkalnych o potaczeniach wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
2|sz.3.3. 9905
[2,0+1,0+0,50+2,0+0,50+2,0+0,50+1,50+1,50+1,50+1,50]+[1,50+1,50+1,0]*4 |m 30,500
RAZEM 30,500
63| KNR-W 2-15|Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.2.|0222-02
2
5+2 szt. 7,000
RAZEM 7,000
64| KNR-W 2-15|Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110/160 mm szt.
d.2.|0213-05
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
65/ KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.2./11321-02 mm - redukcja z PCV $r. 160/110 mm
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
66|KNR 2-15/ | Elementy montazowe do umywalki montowane w $ciance lekkiej kpl.
d.2.|GEBERIT
2|0102-07
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
67|KNR-W 2-15|Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym. kpl.
d.2.|0230-02
2
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
68 KNR-W 2-15|Pdtpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2./0230-05
2
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
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69/KNR 2-15/ | Elementy montazowe do miski ustgpowej montowane w $ciance lekkiej kpl.
d.2.|GEBERIT
2|0102-05
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
70/KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.2.|GEBERIT
2|0105-01
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
71/KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.2.|GEBERIT
2|0104-01
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
72|KNR 0-35 Brodziki natryskowe 90x90 z kabing kwadratowg z drzwiami rozsuwanymi kpl.
d.2.|0124-03
2
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
73|KNR 0-35 Brodziki natryskowe 100x90 z drzwiami rozsuwanymi kpl.
d.2.|0125-09
2
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
74/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- szt.
d.2./0211-03 niach wciskowych
2
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
75/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o pofaczeniach |szt.
d.2./0211-01 wciskowych
2
9+9 szt. 18,000
RAZEM 18,000
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