Znak sprawy: ZP/220/84/18

Zatacznik nr 1 do formularza oferty

Parametry Parametry Uzyskane
: . Paramet unktowane oferowane unkt
L.P. Opis parametrow Yy P . P y
wymagane (wypetnia
wykonawca)
I Statyw ramienia C
1. Mocowanie statywu na suficie TAK
2. Elektryczne (silnikowe) ustawianie
statywu w potéeniu statywu
umazliwiajgcym wykonywanie zabiegéw TAK
angiografii w obebie gtowy, szyi, klatki
piersiowej i kaiczyn dolnych
3. Obszar badania pacjenta bez konieézno >190 cm E 388 gm ~ g pt:
przektadania/przesuwania go na stole (¢m)  Pod& =300 cm — 10ppk
4. Glebokas¢ ramienia C lub G mierzona od
S . >90cm
promienia centralnego do wewgtrznej
. N Poda&
krawedzi ramienia
5. I o >220°
Zakres projekcji LAO/RAO [9] Poda
6. - o >90°
Zakres projekcji CRAN/CAUD [°] Poda
7. Maksymalna szybl& ruchéw statywu
[°/s] w ptaszczynie LAO/RAO w pozycji >18°/s
za glowg pacjenta z wyjczeniem ruchow Poda
wykonywanych przy angiografii rotacyjnej
8. Maksymalna szybk@ ruchéw statywu w
°/s] w ptaszczynie CRAN/CAUD z >18°/s
wytgczeniem ruchéw wykonywanych przy Poda
angiografii rotacyjnej
9. Szybkd¢ ruchéw statywu przy > 40°/s
wykonywaniu angiografii rotacyjnej [°/s] Pod&
10. Pozycja parkingowa statywu (odjazd
statywu do pozycji umdiwiaj acej
) : i TAK
nieograniczony dogp do pacjenta na stole
ze wszystkich stron)
11. Elektryczne (silnikowe) ustawienia
h . - TAK
statywu do pozycji parkingowej
12. . . - Po obu stronach
Reczne (bez zywania silnikdw)
Ay . . . statywu - 20 pkt,
ustawianie statywu w pozycji parkingowej  TAK/NIE - Po iednei stronie
z wbudowanym uruchamianyraaznie Pod& stalt WU i; Kt
hamulcem zamocowanym na uchwycie ) N?/E -0 ;fkt '
13. 50 pozycji — 0 pkt
- 50 od 51 do 100
Pamkc¢ pozycji statywu Poda pozycji - 5 pkt,
> 100 pozycji — 1(
pkt
14. Pulpit sterowniczy ruchow statywu w sali
) . TAK
zabiegowej
15. Automatyczna zmiana orientacji obrazu
przy zmianie polgenia statywu TAK
realizowana poprzez elektroniczny obr6 Poda&
obrazu lub mechaniczny obrét detektorg
System
System zabezpieczenia pacjenta przed TAK pojemndciowy
16. - S
kolizjg Opis& — 20 pkt,
Inne — O pkt
Il Stot pacjenta
17. St6t zabiegowy kolumnowy zamocowany
na podtodze z midiwosciag obrotu stotu TAK

wokét osi pionowej dedykowany do bada
kardiologicznych
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18. Zakres obrotu stotu wokot osi pionowej (°) = 90,
pod&
19. Elektryczna (silnikowa) regulacja TAK
wysokdaici stotu [cm] Poda zakres
20. A . >120 cm
Przesuw wzdiny plyty pacjenta [cm] Poda
21. Zakres ruchu plyty pacjenta w osi >28cm
poprzecznej [cm] Poda
22. 280 cm — 0 pkt,
od 281 cm do 299
. > —
Diugost pity pacjenta fo] “pods | od 300 om do 314
cm — 5 pkt,
> 315 — 10 pkt
23. . : >45 cm
Szerokd¢ ptyty pacjenta [cm] Poda
24, Pochtanialnéé ptyty pacjenta na catej <1,4 mm Al
dtugdsci obszaru badania pacjenta [mmAl] Poda
25. - > 200 kg
Dopuszczalne obgienie stotu [kg] Poda
26. Resuscytacja pacjenta dozwolona w przy
maksymalnym wysurciu ptyty pacjenta, TAK/NIE TAK — 5 pkt.
brak piktogramu okrdajacego potaenie NIE - O pkt.
pacjenta nad stapstotu
27. Whytrzymatci¢ na dodatkowe obgienie
piyty stotu podczas akcji reanimacyjnej >50 kg
(przy maksymalnie wysugtiej ptycie Pod&
pacjenta) [kg]
28. Pulpit sterowniczy ruchow stotu w sali
bada z maliwoscia zamocowania na TAK
krawedzi stotu co najmniej z trzech stron
29. Ustawianie potgenia ptyty stotu pacjenta TAK — 5 pkt
znacznikami graficznymi na zatrzymanym  TAK/NIE
) o . NIE - 0 pkt
obrazie - bez promieniowania
30. Zapamgtywanie i przywracanie wybrane TAK
pozycji stotu
31. Wymagane akcesoria min:
- materac,
- podktadka (przepuszczalna dla
promieniowania rtg) pod ramprzy TAK,
iniekciji, _ _ Poda
- podpérki pod ramiona wzdistotu
(przepuszczalne dla promieniowania rtg),
- stabilizator glowy,
- statyw na plyny infuzyjne
32. Okablowanie umdiwiaj ace wyswietlanie
obrazéw IVUS na monitorze zawieszonym TAK
sufitowo w Sali bada
Il. Generator
33. > 100 kwW
Moc generatora [KW] Poda
34. . >50 + 125 kV
Zakres napi¢ [kV] Poda
35. Minimalny czas ekspozycji [ms] s1lms
Pod&
36. Maksymalny pgd dla fluoroskopii >100 mA
pulsacyjnej [mA] Poda
3r. Maksymalna cgstas¢ impulséw [imp/s] = |2350(|jr;p/s
38. Maksymalne obgizenie generatora mgc
ciagla w trakcie przéwietlenia [W] (dla = éig;w

obcigzenia trwajcego 10 minut)
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39.

Wigczniki ekspozycji (do fluoroskopii i

2dje¢) w sali bada i w sterowni TAK
40. Przegcie z przéwietlenia do rejestracji
sceny bez wykonywania ekspozycji/serii TAK
kontrolnych
41. Czas uzyskania obrazu fluoroskopia po
restarcie systemu kompute_rowego P TAK/NIE TAK — 5 pkt.
generatora przy zachowaniu wszelkich P
y .. . S od& NIE — O pkt.
ruchéw geometrii stotu i ramienia C
maksymalnie 50 s.
V. Lampa rentgenowska
42. TAK
Lampa rtg minimum dwu ogniskowa Pod& ilos¢ i
wymiary ognisk
43. Lampa z funkej wiaczenia i wyhczenia TAK
fluoroskopii siatlg
44, Utozyskowanie anody w kysku TAK
»ptynnym” — tj. z plynnego metalu
45, Wymiar najwekszego ogniska zgodnie z
normy IEC 336 [mm] =1.0mm
46. Wymiar kolejnego mniejszego ogniska <06 mm
zgodnie z norm IEC 336 [mm] -
47. Wartasé
najwicksza — 10
pkt.
- % i > 5000 kHU Pozostate
Pojemndc¢ cieplna anody [kHU] Poda proporcjonalnie
Wartas¢
najmniejsza — 0
pkt.
48. Wartasé
najwicksza — 10
pkt.
. . >
Pojemnd¢ cieplna kotpaka [kHU] = 78g8£HU prozgfcc:}?)tr?glanie
Wartasé
najmniejsza — 0
pkt.
49, Automatyka zabezpieczamja przed TAK
przegrzaniem
V. Kolimator — przestony, dawka
50. Przestona prostgkna TAK
51. Filtry potprzepuszczalne (klinowe) TAK
Promieniowanie przeciekowe kotpaka przy TAK
52. 125 kV 2000 W i w odlegkeri max. 1 m< Podac
0,5 mGy/h
53. > 0.9mm Cu
Dodatkowa filtracja promieniowania (filtry (odpowiednik), | = 0.9 mm Cu—-0
miedziowe lub ich odpowiedniki) przy Poda& wartas¢ pkt.
fluoroskopii i ekspozycjach filtra >09mmCu-5
zdjeciowych/scenach [mm Cu] maksymalnego W pkt.
[mm Cu]
54, Automatyczny dob6r dodatkowej filtracji
promieniowania (filtr miedziowy lub jego
odpowiednik) redukujcej dawk w TAK
zaleznosci od rodzaju badania lub
rozwigzanie alternatywne
55. Pomiar dawki promieniowania na wgju
z lampy RTG wraz z prezentacj
sumarycznej dawki z fluoroskopii i TAK

akwizycji w trybie zdgciowym na
monitorze/wywietlaczu w sali zabiegows

—

i sterowni, umaliwiajacy okrelenie
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dawki na ské pacjenta

56.

System kontroli dawki z wéyvietlaczem
stale widocznym dla operatora

TAK

VI.

Detektor

57.

Detektor matrycowy o przaknej [cm]

>25cm
Poda&

58.

Rozmiar elementarnego piksela detekto
[um]

ra

<184 pm
Poda&

59.

Wartas¢ wspoétczynnika DQE [%]

>73%
Poda&

60.

Rozdzielczé¢ przestrzenna detektora (tz
czestotliwosé Nyquista) minimum 2,5
[p/mm

W

> 2,5 Ip/mm
,poda

Wartasé
najwicksza pow.
2,5— 10 pkt
Pozostate
proporcjonalnie
Wartasé
najmniejsza — 0
pkt.

61.

Glebia bitowa detektora

> 14 bit,
pod&

62.

llos¢ pol obrazowych FOV

> 3 pola,
pod&

VII.

Rentgenowski tor obrazowania,
monitory

63.

Wszystkie oferowane monitory typu LCL
oraz typu medycznego

TAK

64.

Monitor w sali bada na zawieszeniu
sufitowym, LCD o przejtnej min. 56" z
mozliwoscia swobodnego pozycjonowan
wokot stotu. Pozycjonowanie monitora z
pomog sterownika lubgcznie.

Mozliwo$¢ jednoczesnej prezentacii:

- obrazu live

- obrazu referencyjnego

- obrazu ze stacji hemodynamicznej

TAK,
pod&

Sterowanieg¢czne

sterownika — O pki
Sterowanieg¢czne

sterownika - 5 pkt

lub za pomog

i za pomog

65.

Mozliwo$¢ podziatu monitora w sali bada
na min. 8 pol

TAK

66.

Mozliwo$¢ dowolnej liczby manipulacji
podziatami monitora, niezaleie od
wczesniejszego zaprogramowangcnie
z mazliwoscig powigkszenia jednego z
wybranych obrazéw

TAK/NIE

Tak — 10 pkt.
Nie — 0 pkt.

67.

Interakcja z monitorem min. 56 calowym
za pomog myszy w zakresie conajmniej
- Plynnej zmiany wielkéci okien
wyswietlajacych poszczegodlne aplikacje
(w tym pochodzce zezrodet
zewretrznych w stosunku do angiografu
- Zmiany wzorca uien obrazéw na
duzym monitorze

- Zrzutu wybranego ekranu jednym
kliknieciem myszy

- zmiany potagenia poszczegdélinych
aplikacji metod ,przecagnij i upus¢”

TAK/NIE

Tak — 10 pkt.
Nie — 0 pkt.

68.

Dodatkowo maliwos¢ jednoczesnej
prezentacji obrazéw z min. 3 ydzea
zewretrznych

(np. USG, IVUS, stacja zewn. itp)

TAK/NIE

Tak — 10 pkt.
Nie — 0 pkt.

69.

Min. 2 monitory obrazowe angiografu
(live, ref lub review) typu ,,flat”
(TFT/LCD) w sterowni 0 przeknej min
19”

TAK

70.

Monitory obrazowe angiografu w sterow

TAK

Z®det — 0 pkt,
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z mazliwoscig wyswietlania obrazow z
minimalnie 8 dodatkowychrdodet i
funkcjonalndcia definiowania
rozmieszczenia poszczegoinych obrazé
na monitorze zgodnie ze zdefiniowanym
wzorcami.

W

> 8zrédet — 10 pki

71. Mozliwo$¢ wyswietlania wszystkich
obrazow wywietlanych na monitorze mir
56" w sali bada oraz w sali TAK
konferencyjnej wskazanej przez
Zamawiajcego.
72. Mozliwo$¢ podziatu kadego z monitorow| TAK — 3 pkt
. ; TAK/NIE
w sterowni na min. 4 pola NIE — 0 pkt
73. Wizualizacja aktualnie wybranego pola TAK — 5 pkt
obrazowania znacznikami graficznymi na TAK/NIE P
: - . NIE — O pkt
zatrzymanym obrazie- bez promieniowania
74. Przechwytywanie myszy przez
wyswietlane na monitorze aplikacje ze TAK/NIE TAK —10 pkt.
L NIE — 0 pkt.
zrédet zewntrznych
VIIIl.  |Cyfrowy system obrébki obrazu
(postprocessing, archiwizacja)
75. Dodatkowy pakiet specjalistyczny
algorytméw dziatajcych w czasie
rzeczywistym, poprawiagych jakaé
uzyskiwanego obrazu i umldwiajacy TAK
obrazowanie z obnbrg dawkg
(Care+Clear, DoseWise - zatge od
nomenklatury producenta)
76. Mozliwos¢ doposaenia systemu
obrazowania angiograficznego w funkcje
quZ|.IWI_aj ace _redukc_n dawki _ TAK/NIE
promieniowania o min 50% w badaniach A
kardiologicznych i 0 minimum 70% w (po_dab miejsce. TAK - 10 pkt
: ublikacji, tytuty i NIE — O pkt
badaniach DSA w stosunku do bada P I
autoréw)
wykonywanych na systemach
angiograficznych oferenta w latach
wczesniejszych
77. Matryca akwizycyjna zapisywania > 1024 na 1024
obrazow na dysk twardy aparatu pikseli z
tolerancy +/-
10% w obu
rozmiarach,
pod&
78. Filtracja on-line zbieranych danych Tak,
obrazowych przez system cyfrowy przed Poda& nazve
ich prezentagjna monitorze obrazowym| zaoferowanej
opcji realizujcej
te funkcie i
opis&.
79. > 1024 na 1024
pikseli z
Matryca prezentacyjna tolerancy +/-
10% w obu
rozmiarach
80. Glebokai¢ przetwarzania [bit] _>10 bit
81. Akwizycja i archiwizacja obrazéw na HD
" TAK
z fluoroskopii
82. Szybkd¢ zapisywania obrazéw na dysk w zakresie
twardy aparatu w matrycy > 1024 na 1024 > 0,5- 30
pikseli (obrazéwi/s) obrazow/s. Poda
83. Szybkd¢ zapisywania obrazéw DSA na w zakresie
dysk twardy aparatu w matrycy > 1024 >1-6

nal024 pikseli (obrazoéw/s)

obrazéw/s. Poda
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84. Pamg¢ obrazéw na HD aparatu (bez >100 000
uwzglednienia dodatkowych konsol, obrazéw w
dyskoéw, pamgci zewrgtrznych typu USB,| matrycy > 1024
nosnikow typu CD/DVD) na 1024 pikseli i
gtebokasci min
10 bit bez
kompresji
stratnej.
Pod&
85. Cyfrowe przéwietlenie pulsacyjne TAK, minimum
wartaci:
30;15i7,5
obrazéw/s
Pod& ilos¢
wartoci
czestotliwosci
86. Ustawianie potgenia przyston
prostoktnych znacznikami graficznymi na TAK
obrazie zatrzymanym bez promieniowania
87. Ustawianie potgenia przyston
potprzepuszczalnych znacznikami TAK — 5 pkt
. ; : TAK/NIE
graficznymi na obrazie zatrzymanym bep NIE- 0 pkt
promieniowania
88. Automatyczne pogkanie przeston
potprzepuszczalnych podczas zmiany
projekcji kardiologicznych — automatyczny
dobor potaenia przeston zatmie od TAK/NIE TAK — 5 pkt
zastosowanej projekcji i wybranegnicy NIE- 0 pkt
wiencowej zapewniajcy redukcj dawki
promieniowania oraz kompensacj
jasndci obrazu (przystortie ptuc)
89. Automatyczny przejazd statywu do
projekcji odpowiadajcej wybranemu TAK
obrazowi referencyjnemu
90. Zoom w postprocessing’u TAK
91. Angiografia rotacyjna w trybie DR TAK
92. LIH TAK
93. Specjalistyczne oprogramowanie do
poprawy wizualizacji stentéw wethicach
wiencowych podczas procedur
: : e ; TAK
inwazyjnych z meliwosciag obstugi
oprogramowania z panela sterowniczego w
Sali bada
94, Automatyczne wyszukiwanie znacznika
TAK
wprowadzonego stentu
95. Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w TAK
sali zabiegowej
96. Ustawianie pozycji przeston poprzez
przesuw palcem bezp@dnio na obrazie
wyswietlonym na ekranie dotykowym TAK/NIE TAK- 10 pkt
) . . . NIE — O pkt
pulpitu sterowniczego angiografu w sali
badah.
97. Ustawianie pozycji przyston
potprzepuszczalnych wraz z ich obroten
poprzez przesuw palcem bezpsinio na TAK- 10 pkt
o R : TAK/NIE
obrazie wygwietlonym na ekranie NIE- 0 pkt
dotykowym pulpitu sterowniczego
angiografu w sali baaa
98. Przegidanie projekcji bezpoednio na
ekranie dotykowym pulpitu sterowniczego TAK/NIE TAK- 10 pkt
angiografu w sali badawraz z NIE- O pkt

ustawianiem wybranego obrazu jako
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obrazu referencyjnego

99. Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego
sterowni

<

100. |DICOM 3.0:

Dicom Send

Dicom Query/Retrieve
Dicom Received

Dicom Worklist

Dicom Storage Commitment

TAK

101. | Realizacja funkcji system cyfrowego z

pulpit sterowniczego w Sali zabiegowej TAK

102. | Oprogramowanie do analizy klinicznej
naczyh wiencowych (min.: automatyczne
rozpoznawanie ksztatow; okdtanie TAK
stopnia stenozy: automatyczna i manualna
kalibracja)

103. | Wykonywanie w.w. analiz oraz pomiaroyy,
kalibracji, wyboru scen i kopiowania TAK/NIE TAK- 10 pkt
obrazéw na monitor referencyjny podczas NIE- 0 pkt
trwania fluoroskopii oraz akwizycji

104. | Funkcg rozszerzajca skan rotacyjny
zapewniajca tréjwymiarowy wgid w
czasie rzeczywistym do drzewrtic
wiencowych, ruch statywu po
zaprogramowanej trajektorii w
projekcjach: LAO/RAO - CRAN/CAUD -
RAO/LAO z mazliwoscia
zaprogramowania, co najmniej 5
trajektorii.

TAK/NIE TAK- 10 pkt
NIE- 0 pkt

105. | Funkcja roadmaping dynamiczny 2D TAK/NIE TAK- 20 pkt
naczyh wiencowych NIE- O pkt

106. | Wyswietlanie na monitorze live angiografu
i zapam¢tywanie przebiegu EKG TAK
synchronicznie z prezentowascen

107. | Zapis obrazoéw na nagzie
CD/DVD/R/RW w standardzie DICOM TAK
3.0 z dogrywaniem viewera

108. | Odtwarzanie nagranych w standardzie
DICOM (wczeniej lub na innych
aparatach) ptyt CD-R przez system
cyfrowy zaoferowanego aparatu wraz z TAK
prezentag odtworzonych obrazéw i scer
na monitorach obrazowych w sterowni i
sali zabiegowej

IX. Stacja postprocesingowa realizujca
ponizsze wymogi funkcjonalne |
techniczne
109. | Wyprowadzenie sygnatu obrazowego na
. ; . ) . . TAK
monitor min. 56" w Sali zabiegowej
110. | Monitor stacji postprocesingowej min 19" TAK

TFT/LCD kolorowy w sterowni

111. |HDD>290 GB TAK

112. | Mozliwo$¢ wyswietlania / przegjdania /
archiwizacji obrazéw pochodeych z

- ™ : . TAK
innych uradzex diagnostyki obrazowe;j
(zgodnych ze standardem DICOM)
113. | ZOOM i lupa TAK
114. |DICOM 3.0:
Dicom Send
Dicom Query/Retrieve TAK
Dicom Receive
115. | Zapis obrazéw na nagzie TAK

CD/DVD/R/RW w standardzie DICOM
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3.0 z dogrywaniem viewera

116.

Export danych w formacie Windows
(obrazy statyczne i dynamiczne)

TAK

X

Stacja badai hemodynamicznych

117.

Automatyczny transfer danych
demograficznych pacjentéw,
rejestrowanych w stacji bafla

hemodynamicznych do systemu cyfrowego

angiografu lub w kierunku przeciwnym

(zaleznie od miejsca rejestracji pacjenta w

systemie) — jednokrotna rejestracja
pacjenta w catym systemie

TAK

118.

Baza danych uniiwiajaca
przechowywanie wynikéw badadanych
demograficznych pacjentow wraz z
zarejestrowanymi przynaleymi
przebiegami EKG, énien i innymi
mierzonymi parametrami oraz z
wyliczonymi wskanikami

TAK

119.

Konsola komputerowa, umiiwiajgca
jednoczasowe wyvietlanie: przebiegdéw i
mierzonych wartci,

obraz komunikacji z systemem
komputerowym stacji bada
hemodynamicznych.

TAK

120.

Wyprowadzenie sygnatéw wizyjnych na
monitor na zawieszeniu sufitowym
(prezentacja krzywych, parametrow,
danych demograficznych pacjentéw i
wyliczonych wskanikdéw) i monitory w
sterowni.

TAK

121.

Pomiar i jednoczesna prezentacja 12
kanaléw EKG. W zestawie kable EKG —
min. 1 komplet odprowadse
przedsercowych i kiczynowych oraz
klipsy pozwalagce na zamocowanie kabl
do blatu stotu

TAK

122.

Pomiar i prezentacja egtaici akcji serca

TAK

123.

Pomiar i prezentacja cardiac output (CO
metod; termodylucji i Ficka wraz z
zestawem akcesoriéw uriwiajgcych
wykorzystanie termistorow co najmniej
dwdch producentow.

~

TAK

124.

Pomiar i prezentacja SpO3cknie z
czujnikiem wielokrotnego aytku typu
Klips.

TAK

125.

Pomiar i prezentacjagiienia
nieinwazyjnego gcznie z mankietem
pomiarowym

TAK

126.

Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 4
réznych cénien inwazyjnych 4cznie z
min. 50 szt. jednorazowych czujnikow
pomiarowych

TAK

127.

Oprogramowanie do obliczania
parametréw hemodynamicznych (lewe i

prawe serce dla dorostych) m.in. gradienty

cisnien, powierzchnie otwarcia zastawek
przecieki m¢dzyjamowe, opory
naczyniowe

TAK

128.

Pulpit sterowniczy stacji
hemodynamicznej w sali batla
zintegrowany w pulpicie obstugi system
angiograficznego. T

TAK
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129.

UPS zarezerwowany wgdznie dla stacji
bada hemodynamicznych, unatiwiajacy
w przypadku zaniku zasilania zapisanie w
pamkci zmierzonych
krzywych/wyliczonych parametrow
hemodynamicznych

TAK

XI.

System monitorowania czynndci
zyciowych

130.

Wykorzystanie posiadanego systemu
monitorowania czynni zyciowych typ.
IntelliVue MP70 wraz z integragjz
oferowanym aparatem lub dostarczenie
rozwigzania réwnowanego wraz z
integracja

TAK

XIl.

Wyposazenie dodatkowe

131.

Ostona przed promieniowaniem na dolng
partie ciata (dla personelu) w postaci
fartucha z gumy otowiowej przy stole

TAK

132.

Ostona sufitowa przed promieniowaniem
na gérne cgci ciata w postaci szyby
otowiowej wyprofilowanej na ciato
pacjenta

TAK

133.

Lampa bezcieniowa swietlajgca pole
zabiegowe, wykonana w technologii LEI
zamontowana na zawieszeniu sufitowyn
Natezenie gwietlenia min. 60000 Ix.
Sterylizowany uchwyt (2 szt.) do
pozycjonowania czaszy lampy

= -

TAK

134.

Fartuch ochronny, dwuggciowy
(kamizelka + spodnica) wykonany z
tworzywa bezotowiowego o ekwiwalenci
minimum 0,5mm Pb w catei fartucha - 5
sztuk. Rozmiary do ustalenia z
Zamawiagcym z nadrukiem
(PRACOWNIA HEMODYNAMIKI )

D

TAK

135.

Ostona na tarczydypu stojka ze
sliniakiem wykonana z tworzywa
bezotowiowego o ekwiwalencie
minimum 0,5 mm Pb w cadoi fartucha - 5
sztuk.

Materiat okrywajcy tworzywo chronjce
przed promieniami musi By
wodoodporny, odporny na wszelkiego
rodzaju otarcia, przetarcia, ognioodporny
oraz antybakteryjny. Dia gama koloréw
(minimum 3) do wyboru.

TAK

136.

Okulary ochronne wykonane z lekkiego
tworzywa z ochrona czotowa o
rownowaniku minimum 0,75 mm Pb z
mozliwoscia korekcji wady wzroku - 5
sztuk.

Modele oraz kolory do uzgodnienia z
Zamawiajcym

TAK

137.

Zestaw fantomow do kontroli jaka
kardioangiografu w tym:
- Fantom umgliwiajacy ocer/pomiar:
* rozdzielczdé¢ nisko i
wysokokontrastowa
*  znieksztalcenie obrazu
e powtarzalné¢ ekspozycji/moc
dawki
- Zestaw ptytek miedzianych wysokiej
czystaci do testowania AEC i wymiarachp:

TAK
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e 169 mMmx 176 mm (2 x 1,0 mm
Cu, 2 x 0,5 mm Cu)

e 146 mm x 140 mn2 x 1,0 mm
Cu, 2 x 0,5 mm Cu)

138.

Drukarka sieciowa laserowa czarnobiats
do wydrukéw hemodynamicznych (pom
cisnien i zapisu EKG)

TAK
Poda&

139.

Ekran audiowizualny z nitiwoscia
podghdu obrazéw z wykonanych bada
Sali angiograficznej o min. przgtaej 55”

TAK
Poda

XII.

Wymagania dodatkowe

140.

Konfiguracja i podiczenie nowego
aparatu do posiadanego systemu
PACS/RIS firmy PIXEL w celu
archiwizacji bada oraz otrzymywania
listy zleconych bada z systemu RIS,
przeghdanie archiwalnych bada
systemu PACS. Zamawigjy posiada
licencje.

TAK

141.

Podhczenie do nowo zainstalowanego
angiografu posiadanej przez
Zamawiagcego strzykawki automatyczne
typ: Mark 7 Arterion

]

TAK

142.

Interkom do komunikacji sterownia — sal
zabiegowa

TAK

143.

Mozliwoé¢ podhczenia dodatkowych
urzadzen np. aparatu USG do monitora W
sali bada w celu wywietlenie na nim
obrazu z podiczonego urgdzenia

TAK

144.

Synchronizacja posiadanego aparatu ty
IVUS S5 firmy Volcano z zaoferowanym
aparatem

TAK

145.

Synchronizacja bezprzewodowa
posiadanego aparatu FFR typ llumien C
XR firmy St. Jude Medical z
zaoferowanym aparatem

~
1

TAK

146.

Automatyczne przetzanie w przypadku
zaniku zasilania gldbwnego na peag
trybie UPS

TAK

147.

Zapewnienie mdiwosci pracy na skopii
przez minimum 5 minut po wytzeniu
zasilania poprzez paglizenie do
posiadanego przez Zamawieg¢go UPS-a
(o wolnej mocy okoto 20 kVA) do
oferowanego aparatu celem bezpieczne
zakaiczenia badania

go

TAK

148.

Sygnalizacjgwietlna informujca o
zaniku zasilania gtéwnego i pracy na
UPSie

TAK

149.

Podhczenie zaoferowanego aparatu do
sygnalizacji ostrzegawczej

TAK

150.

Wykonanie i dostarczenie na koszt
Dostawcy testow odbiorczych
(akceptacyjnych) i specjalistycznych

TAK

151.

Wykonywanie testow specjalistycznych
okresie gwarancji na koszt Dostawcy

W

TAK

152.

Wykonanie i dostarczenie projektu ostor
statych zatwierdzonego przez Sanepid

TAK

153.

Instrukcja obstugi aparatu wzyku
polskim w formie papierowej (3
egzemplarze) i elektronicznej

TAK

154.

Dokumentacja techniczna w formie

TAK
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papierowej i elektronicznej

155.

Zdalna diagnostyka serwisowa
Kardioangiografu komputerowego z
mozliwoscig oceny technicznej
poszczegblnych modutéw.

Szpital udosipni niezlzdny do tego celu
tunel VPN

TAK

156.

Zaimportowane obrazy do wykonywanig
testow podstawowych i specjalistycznyc
monitoréw z maliwosciag wy$wietlania na
kazdym dostarczonym monitorze
medycznym

=

TAK

XIV.

Adaptacja pomieszczenia, deinstalacja

157.

Deinstalacja, odebranie i utylizacja starg
kardioangiografu zamontowanego w
pracowni

go

TAK

158.

Adaptacja pomieszczenia pod zaoferow
aparat w tym: demontadrzwi Pb
pomiedzy korytarzem a pracowni
wymiana na szersze ochronne o szefok
pokrywapcej swiatto otworu wegciowego
wynoszcego 123 cm oraz z mlwoscia
zamykania od wewgtrz np. na klucz,
monta okladzinsciennych z ptytek
ceramicznych, wykonanie posadzek z
ptytek gresowych i wyktadziny PCV,
wykonanie kabiny/przebieralni,
przeniesienie zlewozmywaka,
dostosowanie istniggej konstrukeji dla
potrzeb nowego angiografu wraz z
projektem konstrukcyjnym, montatyty
podtogowej, wykonanie stropu
podwieszanego w pomieszczeniu
angiografu, ewentualne wykonanie
kanatow, przepustéw, podwieszenia na
kable elektryczne, malowanie sufitu,
malowaniescian w pomieszczeniu
sterowni, monta odbojnicsciennych,
monta klimatyzatora w sterowni,
wykonanie nowegodwietlenia pracowni,
monta koryt kablowych, montainstalaciji
nisko i wysokopgdowych, wykonanie
szafy elektrycznej

any

TAK

XV

Wymagania instalacyjne

159.

Wymagane warunki pracy aparatu
(wilgotnos¢, temperatura, inne)

% /°C
Opis&

160.

Napkcie zasilania i dopuszczalne wahatr
napkcia sieci

a

V /%
Poda&

161.

Dopuszczalna opordé sieci zasilajcej

Q
Poda&

162.

Maksymalna moc pobierana z sieci

kVA
Poda&

163.

Ciepto emitowane przez caty zestaw

kJ / godz.

Poda,

XVI.

Dodatkowe informacje o oferowanym
sprzecie:

164.

Producent

TAK
Poda

165.

Model*

TAK
Poda

166.

Nazwa katalogowa*

TAK
Poda

167.

Sprzt fabrycznie nowy, wyprodukowany

TAK
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nie wczéniej niz w 2018 roku

168. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez TAK
producenta sprawowany przez — pbdazve, Pod#
adres, tel. fax.

169. | Oswiadczenieze oferowane ugdzenie
jest kompletne i &dzie po zainstalowaniu

\ TAK
gotowe do pracy bezadnych
dodatkowych zakupéw.
170. | Po zakdczeniu gwarancji Wykonawca TAK

przekae Zamawiajcemu hasta dogpu w
celu umdliwienia przeprowadzenia
podstawowej diagnostyki i konfiguracji
sieciowe;j.

.5 — uzupetnic w przypadku posiadania przez oferowany sipwdw danych;

— podd nr stron w ofercie, na ktérej znajduje piotwierdzenie w materiatach informacyjnych paradetz pkt. ;
Niniejszym éwiadczam, 2 oferowany sprgt posiada parametry techniczne ckoee powyej.

/podpis i pieez osoby (0séb) upowaionej do
reprezentowania Wykonawcy/
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